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Intelligente True On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
Für Gewerbe & IT User Montageanleitung 

 

-3000VA pro rack 
 

Änderungen vorbehalten 

PowerVario 

TECHNISCHE DATEN 

  PowerVario Eigenschaften Übersicht 
 
Ø Tower oder Rack Version 
 
Ø VFI, Spannungsfrequenz unabhängig 
 
Ø Hot-Swap Batterieaustausch 
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1 Spezifikationen 

1.1 VA Nennleistung 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 
Scheinleistung 1000VA 2000VA 3000VA 

Nennleistung 700 W 1400 W 2100 W 

Leistungsfaktor 0.7 

Topologie On-Line Doppel-Umwandlung  

Art  Rack/Tower 

Zulassungen 230V Modelle:  CE  

1.2 Eingang 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

Spannungsbereich 230V 120/140/160 - 288V AC 
Auf der Basis Lastprozentsatz (0~33/33~66/66~100%) 

Low Line 
Transfer 

230V 120/140/160 V AC 

Low Line 
Comeback 230V 170V AC 

High Line 
Transfer 

230V 288V AC 

Spannungs
bereich 

High Line 
Comeback 

230V 278V AC 

Frequenz 50/60 Hz auto-select, ± 5Hz 
Phase Einphasig mit Erde 
Leistungsfaktor >0.99 bei linearer Last 

Typische Umschaltzeit 0 ms. 

AC Ableitstrom 230V ≤ 3.5mA 

Überspannungsschutz  230V 300 Joule 

1.3 Ausgang 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

Spannung 230V 230V,einstellbar bis 200/208/220/230/240 

Spannungsregelung ≤± 1% bis Batterie Warnung 
Frequenz(synchronisiert
er Bereich) 

3Hz oder 1Hz (über Software eingestellt) 

Frequenz(Batterie 
Modus) 

±0.1% (0.05~0.06Hz) sofern zu Netz synchronisiert  

Stromscheitelfaktor 3:1 

Nichtlineare Verzerrung ?3% THD (lineare Last) 
?7% THD (nichtlineare Last) 

Umschaltfunktion (ms) 60ms/5% 

Ausgang 
(INV. 
mode) 

Wellenform reine Sinuswelle 
AC Modus (Volllast) 85% 85% 88% Wirkungs

grad Batterie Modus (Volllast) 83% 83% 85% 
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1.4 Batteriesystem 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

Typ 12V/7.2Ah 12V/7.2Ah 12V/9Ah 
Anzahl der Batterien 3 6 6 
Backup Zeit (Volllast) >7min. >7min. >5min. 

Ladezeit 4 Stunden zu 90% 
Ladestrom (Max.) 1.1A 2.16A 2.7A 
Ladespannung 41.0Vdc±0.5V 82.0Vdc±0.5V 82.0Vdc±0.5V 

Hot Swappable Batterie Ja 

Interne Batterie Ja 

DC Verluststrom ≤ 30uA (±10uA) wenn kein AC vorhanden und Einheit in Position 
aus 

Batterietyp versiegelt, säuredicht, wartungsfrei, Bleisäure 

1.5 Umschaltzeit 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 
AC zu DC Null 
Inverter auf Bypass 2.5ms(typisch) Null 

DC Start  Ja 
Eigendiagnose Via Power Ein und Software Kontrolle 

1.6 Anzeigefeld 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

LED 

Laststatus/Batteriestatus/ Batterie Modus/ Normal Modus/Bypass 
Modus/ Selbsttest/ Schwache/Schlechte 
Batterie/Standortsverkabelungsfehler/ Fehler/ 
Überlast/Programmierbarer Outlet1//Programmierbarer Outlet2 

Schlüssel Taste EIN/ Taste AUS / (Test/Alarm Reset Taste) 

1.7 Schutzart 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

(AC Modus)    
105 durchgehend 
106  120 für 30 Sekunden Umschattung auf Bypass  
121  150 für 10 Sekunden Umschattung auf Bypass 
150         für sofortigen Umschaltung auf Bypass 

            Der Alarm ertönt durchgehend. 

Überlast 

(Batterie Modus)  
105  durchgehend 
106  120   für 30 Sekunden schaltet ab 
121  150   für 10 Sekunden schaltet ab 
150           für sofortige Abschaltung 
Der Alarm ertönt durchgehend 
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 (Bypass Modus)  
106  120   für 250 Sekunden schaltet ab  
121  130   für 125 Sekunden schaltet ab 
131  135   für 50 Sekunden schaltet ab 
136  145   für 20 Sekunden schaltet ab 
146  148   für 5 Sekunden schaltet ab 
149  157   für 2 Sekunden schaltet ab 
158  176   für 1 Sekunden schaltet ab 
177  187   für 0.32 Sekunden schaltet ab 
188           für 0.16 Sekunden schaltet ab 

                Der Alarm ertönt durchgehend. 

Kurzschluss  
Bypass Modus : Input Sicherung/Input Unterbrecher 
Normal Modus: Ausgang Unterbrecher /Elektronischer Kreis 
Batterie Modus: Ausgang Unterbrecher / Elektronischer Kreis 

Batterie ABDM 
EPO USV schaltet sofort ab 

Umschaltung auf 
Bypass Modus 

Umschaltung auf Bypass Modus Über-
temperatur USV schaltet sofort 

ab 
USV schaltet sofort ab 

1.8 Akustischer Alarm 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 
Batterie Modus Ertönt einmal alle 1.5 Sekunden 
Niedrig Batterie Ertönt einmal alle 0.2 Sekunden 
Überlast Ertönt einmal alle 3 Sekunden 

Fehler Ertönt durchgehend (oder einmal alle 3 Sekunden)  

1.9 Mechanische Daten 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

Abmessungen (HxBxT in mm) 88(2U)x440(17”)x405 88(2U)x440(17”)x650 88.8(2U)x440(17”)x6
50 

Gewicht 34.5Ib(15.7kg)  64.7Ib(29.4kg)  65.3Ib(29.7kg) 

Eingangsanschluss 230V 10A, IEC 320-C14 10A, IEC 320-C14 16A, IEC 320-C20 

Ausgangsanschluss 230V (6) 10A,IEC 320-C13 (4) 10A,IEC 320-C13 
(1) 16A,IEC 320-C19 

1.10 Umgebungsbedingungen 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

Betriebstemperatur 0-40?  
Geräuschpegel 50dBA 
Relative Luftfeuchtigkeit  0 bis 90% (nicht kondensierend) 

1.11 Schnittstelle 

Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

Schnittstellentyp 1 *USB port+ 1*RS -232 port 
SNMP (Option) Leistungsmanagement vom SNMP Manager und Web Browser 

Kompatible Server Windows Unix, OS/2, Novell, Apple 
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1.12 Normen und Zertifizierungen 
Bezeichnung PVO11/1K PVO11/2K PVO11/3K 

Sicherheit IEC/EN 62040-1-1,IEC 60950-1 
Leistung IEC/EN 62040-3 

EMC  EN50091-2/IEC 62040-2 Klasse A 
IEC 61000-4-2/-3/-4/-6-8/-11,IEC 61000-3-2/-3 

Kennzeichnung CE, cUL, FCC andere Versionen (Zulassungen) auf Anfrage 

 


