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•	 2x Stereo Line-Eingänge für 2 Quellen + 1x Mic (umschaltbar)
•	 Integrierte Klangregelung
•	 Noisegate Funktion für Mikrofoneingang verhindert Störgeräu-

sche
•	 2 x 20Watt @ 4Ohm Nennleistung, brückbar zu 1x40Watt @ 

8Ohm
•	 Mikrofonmischerfunktion, das Mikrofonsignal kann dem Line 

Audio Signal zugemischt werden und separat geregelt werden
•	 Steuerbar über Tasten, RS232 oder Infrarot
•	 Volume/Bass/Treble über Drucktasten und RS232 einstellbar
•	 regelbarer Line Audio Ausgang:
•	 Durch den integrierten Loop-Ausgang (Line-Out) kann der 

AMV2B in Kaskaden installiert werden
•	 Erweiterbar zum kompletten AV-System mit optionalen Control-

lern (Bedienfeldern)
•	 Verschraubbares Netzteil ( Locking Power Supply)
•	 Schnelle Umschaltzeit
•	 LED Statusanzeigen

Der AMV2B ist ein besonders kompakter Audio Mischverstärker/ 
Digital-Verstärker der Klasse D (Class D), mit EQ Regler und Mi-
xer Funktionen und verfügt über 3 Eingänge (2 Line-In Eingänge 
und einem Mikrofoneingang mit Speisespannung).

Dieser kompakte Audioverstärker zeichnet sich durch sein 
kleines Gehäuse und sein sehr leistungsfähiges Innenleben aus, 
dazu zählen Eigenschaften wie brückbare Ausgänge, Dual Mono 
Betrieb, EQ-Control, Mikrofonmischfunktion, etc...
Der Digital Amplifier AMV2B eignet sich besonders gut für den 
Einbau in Brüstungskanälen, Zwischendecken, Unterverteilun-
gen, Möbeln etc...

Audio-Mischverstärker - 2x 20W @ 4Ω
AMV2B

Technische Daten
Eingänge 2x Stereo Audio (L+R RCA, 3,5mm 

Klinkenbuchse)
1x Mikrofon (3pol. Schraubklemme 
mit Speisespannung)

Ausgänge 1x Stereo Audio Ausgang zur Kaska-
dierung; (3,5mm Klinkenbuchse)
1x Lautsprecher (4pol. Schraub-
klemme)

Ausgangs Typ Konstanter Widerstand 4Ω/ 8Ω
Ausgangsleistung 2x 20W / 1x 40W (Bridgemodus)
Voltage Gain 32 dB
Frequenzgang 20Hz ~ 20KHz

CMRR >70dB @ 20Hz ~ 20KHz
SNR 80dB bei max. Ausgabe

Stereo Kanaltrennung >75dB @ 20Hz bis 20KHz
Bandbreite 20Hz ~ 25KHz
THD + Noise 1% @1KHz
Stromversorgung Externes Netzteil (24 V DC, 2,5A)
Gewicht ca. 300g
Abmessungen (BxHxT) 99 x 39,5 x 87 mm


