
Smart Energy
Solutions

AP160N
1-10 kVA Einphasig

RECHENZENTREN & SERVER

LAN, WAN, NETZWERKE

BÜRO UMGEBUNGEN

TELEKOMMUNIKATION

INDUSTRIEANWENDUNGEN

DAUERWANDLER USV GEGEN 
STROMAUSFÄLLE UND NETZSTÖRUNGEN 
ALS KOMBILÖSUNG:

EINSETZBAR IN 19"-SCHRÄNKEN UND 
ALS STAND-ALONE TOWER
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EIGENSCHAFTEN

GERINGE BETRIEBSKOSTEN
• Hoher Wirkungsgrad
• Eco Modus erlaubt einen Betrieb bei  

97% Wirkungsgrad
• Geringe Wärmelast / Wärmeabgabe

LANGE AUTONOMIEZEITEN
• Alle Systeme sind mit verstärkten Ladegerät 

für lange Autonomiezeiten verfügbar
• Direkt einsetzbare Batteriemodule

im USV Design verfügbar

LCD DISPLAY

Menu
1. USV Status
2. Batterie Kapazität
3. Auslastung
4. Spannung (IN/OUT)
5. Frequenz (IN/OUT)
6. Warnmeldungen
7. Betriebsart

HOHE VERFÜGBARKEIT

 ÜBERSICHTLICHES DISPLAY

UNIVERSELLES 

GEHÄUSEKONZEPT

KOMPAKTES GEHÄUSE

NIEDRIGER STROMVERBRAUCH

ERWEITERBARE 

ÜBERBRÜCKUNGSZEIT

Hohe Verfügbarkeit bei geringem Platzbedarf zeichnet die AP160N Serie aus. Diese 
universelle USV ist die perfekte Lösung zur Stromversorgung von wichtigen elektronischen 
Systemen.

HOHE VERFÜGBARKEIT
• DSP (Digital Signal Processor) 
• Drehbares Display
• Selbstdiagnose und Funktionstest

FÜR VIELE ANWENDUNGEN
• Großer Eingangsspannungsbereich
• Powerfaktor 0.9 für hohe Leistung
• Geringe Netzrückwirkung durch PFC am 

Eingang

FLEXIBLE BETRIEBSARTEN
• Einstellbar am Display: Dauerwandler 

(Online) Modus, Eco Modus und
Betrieb als Frequenzwandler

• EPO Anschluss für Not-Aus
KOMPAKTES GEHÄUSE
• Hohe Leistung in extra schmalen

Gehäuse, auch für 19"-Einsatz
• Interne Batterien, leicht austauschbar
• Anschluss für weitere externe Batterien



• Parallel-Redundante 1+1 Konfiguration möglich
• KS version* mit verstärkten Ladegerät statt

interner Batterien, für lange Überbrückungszeiten
• Optionale PDU* mit mechanischen Bypass-Schalter.

Erlaubt den Anschluss und das Entfernen der USV
im laufenden Betrieb

KOMPAKTES GEHÄUSE
• nur 5HE mit integrierten Batterien
• Dual Eingang, für Bypass
•
GERINGE BETRIEBSKOSTEN
• Hoher Wirkungsgrad - Auch im Dauerwandlerbetrieb
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10kVA
FLEXIBLE KONFIGURATION

6kVA
FLEXIBLE KONFIGURATION
• Parallel-Redundante 1+1 Konfiguration möglich
• KS version* mit verstärkten Ladegerät statt

interner Batterien, für lange Überbrückungszeiten
• Optionale PDU* mit mechanischen Bypass-Schalter.

Erlaubt den Anschluss und das Entfernen der USV im
laufenden Betrieb

KOMPAKTES GEHÄUSE
• nur 3HE mit integrierten Batterien
• Dual Eingang, für Bypass

GERINGE BETRIEBSKOSTEN
• Hoher Wirkungsgrad - Auch im Dauerwandlerbetrieb

1kVA bis 3kVA
FLEXIBLE KONFIGURATION
• AC Ausgänge programmierbar
• Konfigurierbarer Relaisausgang, bereits Standard
• KS version* mit verstärkten Ladegerät statt

interner Batterien, für lange Überbrückungszeiten

KOMPAKTES GEHÄUSE
• nur 2HE mit integrierten Batterien

GERINGE BETRIEBSKOSTEN
• Hoher Wirkungsgrad - Auch im Dauerwandlerbetrieb

* Keine Parallel Konfiguration bei Ausführung mit PDU oder KS

AC Ausgang

ACAusgang
Ausgangs-
sicherung

AC Eingang

RS 232

RS 232

EPO/
Not-Aus

EPO/
Not-Aus

EPO/
Not-Aus

Relais 
Ausgang

USBAC Ausgang

Intelligent
Slot

Intelligent
Slot

USB

USB

Intelligent Slot

Parallel
Anschluss

Parallel
Anschluss

Anschlüsse
Netzleitungen

Anschluss
für externe
Batterien

Anschlüsse
Netzleitungen

AC AusgangAusgangs
sicherungen

RS 232
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Communication 
solutions

Im Lieferumfang der USV ist 
die bewährte WinPower 
Software bereits enthalten.

• Überwachung der USV aus
der Ferne

• Versenden von
Warnmeldungen

• Automatisches
Herunterfahren von Servern
und PCs

• Zeitgesteuerter Selbsttest

WinPower unterstützt alle 
gängigen Betriebssysteme 
wie Windows, Linux, Sun 
Solaris, FreeBSD, IBM Aix, 
und HP-UX. 
Auch eine MacOS Version  
steht nun zur Verfügung
(Als Download im Netz).

Direkte Einbindung in Ethernet Netzwerke

Server 1

Server 2

STROMVERSORGUNG

SNMP
LINK RS232

RS232 Terminals

Workstation Netzwerkadministrator)

Windows Workstation

SHUTDOWN

SHUTDOWN

ET
H

ER
N

ET
 

LA
NSNMP TRAP

WEB PAGE
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EINGANG

AUSGANG

LASTLASTLASTLAST

• Blockschaltbild für USV Status

• Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

• Vorplanbarer USV-Test

• Warnmeldungen per E-Mail

• Warnmeldungen per Broadcast

• Passwortgeschützt

• Überwachung/Bedienung über das LAN

• Mehrsprachige Versionen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Italienisch,
Spanisch, Portugiesisch, Polnisch,
Türkisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch
undThailändisch.

• USB Konfiguration

• Log- und Event Dateien

• Komplettes USV Management über LAN
mittels TCP/IP

Erweiterungskarten

Parallel Konfiguration

Die AP160N 6kVA und 10kVA 
kann auch im Parallelbetrieb
eingesetzt werden. 

Damit bietet diese Anlage 
höchste Flexibilität und 
Investitionsschutz. 

Die Parallelschaltung
erlaubt redundante Betriebsarten 
für höchste Verfügbarkeiten.

AS 400N /
RELAIS KARTE 

MODBUS INTERFACE

SNMP NETZWERKKARTE
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• Höchster Wirkungsgrad, selsbt im 
Dauerwandler (Online) Betriebsmodus. 
Dank der IGBT Technologie auch bei 
geringen Lasten.

• Flexible Gehäuseform zum Einsatz als 
Tower oder für die Montage in 19"-
Schränken. Drei Betriebsarten in einem 
Gerät: Dauerwandler / Ecomodus /
Frequenzwandlerbetrieb

•  Cosφ 0,9 am Ausgang

• Geringe Netzrückwirkung aufgrund aktiver 
PFC (Powerfaktorkorrektur) mit THDi <5% 
und PF> 0.99.

• Interne Batterien,über Frontplatte leicht 
zu erreichen und auszutauschen.

• Sofort einsetzbar bei kleinem Platzbedard, 
in der Standardkonfiguration sind Batterien 
bereits in der USV integriert.

• Überbrückungszeiten von mehreren 
Stunden möglich, in der KS Version mit 
verstärkten Ladeteil zur zügigen 
Wiederaufladung der Batterien.

• Externer Bypass verfügbar, 6 kVA und 
10 kVA Modelle sind parallelschaltfähig.

Energieeinsparung (Green Feature)
KOSTEN SENKEN DURCH HOHEN WIRKUNGSGRAD

Die 3-stufige IGBT Technologie sowie die Auswahl besonders hochwertiger Elektronikkomponenten
ermöglichen einen besonders günstigen Wirkungsgrad.

Dies erlaubt erhebliche Einsparungen im Energieverbrauchs zum Vergleich mit traditionellen
USV Systemen, auch bereits bei 30% der maximalen Last
Mit der USV AP160N erhalten Sie schnell ein ROI (Return Of Investment).
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AP160N

Traditionelle USV

WESENTLICHE MERKMALE
Es gibt eine Vielzahl von wesentlichen Alleinstellungsmerkmalen, die die AP160N zu der 
führenden USV im einphasigen Bereich macht.
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Technische Daten
Modell APN1K APN1K-KS* APN2K APN2K-KS* APN3K APN3K-KS* APN6K APN6K-KS* APN10K APN10K-KS*
Nennleistung in VA 1000VA 2000VA 3000VA 6000VA 10000VA
Leistung in Watt 900W 1800W 2700W 5400W 9000W

EINGANG
Netzform 1 Phasig + Neutral + Erde
Nennspannung / Frequenz 220/230/240VAC (Phase-Neutral), 50/60Hz

Spannungsbereich 176~276VAC ±3% bei voller Last 
120~276VAC ±3% bei 50% Last

Frequenzbereich 50/60Hz±10%
Powerfaktor >0.99
Strom THDi ≤5%

BYPASS EINGANG
Netzform 1 Phase + Neutral + Erde
Nennspannung / Frequenz 208/220/230/240VAC (Phase-Neutral), 50/60Hz

Spannungsbereich 184~264VAC (Standard)
120~276VAC (Auswählbar)

Frequenzbereich 50/60Hz ±10%

Bypass Überlast Last<130%, Langzeit
 130%<Last<180%, 1 Minute

AUSGANG
Nennspannung / Frequenz 208**/220/230/240VAC, 50/60Hz
Powerfaktor 0.9

Spannung THDv ≤2% (von 0% bis 100% lineare Last)
≤5% (nicht lineare Last gemäß IEC/EN62040-3)

Spanungsgenauigkeit ±1% (0-100% lineare Last

Spannung bei Lastwechsel ±9% bei Lastwechsel (0-100%; 100-0%)
±6% bei Lastwechsel (20-100%; 100-20%)

Reaktionszeit auf Lastwechsel 100ms bei Lastwechsel  (0-100%; 100-0%)

Überlastfähigkeit 
(Wechselrichter)

102<Last<130%, 12 Sekunden
>130%, Umschaltung auf Bypass

102<Last<130%, 2 Minuten 
130<Last<150%, 30 Sekunden

>150%, 100ms
Ausgangswelle Echter Sinus
Frequenzregulierung 50/60Hz±0.2%
Crest Faktor 3:1

BATTERIEN
Nennspannung 36VDC 48VDC 72VDC 180VDC 240VDC
Anzahl der Batterien 3*12V/7.2Ah

Extern 

4*12V/9Ah

Extern 

6*12V/9Ah

Extern 

15*12V/5Ah

Extern 

20*12V/9Ah

Extern 
Autonomiezeit Nennlast >3 Minuten >3 Minuten >2.5 Minuten >3 Minuten >3.5 Minuten
Autonomiezeit ( 70% Last) 8 Minuten 6.5 Minuten 7 Minuten 6.5 Minuten 7 Minuten
Wiederaufladezeit 3h (90%) 3h (90%) 3h (90%) 3h  90%) 3h (90%)
Batterietyp Pb

SYSTEMDATEN
Wirkungsgrad - Normalbetrieb >87% >89% >90% >93%
Wirkungsgrad - Eco Modus >95% >96% >97%
Wirkungsgrad - Batteriebetrieb >83% >86% >89% >90%
Display LED + LCD
Schutzklasse IP20

Schnittstellen Standard: RS232, USB 
Optional: SNMP, AS400N/Relais Karte, MODBUS

UMGEBUNG
Betriebstemperatur 0 ~ 40°C
Lagertemperatur 0 ~ 45°C
Relative Luftfeuchte 0 ~ 95% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung (dBA) 45dB maximum 50dB maximum 55dB maximum
Höhe über NN <1000m

MECHANISCHE DATEN
Dimensions B*T*H (mm) 438*435*2HE 438*608*2HE *** 438*737*3HE 438*676*3HE 438*737*5HE 438*676*5HE
Gewicht (Kg) 15.3 9.1 30.5 12.3 33.2 13.5 46.5 18.0 82.5 32.5
Normen EN61000-4. EN62040-1, IEC62040-2, IEC62040-3, IEC60950-1, IEC62040-1, ETS300019-2-2 ****

* KS = USV mit stärkeren Ladegerät für lange Autonomiezeiten, ohne integrierte Batterien
** begrenzt auf 90% bei 208VAC Ausgangsspannung
*** Handbuch und Installationsrichtlinien beachten
**** Inklusive 35 mm Frontplatte

Technische Änderungen vorbehalten



Batterieerweiterungen

Modell VDC Spannung (V)
und Kapazität (Ah)

Anzahl der
Batterien

Zusätzliche Zeit in Minuten
Abmessungen Gewicht

Typische Last Volllast

Battererweiterung (BC) für AP160N-1K

AP160N-BP1K Leer 438*435*86.5 mm(2U) 7.5 kg

AP160N-BP1K-037 36 12V/7Ah 3 15 11 438*435*86.5 mm(2U) 14.5 kg

AP160N-BP1K-039 36 12V/9Ah 3 20 14 438*435*86.5 mm(2U) 15.5 kg

AP160N-BP1K-067 36 12V/7Ah 6 31 22 438*435*86.5 mm(2U) 21.5 kg

AP160N-BP1K-069 36 12V/9Ah 6 40 28 438*435*86.5 mm(2U) 22.5 kg

Battererweiterung (BC) für AP160N-2K

AP160N-BP2K Leer 438*435*86.5 mm(2U) 7.8 kg

AP160N-BP2K-047 48 12V/7Ah 4 10 6 438*435*86.5 mm(2U) 17 kg

AP160N-BP2K-049 48 12V/9Ah 4 13 9 438*435*86.5 mm(2U) 18 kg

AP160N-BP2K-087 48 12V/7Ah 8 21 14 438*435*86.5 mm(2U) 26.5 kg

AP160N-BP2K-089 48 12V/9Ah 8 27 18 438*435*86.5 mm(2U) 28 kg

Battererweiterung (BC) für AP160N-3K

AP160N-BP3K Leer 438*608*86.5 mm(2U) 8.5 kg

AP160N-BP3K-067 72 12V/7Ah 6 11 7 438*608*86.5 mm(2U) 22.5 kg

AP160N-BP3K-069 72 12V/9Ah 6 14 9 438*608*86.5 mm(2U) 23.5 kg

AP160N-BP3K-127 72 12V/7Ah 12 22 15 438*608*86.5 mm(2U) 36 kg

AP160N-BP3K-129 72 12V/9Ah 12 28 19 438*608*86.5 mm(2U) 38.5 kg

Battererweiterung (BC) für AP160N-6K

AP160N-BP6K Leer 438*590*132 mm(3U) 12 kg

AP160N-BP6K-157 180 12V/7Ah 15 13 10 438*590*132 mm(3U) 47 kg

AP160N-BP6K-159 180 12V/9Ah 15 17 13 438*590*132 mm(3U) 50 kg

Battererweiterung (BC) für AP160N-10K

AP160N-BP10K Leer 438*620*132 mm(3U) 12 kg

AP160N-BP10K-207 240 12V/7Ah 20 11 7 438*620*132 mm(3U) 58 kg

AP160N-BP10K-209 240 12V/9Ah 20 14 9 438*620*132 mm(3U) 62 kg

www.ute.de

U.T.E. Electronic GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 86

58454 Witten (Germany)
Tel. +49 (0)2302 282830 - Fax +49 (0)2302 2828310

info@ute.de
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