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•	 Unterstützt 2 HDMI Eingänge, 4 HDBaseT Ausgänge, 1 ge-
spiegelten HDMI Ausgang, 1 COAX Ausgang und 1 symmetri-
schen analogen Audio Ausgang.

•	 Die höchste unterstützte Auflösung ist 4Kx2K@60Hz 4:2:0.
•	 HDMI1.4 & HDCP2.2 kompatibel und abwärts kompatibel mit 

vorherigen HDCP- und HDMI-Versionen.
•	 Verlängert 4Kx2K bis zu 40m o. 1080p bis zu 70m
•	 Unterstützt PoC
•	 Unterstützt die Durchleitung von IR-Signalen (IR passthough)
•	 Unterstützt das Umschalten zwischen den HDMI-Quellen so-

wie das Ein- und Ausschalten der Bildschirme (via CEC) über 
ein externes 2 Tasten Bedienfeld (im Lieferumfang enthalten).

•	 Echtzeit-Anzeige des Arbeitsstatus über LEDs.
•	 Unterstützung des erweiterten EDID-Managements.

Das kompakte 4K HDBaseT Verteiler Set HD22-4X wurde ent-
wickelt, um HDMI Videosignale zu schalten, zu verteilen und via 
HDBaseT zu verlängern sowie das Audiosignal auszukoppeln. 
Das HDMI Verteiler Set besteht aus einem HDBaseT Splitter, vier 
HDBaseT Empfängern und einem 2 Tasten Bedienfeld.
Bei unserem HD22-4X kann eine von zwei HDMI-Quellen aus-
gewählt und auf 4 HDBaseT- und einen gespiegelten HDMI-Aus-
gang verteilt werden. Das HDMI-Signal kann an den HDBa-
seT-Ausgängen über Distanzen bis 70m zwischen dem HD22-4X 
und dem 4K HDBaseT Receiver übertragen werden.
Dieses HDBaseT Splitter Set unterstützt zudem die IR-Steue-
rung, die IR-Signale können an den/ die HDBaseT-Empfänger 
gesendet werden, um bspw. die entfernten Bildschirme zu 
steuern. Darüber hinaus unterstützt das HDBaseT Splitter Set 
HD22-4X das Audio De-embedding über COAX und symmetri-
sche analoge Audio-Ausgänge.

4K 2x5 HDBaseT Verteiler Set
HD22-4X

Technische Daten
Video Eingänge 2x HDMI Buchse (Typ A)
Video Ausgänge 4x HDBaseT (RJ45 Buchse)

1x HDMI Buchse (Typ A)
Audio Ausgänge 1x SPDIF (COAX) 

1x 5-Pin Phoenix-Anschluss (AUDIO)
Steuerungs- 
Anschlüsse

5x 3,5mm Klinkenbuchse (IR) 
1x RJ45 Buchse

Maximale Auflösung 4Kx2K@60Hz 4:2:0
Bandbreite 10,2 GBit/s
HDCP Kompatibel mit HDCP2.2, abwärts-

kompatibel mit HDCP1.4
EDID Integriertes EDID Management
Stromversorgung Netzteil (24V DC/ 2,5A)
Leistungsaufnahme 35W (max.)
Temperatur -10° bis 55° C
Luftfeuchte 10% bis 90% relative Luftfeuchtig-

keit, nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT) 360 x 28 x 150 mm
Gewicht ca. 470 g


