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4K Präsentations Scaler Switch: 9 Eingänge, HDMI- & HDBT-Ausgang
UH-91T

Der 4K HDMI2.0 Scaler Switch UH-91T ist ein Multiformat-Um-
schalter mit neun Eingängen und einem integriertem 4K-Scaler 
sowie gespiegeltem HDBaseT- und HDMI-Ausgang.  
Dieser 4K HDMI2.0 HDBT Präsentations-Umschalter mit zu-
sätzlichen VGA- und DisplayPort-Eingängen wird zusammen 
mit einem 4K/60Hz HDBaseT-Receiver geliefert, so dass Sie 
dieses 4K HDBT Scaler Switcher Set auch für einen bis zu 100m 
entfernten Monitor verwenden können.

•	 Verabeitet fünf unterschiedliche Arten von Eingangssignalen 
(HDBaseT, HDMI, DisplayPort, VGA und Audio/ MIC)

•	 5x HDMI2.0-Eingänge mit 4K @60Hz 4:4:4 Chroma Sampling, 
plus HDR Unterstützung

•	 Unterstützt vollständig alle Videoauflösungen, Audioformate 
und Farbraumformate der HDMI2.0a Spezifikation

•	 Eingebauter Scaler mit 4K Up-Scaling und 720p Down-Scaling
•	 Gespiegelter Dual-Ausgang - HDMI und HDBaseT (bis 100m)
•	 Line- und Mic-Eingänge mit Phantomspeisung
•	 Überträgt 4K/UHD Video-, Audio und Steuersignale über ein 

einziges CAT-Kabel
•	 Regelung der Lautstärke, Stummschaltung (MUTE) und Um-

schalten - alles direkt am Gerät möglich

Technische Daten
A/V Eingänge 1x HDBaseT (RJ45-Buchse)

1x DisplayPort-Buchse
5x HDMI-Buchse (Typ A)
2x VGA-Buchse
4x 3,5 Klinken für embedded Audio
1x 3-Pin Phonix Anschluss (Audio)
1x 3-Pin Phonix Anschluss für Mic

A/V-Eingangssignale 1x HDBaseT 
1x DisplayPort
5x HDMI2.0a: 4K@60Hz (4:4:4)  
     plus HDR 
2x VGA (HD15)
5x Stereo-Audio
1x Mikrophon (mit/ ohne 48V 
     Phantomspannung - umschaltbar)

A/V-Ausgänge 1x RJ45-Buchse für HDBT
1x HDMI-Buchse (Typ A, HDMI1.4)
1x 5-Pin Phönix Anschluss (Audio)
1x 40W Audio Verstärker

Video-Ausgangssignale HDMI, HDBaseT (mit PoH)
Reichweite am 
HDBT-Ausgang

100m bei FullHD (1080p),  
70m bei 4K/UHD 

HDMI Standard In: HDMI2.0a - Auflösung max. 
     4K@60Hz (4:4:4) plus HDR 
Out: HDMI1.4 - Auflösung max.
4K@30Hz (4:4:4) / 4K@60Hz (4:2:0)

HDCP HDCP2.2 konform
Scaler Eingebauter 4K Scaler mit  

Up-Scaling bis 4K und  
Down-Scaling bis 720p

Netzteil Internes Netzteil 100V-240V AC
Abmessungen 19“ x 1HE


