19“ Batterieschrank
fur LiFePo-Batteriespeicher

Al

B

iy
— Ay W
7 - | €
7 e
’

- ;;,'

30 R -

Sichere Unterbringung von
Energiespeichern

Der einteilige, wandmontierbare Batterieschrank ist
aus robustem, schwarz lackiertem Stahl gefertigt und
bietet Platz fir bis zu 4 LiFePo Energiespeicher
PS5120E.

Dank der zwei, in der Tiefe verstellbaren 1,5mm 19*- HaUptmerkmale

Schienenpaare (vorne und hinten), den abnehmbaren « Einteiliger Hangeschrank mit stabiler Struktur
und abschlieRbaren Seitenwanden mit

Luftungsschlitzen sowie einer Sicherheitsglastir aus Iagklertem Stahl L .
(Offnungswinkel groRer 210°) mit gehartetem Glas * Abschlie3bare Stahltir mit gehartetem
und Schlisselverriegelung kdénnen die Sicherheitsglas, leicht abnehmbar und
Batteriespeicher schnell, sicher und unkompliziert beidseitig verwendbar,

Installiert werden. Offnungswinkel groRer 210°

Das Batterierack wird vormontiert geliefert und lasst * Rickwand mit Offnungen fur eine schnelle
sich dank der Offnungen in der Riickwand schnell an Wandmontage
der Wand montiert werden. » Abnehmbare Seitenwénde mit

Laftungsschlitzen

Die Kabeleinfihrung kann Uber vorgestanzte Profile an
sowohl von oben als auch von der Unterseite * Kabeleinfiihrung von oben und unten
erfolgen. Zudem koénnen auf der Oberseite des » Vorbereitet flir den Einbau von 2 Liftern mit
Batterieschranks zwei 120 mm Lifter installiert 120 mm Durchmesser

werden. « 19"-Frontschienen aus geschweiRtem Stahl,

Das Erdungsset ist im Lieferumfang enthalten. in der Tiefe verstellbar
(Nutztiefe: 240 mm bis 360 mm)
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19 Batterieschrank

Technische Daten

Modell
Einteiliger 12HE Hangeschrank mit stabiler Struktur aus lackiertem
Stahl
Innenaufbau
Ein Paar 19"-Frontschienen aus geschweil3tem Stahl,
lackiert mit Metallpulver, in der Tiefe verstellbar
(Nutztiefe: minimal 240 mm, maximal 360 mm)
Ein Paar feste 19"-Rickseitenschienen
Vorbereitet fur den Einbau von zwei 120 mm Liftern
AulRenaufbau
. fest, mit Befestigungsléchern fir eine schnelle
Ruckwand
Wandmontage
) ; abnehmbar, mit SchlisselschlieRung und
Seitenwande ; .
Laftungsschlitzen
Tar
Stahltiir mit Scheibe aus gehartetem Sicherheitsglas
Offnungswinkel groRer 210°
Anschlag Wahlweise rechts oder links
Kabeleinfihrung
Kabeleinfihrung an der Unter- und Oberseite
vorgestanzte Profile (210 x 50 mm)
Physische Eigenschaften
Abmessungen (B x T x H) 600 x 600 x 655 mm
Gewicht 29,2 kg
Material Stahl
Farbe RAL 9005 (schwarz)

Schutzklasse

IP20

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten
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