
HD-KVM Konsolen

U.T.E. Electronic GmbH & Co. KG - Friedrich-Ebert-Str. 112a - 58454 Witten 

Tel.: +49 (0)2302 282830 - Fax.: +49 (0)2302 2828310 - E-Mail: info@ute.de - Internet: www.ute.de

Volle Auflösung am 19“ Rack ! 

Die Zeiten, an denen sich Anwender mit geringen Auflösungen zur Bedienung und Administration von 

19“-Computern oder Server zufriedengeben mussten, sind vorbei. Unsere HD-Konsolen stellen volle HD-

Auflösung mit 1920x1080 Pixel zur Verfügung. 

 Tiefenvariable Einbauschienen für jedes Standard Rack von 800-1000mm

 Integrierte Teleskopschienen, Einfacher Einbau im Rack

 Analoges RGB LCD Display (17,3“) mit einer Helligkeit von 300cd/qm

 LED Hintergrundbeleuchtung

 Netzteil für weltweiten Einsatz (100-240 Volt, 50/60Hz)

 Mit vielen internationalen Tastaturlayouts lieferbar

 Auch mit optionalen KVM Switch (8 oder 16 Port) nur 1HE Platzbedarf

17,3“ Full HD LED Monitor 

(1920 x 1080) 

Für alle Standard Racks 

(800-1000mm) 

Optional  mit integrierten  

8-Port / 16-Port KVM Switch 

1701 HD

 Optional auch als Short-Version mit nur 600 mm Einbautiefe und Klappgriff

 Einstellbare Tiefe von 600 mm bis 1100 mm Profiltiefe
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HD-KVM Konsole

Bestellnummern: 

1701-HD

1708-HD

1716-HD

für USB sowie VGA und DVI - nur 600 mm Einbautiefe 

für USB sowie VGA und DVI

Integrierter 8-Port KVM Switch 

Integrierter 16-Port KVM Switch 

KAB10xE     (KAB102E=2Meter, KAB103E=3Meter, KAB105E=5 Meter) 

KAB10xU    (KAB102U=2Meter, KAB103U=3Meter, KAB105U=5 Meter) 

KB117/e 

19“ Konsolen-Schublade mit 17,3“ HD Display,Keyboard und Touchpad

19“ Konsolen-Schublade mit 17,3“ HD Display,Keyboard und Touchpad 

19“ Konsolen-Schublade mit 17,3“ HD Display,Keyboard und Touchpad 

19“ Konsolen-Schublade mit 17,3“ HD Display,Keyboard und Touchpad 

Anschlusskabel PS/2 und VAG für o.g. Schublade mit KVM  Switch       

Anschlusskabel USB und VGA für o.g. Schublade mit KVM  Switch       

19“ KVM Erweiterung für zusätzliche 16 KVM Ports (max.128) 

Display-Größe:  439,42mm (17,3“) Auflösung:  

Anzahl der Farben: 16,2 Millionen Bildfrequenz: 

Bandbreite: 140Mhz Helligkeit: 

Kontrast:  700:1 Reaktionszeit: 

Hintergrund: LED Backlight Netzteil: 

KVM-Switch: Optional mit 8 oder 16 Ports Kaskade; 

Portauswahl: OSD / Hot Key / Drucktasten Anschlüsse: 

Firmware Update: Über MiniDin 6 Pin Kabellängen: 

Maximal 1920x1080 / Full HD 

H:30kHz-70kHz, 

V:55khz-75kHz 300cd/qm 

4ms 

100-240 Volt, 50/60Hz, Sek. 12V/4.2A bis 

zu 128 KVM Ports 

USB, sowie VGA und DVI 
2, 3 oder 5 Meter 

Verriegelung 

17,3“ HD-Display 

KVM-Switch Auswahltasten 

Keyboard in  

verschiedensten Sprachen 

Nummernpad 

Rückansicht mit 8 KVM Ports 

Rückansicht mit 16 KVM Ports 

17S-HD




