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BBU201B109035  
Externes Batteriemodul mit Batterien für die neuen Delta 

Amplon RT-5-20kVA USV-Anlagen 

Das externe Batteriemodul Delta BBU201B109035 ist für die Delta 5kVA bis 20kVA USV-Anlagen 

der Amplon RT-Serie (RT-5/ -6/ -8/ -10/ -15/ -20kVA) geeignet. Wenn die USV während eines 

Stromausfalls in Betrieb ist, liefert das Batteriepaket Gleichstrom, der den Wechselrichterbetrieb 

aufrechterhält, um die an die USV angeschlossenen kritischen Lasten mit Strom zu versorgen. 

Das Batteriemodul BBU201B109035 wird mit 20 installierten, wartungsfreien, versiegelten Long-

Life Batterien geliefert. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Temperatur, der Art der 

Verwendung und der Lade-/ Entladehäufigkeit ab und beträgt bis zu 10/ 12 Jahre.  

In Umgebungen mit hoher Temperatur und bei einem häufigen Laden/ Entladen wird die 

Lebensdauer der Batterie schnell verkürzt. 

 

Technische Daten 

Verwendbar für Delta Amplon 
USVen der RT-Serie 

Delta Amplon RT-10K3P/ RT-15K3P/ RT-20K3P sowie RT-5K/ RT-6K/ RT-
8K/ RT-10K Modelle 

Konfiguration Rack/ Tower 

Batteriedaten 

Batterieanzahl / -typ 20x / wartungsfreie, versiegelte Long-Life Bleibatterie (VRLA/ AGM)  

Batteriespannung 12V (6 Zellen pro Batterie) (einzelne Batterie) 

Batteriekapazität (nach DIN) 9Ah (einzelne Batterie) 

Innenwiderstand ca. 17 mΩ (einzelne Batterie) 

Abmessungen ca. 151 x 65 x 99 mm (einzelne Batterie) 

Kurzschlussstrom 367 A (einzelne Batterie) 

Max. Ladestrom 3,4A (einzelne Batterie) 

Gewicht ca. 2,70 kg (einzelne Batterie) 

Batteriegehäuse ABS (UL 94-HB) (einzelne Batterie) 

Designlebensdauer Eurobat (20°C): 10/ 12 Jahre 

Umgebungsbedingungen 

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C 

Luftfeuchte 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 

Betriebshöhe 1000 Meter (ohne Leistungsreduzierung) 

Physische Eigenschaften 

Abmessungen 440 x 650 x 130 mm (19", 3HE) 

Gewicht (netto) 67 kg 

 


