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Kompakte 500VA USV zur Hutschienenmontage 
DIN Rail AC USV 500

Technische Daten
Kapazität 500VA/ 300W
Eingangsspannung 230VAC (±20%);  

240VAC (+15%, -20%)
Eingangsfrequenz 50Hz/ 60Hz (± 10%)
Eingangsstrom (max.) 10A
Einschaltstrom 25A
Unterdrückung von 
Spannungsspitzen

EN61000-4-5,
L-N: 1KV, L-G oder N-G: 2KV

Kurzschlussschutz √ (ja)
Ausgangsspannung 230VAC/ 240VAC (±5%)
Ausgangsfrequenz 
(Batteriebetrieb)

50 / 60Hz ±0,3Hz

Ausgangsleistungs-
faktor

0,6

Wellenform Simulierte Sinuswelle
Batterie (integriert) 1x 12VDC, 9Ah
Schnittstelle 1x RS232
Zusätzliche Merkmale 1x Remote ON/ OFF: +5V-30V DC 

     Anschluss zur Fenbedienung 
1x 12V DC Ausgang zur Spannungs- 
     versorgung externe Geräte

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C
Luftfeuchte 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Eingangs- und  
Ausgangsanschluss

jeweils 3-polige Klemmleiste zur 
Festverdrahtung

Abmessung (BxHxT) 281 x 116 x 124 mm
Gewicht (inkl. Batterie) 4,4 kg

•	 Off-Line/ Standby-Topologie mit simuliertem Sinusausgang im 
Batteriebetrieb

•	 Mikrocontroller-Steuerung
•	 Remote ON/ OFF
•	 Kompaktes Design in einem robusten, industrietauglichen 

Gehäuse
•	 nur 16 TE auf der DIN-Schiene
•	 DIN Rail-, Wand- oder Schaltschrankmontage
•	 Frontzugriff: Der Zugang ist von der Vorderseite aus möglich, 

so dass die komplette Montageverdrahtung fronseitig erfolgt 
und Ihnen als Techniker mehr Platz beim Layout/ für die Ge-
staltung des Bedienfeldes zur Verfügung steht.

•	 Zusätzlicher 12V DC, 300mA Ausgang (Versorgungsspannung 
externer Geräte)

•	 Für große Temperaturbereiche und raue Umgebungen  
(0°C ~ 40°C und 0% ~ 90% RH) geeignet

•	 Breiter Eingangsspannungsbereich
•	 IP20-geschützte Anschlussklemmen für AC-Verbindungen
•	 Verschiedene Selbstdiagnosen und Alarmausgänge
•	 LED-Status-Anzeigen
•	 Leicht entfernbare, im laufenden Betrieb austauschbare  

Batterie mit integrierter Zuglasche
•	 Überlast-, Überladungs- und Fehlerschutz in allen Betriebs- 

modi
•	 Lüfterloses Design – Keine internen Lüfter, keine zusätzliche 

Kühlung erforderlich
•	 Geräuscharmer Betrieb
•	 Verschiedene Kommunikationsoptionen
•	 Optionale PCB-Beschichtung
•	 Geeignet für PLC, E/A-Controller, IPC und Bedienfelder
•	 Zulassungen: CE, UL 1778:2014 Ed.5+R: 12 Oct 2017

Die hutschienmontierbare AC USV-Anlage DIN Rail AC USV 
500 (DINRAIL-M-500VA) aus der DIN Rail AC USV Serie ist eine 
zuverlässige, kostengünstige und effektive Lösung zur Erhöhung 
der Anlagenstabilität und Systemzuverlässigkeit für Schalttafeln 
und -schränke oder verschiedene Industriesegmente und bietet 
eine Kapazität von 0,5kVA (500VA).
Diese kompakte DIN Rail USV ist nicht nur für einen große  
Temperaturbereiche (0°C ~ 40°C) und raue Umgebungen ge- 
eignet, sondern bietet auch einen kompletten Frontzugriff und 
einen Remote ON/ OFF (+5V-30V DC) Anschluss.

Backup-/ Überbrückungszeit
bei 10% Last 110 Minuten
bei 20% Last 48 Minuten
bei 30% Last 24 Minuten
bei 40% Last 15 Minuten
bei 50% Last 14 Minuten
bei 60% Last 10 Minuten
bei 70% Last 7 Minuten
bei 80% Last 6 Minuten
bei 90% Last 4 Minuten
bei 100% Last 4 Minuten


