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Technische Daten
AV Eingänge 4x HDMI-Buchse (Typ A)
AV Ausgänge 1x HDMI-Buchse (Typ A)
Auflösungsbereich 480i @60Hz ~ 1080p @50/60Hz
HDMI Standard HDMI 1.3
HDCP HDCP 1.2 konform
Audiounterstützung PCM
Anzeigemodi 3 versch. Quad Modi, Vollbild Modus, 

Dual Modus
Stromversorgung Externes Netzteil (12VDC, 2A)
Leistungsaufnahme 10W (max.)
Betriebstemperatur 0° ~ 40° C
Lagertemperatur -20 ° ~ 60° C
Abmessungen (BxHxT) ca. 179mm x 21mm x 105mm
Gewicht (netto) ca. 0,34 kg

• 4 HDMI-Eingänge, 1 HDMI-Ausgang
• Unterstützt Auflösungen bis FullHD 1080p @50/60 Hz
• 5 verschiedene Anzeige-Modi (Full Mode, Dual Mode und  

3x Quad Mode)
• 4 vordefinierte Layouts für die Mehrfachansicht plus 

„Full Mode“, bei dem eine der vier Quellen im Vollbild darge-
stellt wird

• Auswahl des Audiokanal möglich
• Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten, einschließlich frontseitiger 

Tasten und IR-Fernbedienung

Der HD-41MV ist ein günstiger und zugleich leistungsstarker  
4x1 HDMI Multiview Umschalter. Der HD-41MV unterstützt 
Auflösungen bis FullHD (1080p @50/60Hz) und verfügt über vier 
HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang.  
Mit diesem 4x1 HDMI Quad Multiviewer Switcher können Sie 
sich die Videos von bis zu vier Videoquellen gleichzeitig auf 
einem Bildschirm anzeigen lassen. 

4x1 HDMI Quad Multiviewer Switcher
HD-41MV


