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AV-Produktlinie 

SC121D - Scaler 

Full HD Scaler SC121D, mit 12 Eingängen und integrierten Audio Verstärker  

Integrierter Audioverstärker (2x10W@8Ω) 

Multi-Format Eingänge, kompatibel zu S-Video, C-Video, YPbPr, VGA, HDMI, Mikrofon 

High Definition Ausgang, bis zu 1080p 

OSD OnScreen Bedienerführung in verschiedenen Sprachen 

RS232, Infrarotfernbedienung, Drucktasten auf der Front, Optional per TCP/IP steuerbar 

Universelle Stromversorgung, 100Volt ~ 240Volt AC, 50/60Hz  

• HDTV 1080p und 720p, WXGA und XGA kompatibel 

• 2 x 10Watt Audioverstärker zum direkten Anschluss von Lautsprechern 
• HDCP1.3 (High Definition Content Protection) kompatibel ( Kopiergeschützte Signale werden nur am HDMI Port ausgegeben). 
• Skaliert die Signalformen wie HDMI, Computer Graphics Video, Component Video, S-Video, C-Video auf High Definition Video Signale (HDMI und VGA).  
• VGA Eingänge individuell anpassbar (Phase, clock, H/V Position). 
• Videoeingänge unterstützen NTSC 3.58, NTSC 4.42, PAL, and SECAM. 
• Zwei simultane Videosausgänge (HDMI und VGA). Optional mit Internen HDMI Ausgangsextender. 
• Leistungsstarke und einfache Bedienerführung durch On-Screen Menü 
• Videofreezing-Funktion für Standbilder 
• Einstellbare Video Parameter (Farbe, Kontrast, Helligkeit, Schärfe und Videoauflösung), Speicherbar in Preset 
• High-Class Audioregelung (Bass, Höhen, Balance, Soundmodus, Speicherbar in Preset 
•2 Mikrofoneingänge mit Amplitudenregelung, für direkten Mikrofon Anschluss und Mikrofone mit integrierten Vorverstärker 

Eingänge:  
 4 HDMI, 4 VGA, 1 YPbPr, 2 C-Video, 1 S-Video 

Ausgänge: 
 1 HDMI, 1 VGA 
 
Unterstützte Eingangsformate: 
 HDMI 1.3, RGBHV, RGBs, RGsB, RsBsGs, 
 NTSC 3.58, NTSC 4.42,PAL, SECAM      
 
Auswählbare Ausgangsformate: 
 1080P, 1920*1080 ; HD, 1360*768, 720P, 
 1280*720; WXGA,1280*800 ;  XGA, 1024*768 
 
Bestellnummern: 
 
SC121D  12 Multi-AV 
SC121D-N 12 Multi-AV mit TCP/IP Port 

SC121D-T 12 Multi-AV mit HDMI Extenderfunktion 

  (Receiver im Lieferumfang) 

SC-121D-TN 12 Multi-AV mit TCP/IP und HDMI  

  Extenderfunktion 

  (Receiver im Lieferumfang) 


