Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig

ProTec T2H 1+0

Typ 2¢Class Il

Technische Daten
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Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N

Ableitvermégen:  |,= 20KkA (8/20ps)

lax= SOKA (8/20ps)

IEC/EN-Kategorie: Typ 2/ Class Il

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor in Serie

mit Gasgefullter Funkenstrecke

Gehauseausfihrung: Steckbar

Konformitat: EN 61643-11:2012
|IEC 61643-11:2011

ProTec T2H-xxx-1+0(-R) 300

IEC
Nennspannung AC (50/60Hz) U,/U, 240V
Hochste Dauerspannung (AC) U, 300V
NennableitstoBstrom (8/20 us) [ 20kA
Maximaler AbleitstoBstrom (8/20 us) Inax 50kA
Schutzpegel Up 1500V
Ansprechzeit ta <25ns
Vorsicherung (max) 315A/250A gG
Kurzschlussfestigkeit (AC) lsccr 25kA / 50kA
TOV-Festigkeit 120min Ur 442V

Mechanisch
Betriebstemperaturbereich Ta -40 °C bis +85 °C [-40 °F bis +185 °F]
Zulassige Luftfeuchtigkeit RH 5%...95%
Einsatzhéhe Uber NN 4000m [13123 ft]
Anzugsdrehmoment M nax 4,5Nm [39,9 Ibf-in]

Leiterquerschnitt (max)

35mma2 (starr, mehrdrahtig) / 25 mm? (feindrahtig)

2 AWG (starr, mehrdrahtig) / 4 AWG (feindrahtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715
Schutzart IP 20 (eingebaut)
Gehausematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Uberlastung

Ja

Funktions-/Defektanzeige

Meldeanzeige Grin / Nicht Grin

Fernmeldekontakte (RC)

Optional

RC-Schaltleistung

AC:250V/1A,125V/1A; DC: 48V/0,5A,24V/0,5A, 12V/0,5A

RC-Leiterquerschnitt (max)

Bestellinformationen

1,5mma2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellnummer 300

ProTec T1H-xxx-1+0 R-590324
ProTec T2H-xxx-1+0-R (mit Fernmeldekontakten) R-590325
ProTec T2H-xxx-P R-590322
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ProTec T2H 1+0

Interne Konfiguration

Zeichenerklarung

L AuBenleiter E

N Neutralleiter

© Schutzleiter (PE) R G
RC Fernmeldekontakte optional N/ @

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

[0??1] max. 70 [2,7] ProTec T2H-xxx-1+0 300
**ﬂ —] Einzelgewicht Gramm [Pfund] 132 [0,292]
% ProTec T2H-xxx-1+0-R 300

a
Einzelgewicht Gramm [Pfund] 139 [0,307]
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=) g § Y VerpackungsmaBe (H x B x L) 109 x 115 x 352 mm [4,3 x 4,5 x 13,8"]
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Stecker, interne Konfiguration ProTec T2H-xxx-P
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Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

18
0,71 572 [2.25] ProTec T2H-xxx-P 300
Einzelgewicht Gramm [Pfund] 65 [0,144]
Abmessungen DIN 43880 1TE
VerpackungsmaBe (Hx B x L) 109 x 115 x 352 mm [4,3 x 4,5 x 13,8"]
Verpackungseinheit 24 Einheiten
RoHS ‘ c E mm
COMPLIANT Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff. [Zoll]
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