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•	 4K@60Hz HDR IP Decoder & Transcoder in einem Gerät
•	 Unterstützung die Dekodierung von SRT-, HTTP(S)-, HLS-, 

 FLV-, RTSP-, RTMP(S) und UDP/RTP  
(Unicast/ Multicast)- Streams

•	 H.265/ H.264 Video- & Audio-Decoding
•	 Unterstützt H.265 Main Profile Dekodierung und 

H.264/AVC Baseline/ Main/ High Profile Dekodierung
•	 1x 3,5mm L/R Audioausgang

Der UH-DH265-1 ist ein H.265 4K60 HDR HDMI VGA CVBS 
Videodecoder/ Transcoder, der SRT-, HTTP(S)-, HLS-, FLV-, 
RTSP-, RTMP(S) und UDP/RTP (Unicast/ Multicast)-Streams 
von unseren HDMI, VGA und SDI IP Streaming Encodern oder 
Medienservern empfangen und als HDMI- sowie CVBS- und 
Stereo-Audio ausgeben kann. 
Die vielfältigen Integrations- und Einsatzmöglichkeiten sowie das 
hochwertige Design machen den UH-DH265-1 zu dem optima-
len 4K60 HDR IP Streaming Decoder für viele unterschiedliche 
Anwendungsfälle.

H.265/ H.264 4K60 HDR HDMI und CVBS IP Streaming Decoder
UH-DH265-1

Technische Daten
Eingang TS-Protokolle 

RTSP/ HTTP/ HLS/ FLV/ RTMP(S)/ 
UDP/ RTP/ SRT

Video Auflösungen bis 2160p@60Hz (4096x2160, 
3840x2160@60fps, 1080p/720p)

Video Dekodierung H.265/ H.264/ MJPEG/ MPEG2/ 
MPEG4/ AVS/ AVS2

Audio Dekodierung AAC/ AAC_AT/ AAC_FIXED/  
AAC_LATM/ AASC/ AC3/ AC3_AT/  
AC3_FIXED/ G729/ GSM/ GS_MS/ 
GSM_MS_AT/ MP1/ MP1_AT/ 
MP1FLOAT/ MP2/ MP2_AT/ MP2F-
LOAT/ MP3/ MP3_AT/ MP3ADU/ 
MP3ADUFLOAT/ MP3FLOAT/ 
MP3ON4/ MP3ON4FLOAT/ PCM_
ALAW/ PCM_MULAW/ ADPCM_
G726

Video Ausgänge 1x HDMI (bis 2160p60 / 1080p60) 
1x CVBS (bis 720x576 [PAL])

Audio Ausgang 1x Stereo-Audio  
     3,5mm Klinkenbuchse

Ethernet-Port 1x RJ45: 1000 Mbit/s full-duplex
Administrator Seite HTTP WEB
Stromversorgung über externeres 12V, 2A Netzteil
Leistungsaufnahme < 5W
Abmessungen (BxTxH) 105 x 100 x 24mm
Gewicht ca. 240g


