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4x4 USB 3.2 Gen 1x1 Matrixschalter
USB32G11-44

Technische Daten
USB Eingänge 4x USB-Buchse (Typ A) 

Standard: USB3.2 Gen1x1
USB Ausgänge 4x USB-Buchse (Typ B) 

Standard: USB3.2 Gen1x1
Steueranschlüsse 1x IR IN, 1x RS232, 1x TCP/IP
USB Bandbreite/  
Datenübertragungsrate

5 Gbps

Stromversorgung Externes Netzteil (24V DC, 1,25A)
Leistungsaufnahme 20,4 W (max)
Betriebstemperatur -10° bis +55° C
Luftfeuchte 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Abmessung (BxHxT) 200 x 39 x 153
Gewicht ca. 840g

•	 Unterstützt USB 3.2 Gen 1x1
•	 Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5Gbps
•	 Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
•	 Unterstützt die Steuerung über ein frontseitiges Bedienfeld, 

GUI, IR und RS232
•	 Liefert 5V 900mA Strom die über USB-A Ports
•	 Web-Interface-Modul zur Steuerung und Konfiguration der 4x4 

USB 3.2 Matrix
•	 Plug and Play

Die kompakte 4x4 USB 3.2 Kreuzschiene USB32G11-44 ist ein 
professioneller USB 3.2 Matrixschalter, der für die gemeinsame  
Nutzung von 4 USB-Geräten durch 4 Host-Geräte entwickelt 
wurde. 
Der USB32G11-44 unterstützt USB 3.2 Gen 1x1 (früher bekannt 
als USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0) sowie Plug-and-Play. 
Die USB-Datenübertragungsrate bei dieser 4x4 USB 3.2 Kreuz-
schiene beträgt bis zu 5Gbit/s. 
Darüber hinaus zeichnet sich diese Matrix durch hochentwickelte 
Funktionen wie bspw. ein Web-Interface-Modul zur Steuerung 
und Konfiguration der Matrix sowie RS232-Unterstützung für eine 
nahtlose Steuerungsintegration aus.


