
AV CONTROLLER V1.2 

Für alle NTI Videomatrixschalter 

der Baureihe VEEMUX und U.T.E Modular

Friedrich-Ebert-Str.86 

58454 Witten 

Tel.: +49 (0)2302 28283-0   

Fax: +49 (0)2302 28283-10 

info@ute.de 

www.ute.de 

U.T.E.  E lect ron ic
GmbH & Co.  KG  

www.ute.de  

Schal ten  

Bedienen  

Kont ro l l ie ren  

Automat is ieren  

AV-Controller  
V1 . 2 

AV-Controller von U.T.E. 

für Leitstände, Kontrollräume und für den 

Einsatz in der Konferenztechnik. 

Schalten und Routen Sie Ihre Video- und Audiosignale per 

Fingertip auf modernen Touchscreens beliebiger Größe. 

Denn besonders wenn es einmal stressig wird, sollten Sie 

keine Zeit verlieren, um Technik kompliziert bedienen zu 

müssen. 

Der AV-Controller kann: 

• Audio/Video-Umschalter und Kreuzschienen steuern

• Tastaturen und Mäuse auf verschiedenste Rechner

umschalten (KVM Management)

• Relais ansteuern für Beleuchtung, Verdunkelung oder

Leinwände

• Umfangreiche AV-Umgebungen synchronisieren

• Selbstständig auf externen Ereignissen reagieren und

Schaltungen auslösen

Quick Guide  
AV-Controller 



AUDIO –  UND VIDEOSYSTEMLÖSUNGEN von    U.T.E.  ELECTRONIC  

Damit Sie sofort alles Wichtige auf dem Schirm haben. 

AV-Controller  
Alle Funktion per Touch 
VERSION 1.2 : EINSAT Z MIT NTI / U.T.E VIDEOMATRI X 

Zur Steuerung von NTI und  U.T.E Videomatrixschaltern in den 

Ausführungen HDMI, HDBaseT, VGA, S-VIDEO oder DVI

sowie X1-/ X2- Modular

Wir freuen uns, daß Sie sich für unseren AV-Controller entschieden haben. Die Inbetriebnahme und 

der Anschluss ist sehr einfach. Folgen Sie sie einfach den nebenstehenden Schritten. Sollten Sie 

trotzdem noch Fragen haben, steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung. 

Tel.: +49 2302 / 282830 oder per E-Mail: info@ute.de 

Flexible Lösung für alle AV 
Systeme - Herstellerunabhänig 

GRUNDLAGE 

Der AV-Controller der U.T.E. Electronic 

basiert auf eine robuste PC-Plattform mit 

Windows 10 Betriebssystem. Die Hardware ist  

für rauhe Industrieumgebungen ausgelegt 

und verfügt über keinerlei bewegliche Teile 

wie Festplatte oder Lüfter. Damit sind 

die Systeme wartungsfrei und für 24/7 

Einsätze ausgelegt. Diverse Schnittstellen 

stehen zur Steuerung Ihrer AV-Produkte zur 

Verfügung. 

KONZEPT 

Unsere AV-Controller werden fertig nach Ihren 

Vorgaben konfiguriert geliefert. Sie brauchen 

sich um eine weitere Konfiguration nicht 

kümmern. Die Bedienung erfolgt über eine 

Touchscreenoberfläche in der Größe Ihrer Wahl. 

Die Anordnung von Buttons, Texte, Farben, 

Hintergründe oder Sonstiges können wir nach 

Ihren Vorgaben einprogrammieren. Sollten 

spätere Änderungen gewünscht sein, kein 

Problem ! Per USB Stick können Sie Ihr System 

aktualisieren. 

Die 3 wicht igen Schr i t te : 

VORBEREITUNG 

Schließen Sie den AV-Controller an das mitgelieferte Netzteil 

an. Zum Anschluss eines externen Touchscreen Monitors

dient der AV-Ausgang und ein USB-Port.

VIDEO-UMSCHALTER 

Die Kommunikation zum Video-Matrix Umschalter erfolgt 

über die COM1 Schnittstelle oder TCP/IP. Im Lieferumfang des

Videoumschalters befindet sich ein RS232-Kabel. Stecken Sie 

dieses am Switch und an der mit COM1: bezeichneten 

Schnittstelle an.  

INBETRIEBNAHME 

Schalten Sie nun den Videoswitch, den AV-Controller und den 

Touchscreen Monitor ein, Die Reihenfolge spielt keine Rolle. 

Nach wenigen Sekunden können Sie das System per Touch 

steuern.  




