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Raycap wurde 1987 mit dem Ziel gegründet, Lösungen 
zum Schutz von Infrastrukturen weltweit zu entwickeln und 
anzubieten. Von Telekommunikation bis hin zu neuen und 
herkömmlichen Energienetzen und von Transportsystemen 
bis hin zu Industrieanwendungen aller Art – Lösungen von 
Raycap sorgen auch bei widrigen elektrischen Verhältnissen 
für einen störungsfreien Betrieb. Mit Unterstützung des 
Unternehmens und dem seinen Entwicklungen im Bereich 
Überspannungsschutz und dem Produktangebot ist der  
kontinuierliche Einsatz wichtiger und einsatzkritischer 
Systeme möglich.

Über Raycap
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Einführung

Die elektromagnetische Umgebung heutiger elektronischen 
Systeme ist immer mehr durch elektrischen Störungen, wie 
Stromspitzen und transienten Spannungen geprägt. Zur 
gleichen Zeit sind diese Systeme weiterhin immer anfälliger 
für Ausfälle aufgrund von Blitzereignissen, da sich die 
Verwendung mikrocontroller-gesteuerter Elektronikgeräte 
in zahlreichen Industrie- und kommerziellen Umgebungen 
und Anwendungen immer weiter durchsetzt. Die Produkte 
und Lösungen von Raycap helfen hier, einsatzkritische 
Anwendungen weltweit zu schützen.
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Genehmigungen Beschreibung

1 CLC/TS 50539-12: 2012 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – 
Überspannungsschutzgeräte für besondere Anwendungen einschließlich 
Gleichspannung –  
Teil 12: Auswahl- und Anwendungsgrundsätze – 
Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Photovoltaik-Installationen

Europäische Normen (EN)

2 EN 50122-1: 2011+ 
A3: 2016

Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – 
Teil 1: Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag

3 EN 50123-5: 2003 Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – Gleichstrom-Schalteinrichtungen – 
Teil 5: Überspannungsableiter und Niederspannungsbegrenzer für 
spezielle Verwendung in Gleichstromsystemen

4 EN 50526-1: 2012 Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – Überspannungsableiter und 
Spannungsbegrenzungseinrichtungen für Gleichspannungsnetze – 
Teil 1: Überspannungsableiter

5 EN 50539-11: 2012 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – 
Überspannungsschutzgeräte für besondere Anwendungen einschließlich 
Gleichspannung –  
Teil 11: Anforderungen und Prüfungen für Überspannungsschutzgeräte 
für den Einsatz in Photovoltaik-Installationen

6 EN 50539-12: 2013+ 
A1: 2014 
EN 61643-11: 2012

Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – 
Überspannungsschutzgeräte für besondere Anwendungen einschließlich 
Gleichspannung –  
Teil 12: Auswahl- und Anwendungsgrundsätze – 
Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Photovoltaik-Installationen

7 EN 61173: 2001 Überspannungsschutz für photovoltaische (PV) Stromerzeugungssysteme – 
Leitfaden 32. SIST EN 61400-1:2006/A1:2011 Windenergieanlagen –  
Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005/A1:2010)

8 EN 62561-3: 2012 Blitzschutzsystembauteile (LPSC) – 
Teil 3: Anforderungen an Trennfunkenstrecken

Europäische Kommission für europäische Normen (EC/EN)

9 IEC/EN 61326-1: 2012 2LV Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

International Electrotechnical Commission (IEC)

10 IEC 60038: 2009 IEC-Normspannungen

11 IEC 60099-4: 2014 Überspannungsableiter – 
Teil 4: Metalloxidableiter ohne Funkenstrecken für 
Wechselspannungsnetze

12 IEC 60099-5: 2013 Überspannungsableiter – 
Teil 5: Anleitung für die Auswahl und die Anwendung

13 IEC PAS 60099-7: 2004 Überspannungsableiter – 
Teil 7: Erklärung der Begriffe und Definitionen aus den IEC-
Veröffentlichungen 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-11, 61643-12, 
61643-21,61643-311, 61643-321, 61643-331 und 61643-341

14 IEC 60364-5-53: 2001+ 
AMD: 2002+AM2: 2015

Elektrische Anlagen von Gebäuden – 
Teil 5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Trennen, 
Schalten und Steuern

15 IEC 60364-7-712: 2002 Elektrische Anlagen von Gebäuden – 
Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen 
besonderer Art – Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme

16 IEC 61000-4-5: 2014 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 
Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen 
Stoßspannungen

17 IEC 61400-24: 2010 Windenergieanlagen – 
Teil 24: Blitzschutz

Normen
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Genehmigungen Beschreibung

18 IEC 61643-11: 2011 Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen 
– Anforderungen und Prüfungen

19 IEC 61643-12: 2008 Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen 
– Auswahl und Anwendungsgrundsätze

20 IEC 61643-21: 2012 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – 
Teil 21: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in 
Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken - 
Leistungsanforderungen und Prüfverfahren

21 IEC 61643-22: 2015 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – 
Teil 22: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in 
Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken -  Auswahl 
und Anwendungsprinzipien

22 IEC 61643-311: 2013 Bauelemente für Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – 
Teil 311: Leistungsanforderungen sowie Prüfschaltungen und -verfahren 
für Gasentladungsableiter (GDT), Edition 2.0, 2013-04

23 IEC 62305-1: 2010 Blitzschutz – 
Teil 1: Allgemeine Grundsätze

24 IEC 62305-2: 2010 Blitzschutz – 
Part 2: Risikomanagement

25 IEC 62305-3: 2010 Blitzschutz – 
Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen

26 IEC 62305-4: 2010 Blitzschutz – 
Teil 4: Schutz für elektrische und elektronische Systeme in baulichen 
Anlagen

27 IEC 62497-2: 2010 Eisenbahnanwendungen – Isolierungskoordination – 
Teil 2: Überspannungen und ähnlicher Schutz

28 IEC 62561-6: 2011 Blitzschutzsystembauteile (LPSC) – 
Teil 6: Anforderungen an Blitzzähler (LSC)

Internationale Fernmeldeunion-Standards (ITU-T)	

29 ITU-T K.20: 2011 Schutz vor Interferenzen: Widerstandskraft von 
Telekommunikationsanlagen in einem Telekommunikationszentrum 
gegenüber Überspannung und Stromspitzen

30 ITU-T K.21: 2016 Schutz vor Interferenzen: Widerstandskraft von am Kundenstandort 
installierten Telekommunikationsanlagen gegenüber Überspannungen 
und Stromspitzen

31 ITU-T K.44: 2016 Schutz vor Interferenzen: Prüfung der Widerstandskraft 
von Überspannungen und Stromspitzen ausgesetzten 
Telekommunikationsanlagen – Grundlegende Empfehlungen

Harmonisierungsdokument (HD)	

32 HD 60364-4-443: 2016 Errichten von Niederspannungsanlagen – 
Teil 4-44: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und 
elektromagnetischen Störgrößen – 
Abschnitt 443: Schutz bei Überspannungen infolge atmosphärischer 
Einflüsse oder von Schaltvorgängen.

33 HD 60364-7-712: 2016 Errichten von Niederspannungsanlagen – 
Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen 
besonderer Art - Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme

Underwriters Laboratory (UL)	

34 UL 1449 4th Edition Standard für Überspannungsschutzgeräte
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Überspannungsschutzgerät (SPDs)
Komponenten und Technologie

TSS

Typische SPD-Komponenten

Spannungsbegrenzender SPD
Metalloxid-Varistor (MOV)

Ein Varistor ist ein bipolarer, nicht-linearer Widerstand mit einer symmetrischen Strom-
Spannung-Kennlinie, wobei der Widerstand mit steigender Kennlinie abnimmt.

Suppressordiode (TVS-Diode)

Suppressordioden, die auch als Transient Absorption Zener Diode (TAZ-Diode) oder 
Transient Voltage Suppressor Diode (TVS-Diode) genannt werden, sind Bauteile zum Schutz 
elektronischer Schaltungen vor Spannungsimpulsen. Die Anschlussleitungen solcher 
Schaltungen können Spannungsimpulse durch Schaltvorgänge im Netz, oder infolge 
von Blitzeinschlägen weiterleiten. Die dabei kurzzeitig erreichte Spannungsspitze kann 
Halbleiterbauelemente in der elektronischen Schaltung zerstören. Suppressordioden werden 
leitend, wenn eine Spannungsschwelle überschritten wird. Der Strom des Impulses wird 
in einer Parallelschaltung an dem zu schützenden Bauteil vorbeigeführt. Die Diode verhält 
sich durch geringen Leckstrom und Kapazität außerhalb eines Überspannungsereignisses 
idealerweise vollkommen neutral.

Spannungsumschaltender SPD

Gasgefüllter Überspannungsableiter (GDT,ÜsAg)

Ein gasgefüllter Überspannungsableiter ist eine Anordnung von Elektroden in Gas in einem 
isolierten, temperaturbeständigen Keramik- oder Glaszylinder. 

Thyristor-Überspannungsableiter (TSS)

Ein Thyristor-Überspannungsableiter ist eine  
spannungs(um)schaltende Vorrichtung. Über einem bestimmten Stromschwellenwert regeneriert 
sich die NPNP-Struktur und schaltet in einen Niederspannungszustand. Die mehreren PN-
Übergänge des TSS senken seine Kapazität insgesamt.

Strombegrenzer

PTC-Thermistor

PTC-Thermistoren sind Keramikbauteile, deren elektrischer Widerstand schnell ansteigt, 
wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. In einem Überstromzustand nimmt der 
Widerstand dieser Bauteile zu und reduziert so den Stromfluss.

ADV – gestufte Trennung

Die gestufte thermische Trennung bzw. Abschaltung von ausgefallenen internen 
Schutzgeräten ermöglicht ein kontrolliertes Abschalten zum Ende der Lebensdauer 
des SPD. Optischer Hinweis auf die sequentielle Trennung der Stufen – ermöglicht die 
planmäßige Instandsetzung und den Ausbau des Geräts vor dem absoluten Ende der 
Lebensdauer und trägt somit zum Schutz der Anlage am Kundenstandort bei.
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Typische SPD-Technologien

SPD basierend auf MOV-Technologie

xx Keine Probleme mit Folgestrom Ifi
xx Schnelle Ansprechzeit tA ≤ 25 ns bei gleichzeitig niedriger Restspannung
xx Gutes Verhalten bei niedrigen Überspannungszuständen
xx Hohe Ableitfähigkeit bis 50 kA 10/350 µs pro Pol

SPD basierend auf GDT-Technologie

xx Hohe Ableitfähigkeit bis 100 kA 10/350 µs
xx Kein Ausblasen ionisierter Gase
xx Für TT-Systeme als galvanisches Trennglied zwischen N-PE-Leitern

SPD-Hybridmodell basierend auf kombinierter GDT- und MOV-Technologie

xx Kein Folgestrom Ifi
xx Schnelle Ansprechzeit tA ≤ 25 ns bei gleichzeitig niedriger Restspannung
xx Gutes Verhalten bei niedrigen Überspannungszuständen
xx Hohe Ableitfähigkeit bis 25 kA 10/350 µs pro Pol
xx Für Anwendungen ohne Leckstrom

SPD-Kombination mit thermischer Regelung (TC)

xx Kein Folgestrom Ifi
xx Schnelle Ansprechzeit tA ≤ 25 ns bei gleichzeitig niedriger Restspannung
xx Gutes Verhalten bei niedrigen Überspannungszuständen
xx Hohe Ableitfähigkeit bis 25 kA 10/350 µs pro Pol
xx Thermische Regelung (TC)

SPD-Kombination mit thermischer Regelung ohne Leckstrom (TCG)

xx Kein Folgestrom Ifi
xx Schnelle Ansprechzeit tA ≤ 25 ns bei gleichzeitig niedriger Restspannung
xx Gutes Verhalten bei niedrigen Überspannungszuständen
xx Hohe Ableitfähigkeit bis 25 kA 10/350 µs pro Pol
xx Thermische Regelung ohne Leckstrom

SPD basierend auf APT-Technologie

xx Selektive Anordnung der Metalloxid-Varistoren für ein gestuftes Ende der Lebensdauer
xx Die Selektive Anordnung werden nacheinander getrennt.
xx Hinweis auf den verbleibenden Schutz über grüne > gelbe > rote Meldeanzeige
xx IEC Class II bis 50 kA (25 kA + 25 kA) 8/20 µs pro Pol
xx Ideal für kritische Anwendungen, bei denen ein gewisser Schutz stets gewahrt werden 

muss, z. B. Krankenhäuser

TC

TCG
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Erläuterung allgemeiner Begriffe

1,2/50 µs Spannungsimpuls

Spannungsimpuls mit einer nominalen Anstiegszeit von 1,2 µs und einer nominalen 
Halbwertszeit von 50 µs.

8/20 µs Stromimpuls

Stromimpuls mit einer nominalen Anstiegszeit von 8 µs und einer nominalen Halbwertszeit 
von 20 µs.

American Wire Gauge (AWG)

American Wire Gauge (AWG) ist ein Messsystem im englischsprachigen Raum für den 
Durchmesser von runden, massiven, elektrisch leitenden Nichteisendrähten. Je größer die 
AWG-Zahl, desto kleiner ist der tatsächliche Drahtdurchmesser. Die kleinste AWG-Größe ist 
40 und die größte 000 (4/0).

Kombinierter Stoß

Der kombinierte Stoß wird von einem Generator erzeugt, der einen Spannungsimpuls 
von 1,2/50 µs an einen offenen Stromkreis und einen Stromimpuls von 8/20 µs an 
einen Kurzschluss anlegt. Die Spannung, Stromamplitude und Wellenformen, die am 
Überspannungsschutzgerät eintreffen, werden von der Generatorimpedanz und der 
Impedanz des Überspannungsschutzgeräts bestimmt, an dem die Überspannung anliegt. 
Das Symbol für Kurzschlussstrom Isc. Das Symbol für Leerlaufspannung ist Uoc.

Schutzart (Gehäuse)

Der von einem Gehäuse gebotene Schutz vor Zugang zu gefährlichen Teilen, gegen das 
Eindringen fester Fremdkörper bzw. Wasser gemäß IEC 60529.

Folgestromlöschvermögen Ifi
Prospektiver Kurzschlussstrom, den ein Überspannungsschutzgerät ohne Aktivierung eines 
Trennschalters unterbrechen kann.

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs Stromimpuls)

Der Spitzenwert eines Ableitstoßstroms durch das Überspannungsschutzgerät mit 
spezifischem Ladungstransfer Q und spezifischer Energie W/R in einer spezifischen Zeit.

Höchste Dauerspannung (UC  oder MCOV)

Die maximale Effektiv- oder Gleichspannung, die kontinuierlich an den Anschlussklemmen 
des Überspannungsschutzgerätes..

Maximaler Ableitstobstrom Imax

Spitzenstromwert durch ein Überspannungsschutzgerät mit einer Wellenform und Amplitude 
von 8/20 µs laut Hersteller: Imax ist größer als In.

Metalloxid-Varistor (MOV)

Ein Varistor ist ein bipolarer, nicht-linearer Widerstand mit einer symmetrischen Strom-
Spannung-Kennlinie, wobei der Widerstand mit steigender Kennlinie abnimmt.

Mehrpoliges Überspannungsschutzgerät (SPD)

Überspannungsschutzgerät mit mehreren Schutzpfaden oder einer Kombination aus 
elektrisch verknüpften, in einem Gerät angebotenen Überspannungsschutzgeräten.



Ü b e r s p a n n u n g s s c h u t z g e r ä t e  ( S P D s )  –  K o m p o n e n t e n  u n d  E r l ä u t e r u n g |  11

Nennspannung AC Uo/Un

Bei TN- und TT-Systemen: Nenn-Effektivleitungsspannung gegen Erde; in IT-Systemen: 
Nennwechselspannung zwischen Netzleiter und neutralem Leiter oder Mittelpunktleiter.

Nennableitstoßstrom In
Der Spitzenstromwert durch das Überspannungsschutzgerät mit einer Wellenform von 
8/20 µs.

Überstromschutz

Eine Überstromschutzvorrichtung wie ein Trennschalter oder eine Sicherung, der/die zur 
der dem Überspannungsschutzgerät vorgeschalteten elektrischen Installation gehört.

Restspannung Ures

Die Spitzenspannung, die aufgrund Ableitstoßstromfluss zwischen den 
Anschlusspunkten eines Überspannungsschutzgeräts auftritt.

SPD-Trennschalter

Interne Vorrichtung zum Trennen eines Überspannungsschutzgeräts oder eines Teils 
eines Überspannungsschutzgeräts vom Netz.

SPD-Schutzpfade

Ein beabsichtigter Strompfad zwischen Anschlusspunkten mit Schutzkomponenten, d. h. 
Außenleiter-Außenleiter, Außenleiter-Erde, Außenleiter-Neutral und Neutral-Erde.

Kurzschlussstrom ISCCR gemäß IEC 61643-11/EN 61643-11

Maximaler prospektiver Kurzschlussstrom, für den das Überspannungsschutzgerät in 
Verbindung mit dem angegebenen Trennschalter ausgelegt ist.

Bestimmung der Kurzschlussfestigkeit (SCCR) gemäß UL 1449

Die Eignung eines Überspannungsschutzgeräts für den Einsatz in einem 
Wechselspannungsstromkreis, das während eines Kurzschlusses nicht mehr als den 
angegebenen symmetrischen Effektivstrom mit der angegebenen Spannung liefert.

Überspannungsschutzgerät (SPD)

Eine Vorrichtung, die Überspannungen begrenzen und Impulsströme ableiten soll. 
Enthält mindestens eine nicht-lineare Komponente.

Vorübergehende Überspannungscharakteristika

Beschreibt das Verhalten eines Überspannungsschutzgeräts, das eine bestimmte 
Zeitlang einer vorübergehenden Überspannungssituation ausgesetzt ist. Diese Zeit kann 
zwischen 5 Sekunden und 120 Minuten betragen.

Gesamt-Blitzstoßstrom ITotal

Durch den Erdableiter eines mehrpoligen Überspannungsschutzgeräts während des 
Gesamtableitstoßstromtests fließender Strom.

Schutzpegel UP

Maximal zu erwartende Spannung an den Anschlusspunkten des 
Überspannungsschutzgeräts aufgrund Belastung mit definierten Spannungssteilheiten 
und Ableitstoßströmen sowie Amplituden und Wellenformen.
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Systemkonfiguration

TN-S-System

TN-C-System

TN-C-S-System

TT-System

IT-System

Erdungssysteme

Niederspannungs- Stromverteilungssysteme

Niederspannungs-Stromverteilungssysteme 
sind laut IEC 60364-4-41:2015 mit 
zwei Buchstaben gekennzeichnet: 
Der erste Buchstabe verweist auf die 
Erdungsmethode an der Quelle, der zweiten 
Seite eines Stromverteiltransformators. 
Der zweite Buchstabe verweist auf die 
Erdungsmethode für leitende Metallteile am 
Kundeninstallationsort.

Anhand der folgenden Methode werden drei 
grundlegende Systeme definiert: 

das TN-System, 
das TT-System und 
das IT-System.

Abkürzungen haben die folgende 
Bedeutung:

Erster Buchstabe – Beziehung des 
Stromversorgungssystems 
zur Erde

T	 Direktverbindung mit der Erdung der 
Stromversorgungsquelle

I	 Alle stromführenden Teile, von Erde 
isoliert, ein Punkt über Impedanz mit 
Erde verbunden

Zweiter Buchstabe – Erdungsmethode für 
freiliegende leitende Teile in der elektrischen 
Installation:

T	 Freiliegende leitende Teile sind 
direkt und unabhängig der 
Erdung anderer Stellen des 
Stromversorgungssystems geerdet

N	 Freiliegende leitende Teile sind 
direkt mit dem geerdeten Punkt 
des Stromversorgungssystems 
verbunden

Anhand der folgenden Codes werden 
ggf. die Konfiguration von Neutral- und 
Schutzleitern beschrieben:

S	 Neutral- und Schutzleiter 
sind getrennt

C	 Neutral- und Schutzleiter 
werden zu einem Einzelleiter 
zusammengefasst (PEN-Leiter)

Aus diesem Grund gibt es drei mögliche TN-
Untersysteme: TN-S, TN-C und TN-C-S
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Systeme mit stromführenden Leitern

Quellenkonfiguration Beschreibung

Einphasen  
	Systemspannung:	110 V  120 V  220 V  240 V  277 V 

Schaltkreis:	1 φ, 2 W + G 
Schutzpfade:	Außenleiter-Neutralleiter

Einphasen (getrennt) 
	Systemspannung:	120 V / 240 V  240 V / 480 V 

Schaltkreis:	1 φ, 3 W + G 
	�Schutzpfade:	Außenleiter-Neutralleiter / Außenleiter 

 Außenleiter-Außenleiter

Dreiphasen-WYE ohne Neutralleiter 
	Systemspannung:	480 V 

Schaltkreis:	3 φ WYE, 3 W + G 
Schutzpfade:	Außenleiter-Außenleiter

Dreiphasen-WYE mit Neutralleiter 
	Systemspannung:	120 V / 208 V  220 V / 380 V  230 V / 400 V  x
		 240 V / 415 V  277 V / 480 V  347 V / 600 V 

Schaltkreis:	3 φ WYE, 4 W + G 
Schutzpfade:	� Außenleiter-Neutralleiter / Außenleiter 

Außenleiter-Außenleiter

Delta High Leg 
	Systemspannung:	120 V / 240 V 

Schaltkreis:	3 φ ∆, 4 W + G 
Schutzpfade:	� Außenleiter-Neutralleiter / Außenleiter 

Außenleiter-Außenleiter

Delta ungeerdet 
	Systemspannung:	120 V  240 V  480 V 

Schaltkreis:	3 φ ∆, 3 W + G 
Schutzpfade:	Außenleiter-Außenleiter

Delta geerdete Ecke 
	Systemspannung:	120 V  240 V  480 V  600 V 

Schaltkreis:	3 φ ∆, 3 W + G 
Schutzpfade:	Außenleiter-Außenleiter



14  |  N I E D E R S P A N N U N G S - S T R O M V E R S O R G U N G S S Y S T E M E  –  S E R I E  2 0 1 8

Neue Gehäuseausführungen

Designmerkmale der neuen, modularen, ein- und 
mehrpoligen Überspannungsschutzgeräte (SPD)

Schraubenloser 
steckbarer RC-
Steckverbinder

Spannungscodierung 
der Basiselemente 
und der Steckmodule 
im 18 mm Raster

3-stufige
Zustandsanzeige  

(ProTec ADV)

Verriegelungsmechanismus

RC-Schalter

• Modernes Design
• Niedriger Schutzpegel
• Lebensdauer-Anzeigen
• Neu konzeptionierte thermische Abtrennung
• Patentierte Schutztechnologien
• Keine zusätzliche  Vorsicherung erforderlich bei Absicherung bis 315A
• Schock- und vibrationsresistent
• Platzsparendes Design
• Einfacher Ersatz
• Patentierter Modulverriegelungsmechanismus
• Zertifziert nach IEC/EN und UL 1449 4th Edition
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ProTec T1-300-1+0-R	 ProTec T2-300-2+0-R	 ProTec T2H-300-3+0-R	 ProTec T2-300-4+0-R

Patentierte 
Schutztechnologien

68 mm 
[2,7ʺ]

90 mm 
[3,5ʺ]

95 mm 
[3,98ʺ]

mit 
Fernmeldekontakt

Modernes, 
platzsparendes 
Design

Patentierter 
Verriegelungsmechanismus

1TE 
18 mm 
[0,71ʺ]
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�

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), 
ein- und mehrpolig

ProTec T1 & ProTec T1-R
ProTube T1
ProTec T1H & ProTec T1H-R
ProTube T1H
ProTec T1HS & ProTec T1HS-R

T Y P  1 + 2 • C L A S S  I + I I • U L  T Y P  1  C A

Die Typ 1 (Class I) Überspannungsschutzgeräte 
(SPD) von Raycap wurden zum Schutz von 
Stromeinspeisungsverteilern für den industriellen Einsatz 
entwickelt. Sie müssen überall zwingend eingesetzt werden, 
wenn das Gebäude ein äußeres Blitzschutzsystem, oder 
eine Freileitungseinspeisung hat.

Der Schutz ist universell einsetzbar und schützt vor direkten 
und indirekten Blitzeinwirkungen. 

Dabei wird die Überspannung sicher abgeleitet und ein 
niedriger Schutzpegel für die elektrische Anlagen und 
empfindlichen elektronischen Geräten erreicht. 

Die Über- und Störspannungen können sich dadurch nicht 
in der elektrischen Installation ausbreiten und Schaden 
verursachen. 

Dadurch wird nicht nur Personenschutz (gegen gefährlichen 
Spannungsspitzen), sondern auch Brandschutz (durch 
Vermeidung von Durchschlägen innerhalb der elektrischen 
Anlagen) gewährt.

Alle Typ 1 Überspannungsschutzgeräte werden mit einem 
Stoßstrom-Prüfimpuls der Wellenform 10/350 μs geprüft.

Konformität ProTec T1 ProTec T1H ProTec T1HS
EN 61643-11:2012   
IEC 61643-11:2011   
UL 1449 4th Edition 
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Steckbare SPDs, einpolig	
ProTec T1 1+0
Typ 1 + 2 • Class I + II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N
Ableitvermögen: Iimp =  bis 12,5 kA (10/350 µs)

In = bis 12,5 kA (8/20 µs)
EN/IEC/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T1-xxx-1+0(-R) 75 150 300 350 480 750

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA 5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39  kJ / Ω 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 25 kJ / Ω 6,25 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As 6,25 As 6,25 As 6,25 As 5 As 2,5 As

Schutzpegel	 Up 700 V 1000 V 1400 V 1500 V 2000 V 2700 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 114 V 175 V 337 V 403 V 581 V 871 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 114 V 229 V 442 V 529 V 762 V 1143 V

Modus Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Begrenzungsspannung VPR 330 V 600 V 900 V 1200 V 1500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 150 kA 200 kA 150 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350 480 750

ProTec T1-xxx-1+0 59.0007 59.0009 59.0011 59.0013 59.0015 59.0017

ProTec T1-xxx-1+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0008 59.0010 59.0012 59.0014 59.0016 59.0018

ProTec T1-xxx-P 59.0001 59.0002 59.0003 59.0004 59.0005 59.0006



S t e c k b a r e  S P D s ,  e i n -  u n d  m e h r p o l i g   |  19

� mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-1+0 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 161 161 175 191 195 198

	 Pfund 0,355 0,355 0,386 0,422 0,430 0,437

ProTec T1-xxx-1+0-R 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 168 168 182 198 202 205

	 Pfund 0,371 0,371 0,402 0,437 0,446 0,452

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

ProTec T1 1+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1-xxx-P  

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-P 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 93 93 107 123 127 130

	 Pfund 0,206 0,206 0,236 0,272 0,280 0,287

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

L/N

N/

L/N
12 11 14

RC

N/

10
5,7

 [4
,1]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

90
 [3

,5]

18
[0,71] 73,5 [2,9]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T1 2+0
Typ 1 + 2 • Class I + II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  bis 12,5 kA (10/350 µs)

In = bis 12,5 kA (8/20 µs)
EN/IEC/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T1-xxx-2+0(-R) 75 150 300 350 480 750

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA 5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39  kJ / Ω 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 25 kJ / Ω 6,25 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As 6,25 As 6,25 As 6,25 As 5 As 2,5 As

Schutzpegel	 Up 700 V 1000 V 1400 V 1500 V 2000 V 2700 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 114 V 175 V 337 V 403 V 581 V 871 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 114 V 229 V 442 V 529 V 762 V 1143 V

Modus Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Begrenzungsspannung VPR 330 V 600 V 900 V 1200 V 1500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 150 kA 200 kA 150 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350 480 750

ProTec T1-xxx-2+0 59.0349 59.0019 59.0021 59.0023 59.0025 59.0027

ProTec T1-xxx-2+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0350 59.0020 59.0022 59.0024 59.0026 59.0028

ProTec T1-xxx-P 59.0001 59.0002 59.0003 59.0004 59.0005 59.0006
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� mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.

ProTec T1 2+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1-xxx-P  

L N

14 11 12

RC

L N

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-P 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 93 93 107 123 127 130

	 Pfund 0,206 0,206 0,236 0,272 0,280 0,287

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-2+0 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 316 316 344 376 384 390

	 Pfund 0,697 0,697 0,759 0,829 0,847 0,860

ProTec T1-xxx-2+0-R 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 325 325 353 385 393 399

	 Pfund 0,717 0,717 0,779 0,849 0,867 0,880

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

18
[0,71] 73,5 [2,9]

36 [1,42]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T1 3+0
Typ 1 + 2 • Class I + II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L-PEN
Ableitvermögen: Iimp =  bis 12,5 kA (10/350 µs)

In = bis 12,5 kA (8/20 µs)
EN/IEC/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T1-xxx-3+0(-R) 150 300 350 480 750

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA 5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 25 kJ / Ω 6,25 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As 6,25 As 6,25 As 5 As 2,5 As

Schutzpegel	 Up 1000 V 1400 V 1500 V 2000 V 2700 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 175 V 337 V 403 V 581 V 871 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 229 V 442 V 529 V 762 V 1143 V

Modus Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Begrenzungsspannung VPR 600 V 900 V 1200 V 1500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 200 kA 150 kA 150 kA 200 kA 150 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 300 350 480 750

ProTec T1-xxx-3+0 59.0029 59.0031 59.0033 59.0035 59.0037

ProTec T1-xxx-3+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0030 59.0032 59.0034 59.0036 59.0038

ProTec T1-xxx-P 59.0002 59.0003 59.0004 59.0005 59.0006
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� mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-3+0 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 463 505 553 565 574

	 Pfund 1,021 1,114 1,220 1,246 1,266

ProTec T1-xxx-3+0-R 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 472 514 562 574 583

	 Pfund 1,041 1,133 1,239 1,266 1,286 

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

ProTec T1 3+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1-xxx-P  

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-P 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 93 107 123 127 130

	 Pfund 0,206 0,236 0,272 0,280 0,287

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

L1 L2 L3

14 11 12

RC

L1 L2 L3

18
[0,71] 73,5 [2,9]

54 [2,13]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T1 4+0
Typ 1 + 2 • Class I + II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 12,5 kA (8/20 µs)
EN/IEC/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T1-xxx-4+0(-R) 150 300 350 480

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 480 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 25 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As 6,25 As 6,25 As 5 As

Schutzpegel	 Up 1000 V 1400 V 1500 V 2000 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 175 V 337 V 403 V 581 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 229 V 442 V 529 V 762 V

Modus Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V

Begrenzungsspannung VPR 600 V 900 V 1200 V 1500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 200 kA 150 kA 150 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 300 350 480

ProTec T1-xxx-4+0 59.0039 59.0041 59.0351 59.0043

ProTec T1-xxx-4+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0040 59.0042 59.0352 59.0044

ProTec T1-xxx-P 59.0002 59.0003 59.0004 59.0005
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� mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.

ProTec T1 4+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1-xxx-P  

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-4+0 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 624 680 744 760

	 Pfund 1,376 1,500 1,641 1,676

ProTec T1-xxx-4+0-R 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 633 689 753 769

	 Pfund 1,396 1,519 1,661 1,696

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-P 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 93 107 123 127

	 Pfund 0,206 0,236 0,272 0,280

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]

18
[0,71] 73,5 [2,9]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T1 1+1
Typ 1 + 2 • Class I + II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 12,5 kA (8/20 µs)
EN/IEC/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T1-xxx-1+1(-R) 75 150 300 350

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 60 V 120 V 240 V 277 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V

(N - PE) Uc 305 V 305 V 305 V 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 12,5 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs)	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12.5kA / 50 kA

Spezifische Energie	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung	 (L - N) / (N - PE) Q 6,25 As / 25 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up 700 V / 1500 V 1000 V / 1500 V 1400 V / 1500 V 1500 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L - N) UT 114 V 175 V 337 V 403 V

TOV-Verhalten 120min	 (L - N) UT 114 V 229 V 442 V 529 V

Modus Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 75 V / 305 V 150 V / 305 V 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Begrenzungsspannung	 (L - N) / (N - PE) VPR 330 V / 1200 V 600 V / 1200 V 900V / 1200V 1200 V / 1200 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA 20 kA / 20 kA 20 kA / 20 kA 20 kA / 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 150 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350

ProTec T1-xxx-1+1 59.0047 59.0049 59.0051 59.0053

ProTec T1-xxx-1+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0048 59.0050 59.0052 59.0054

ProTec T1-xxx-P 59.0001 59.0002 59.0003 59.0004

ProTube T1-50-P 59.0269 59.0269 59.0269 59.0269
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-1+1 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 318 318 332 348

	 Pfund 0,702 0,702 0,732 0,768

ProTec T1-xxx-1+1-R 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 324 324 338 354

	 Pfund 0,715 0,715 0,746 0,781

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

ProTec T1 1+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1-xxx-P  	 ProTube T1-50-P

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-P 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 93 93 107 123

	 Pfund 0,206 0,206 0,236 0,272

ProTube T1-50-P 50

Einzelgewicht	 Gramm 94

	 Pfund 0,208

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

L N

14 11 12

RC

L N

18
[0,71] 73,5 [2,9]

36 [1,42]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T1 3+1
Typ 1 + 2 • Class I + II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 12,5 kA (8/20 µs)
EN/IEC/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T1-xxx-3+1(-R) 300 350

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V 277 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 300 V 350 V

	 (N - PE) Uc 305 V 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 12,5 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs)	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12,5 kA / 50 kA

Spezifische Energie	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung	 (L - N) / (N - PE) Q 6,25 As / 25 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up 1400 V / 1500 V 1500 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L - N) UT 337 V 403 V

TOV-Verhalten 120min	 (L - N) UT 442 V 529 V

Modus Ausfallsicher Ausfallsicher

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Begrenzungsspannung	 (L - N) / (N - PE) VPR 900V / 1200V 1200 V / 1200 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA 20 kA / 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) SCCR 150 kA 150 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300 350

ProTec T1-xxx-3+1 59.0059 59.0061

ProTec T1-xxx-3+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0060 59.0062

ProTec T1-xxx-P 59.0003 59.0004

ProTube T1-50-P 59.0269 59.0269
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-3+1 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 667 715

	 Pfund 1,471 1,577

ProTec T1-xxx-3+1-R 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 676 724

	 Pfund 1,491 1,597

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

ProTec T1 3+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1-xxx-P  	    ProTube T1-50-P

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1-xxx-P 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 107 123

	 Pfund 0,236 0,272

ProTube T1-50-P 50

Einzelgewicht	 Gramm 94

	 Pfund 0,208

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

18
[0,71] 73,5 [2,9]

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]
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Steckbare SPDs, einpolig
ProTube T1 50 0+1
Typ 1 + 2 • Class I + II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  50 kA (10/350 µs)

In = 50 kA (8/20 µs)
EN/IEC/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke mit 
thermischem Trennschalter

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTube T1-xxx-0+1 50

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz) Uo / Un 0 V

Höchste Dauerspannung (AC) Uc 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 50 kA

Spezifische Energie W/R 625 kJ / Ω

Ladung Q 25 As

Schutzpegel Up 1500 V

Folgestromlöschvermögen Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 200ms UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 305 V

Begrenzungsspannung VPR 1200 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Bestellinformationen

Bestellnummer 50

ProTube T1-xx-0+1 59.0276

ProTube T1-50-P 59.0269
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTube T1-xx-0+1 50

Einzelgewicht	 Gramm 177

	 Pfund 0,390

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

ProTube T1 50 0+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTube T1-50-P 

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTube T1-50-P 50

Einzelgewicht	 Gramm 94

	 Pfund 0,208

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

18
[0,71] 73,5 [2,9]

N/

/N

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]

18
[0,71]

94
,8 

[3,
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 [3
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig	
ProTec T1H 1+0
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 
Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11: 2012 

IEC 61643-11: 2011

Technische Daten
ProTec T1H-xxx-1+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 65 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up 1500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250  A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5 %... 95 %

Einsatzhöhe über NN 2000 m [6562 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grünn

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1 A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1H-xxx-1+0 59.0310

ProTec T1H-xxx-1+0-R (mit Fernmeldekontakte) 59.0311

ProTec T1H-xxx-P 59.0308
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 130 [0,286]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-1+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 198 [0,437]

ProTec T1H-xxx-1+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 205 [0,452]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

ProTec T1H 1+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1H-xxx-P  

L/N

N/

L/N
12 11 14

RC

N/

10
5,7

 [4
,1]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

90
 [3

,5]

18
[0,71] 73,5 [2,9]
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T1H 2+0
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 
Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11: 2012 

IEC 61643-11: 2011

Technische Daten
ProTec T1H-xxx-2+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 65 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up 1500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5 %... 95 %

Einsatzhöhe über NN 2000 m [6562 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grünn

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1 A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1H-xxx-2+0 59.0312

ProTec T1H-xxx-2+0-R (mit Fernmeldekontakte) 59.0313

ProTec T1H-xxx-P 59.0308
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-2+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 390 [0,860] 

ProTec T1H-xxx-2+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 399 [0,880] 

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 130 [0,286]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

ProTec T1H 2+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1H-xxx-P  

L N

14 11 12

RC

L N

18
[0,71] 73,5 [2,9]

36 [1,42]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T1H 3+0
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L-PEN
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II 

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 
Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11: 2012 

IEC 61643-11: 2011

Technische Daten
ProTec T1H-xxx-3+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 65 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up 1500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5 %... 95 %

Einsatzhöhe über NN 2000 m [6562 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grünn

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1 A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1H-xxx-3+0 59.0314

ProTec T1H-xxx-3+0-R (mit Fernmeldekontakte) 59.0315

ProTec T1H-xxx-P 59.0308
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-3+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 574 [1,266] 

ProTec T1H-xxx-3+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 583 [1,286] 

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 130 [0,286]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

ProTec T1H 3+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1H-xxx-P  

18
[0,71] 73,5 [2,9]

54 [2,13]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]

L1 L2 L3

14 11 12

RC

L1 L2 L3
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T1H 4+0
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II 

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 
Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11: 2012 

IEC 61643-11: 2011

Technische Daten
ProTec T1H-xxx-4+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 65 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up 1500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max)	 315 A/250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5 %... 95 %

Einsatzhöhe über NN 2000 m [6562 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grünn

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1 A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1H-xxx-4+0 59.0316

ProTec T1H-xxx-4+0-R (mit Fernmeldekontakte) 59.0317

ProTec T1H-xxx-P 59.0308
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-4+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 781 [1,721] 

ProTec T1H-xxx-4+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 788 [1,737] 

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 130 [0,286]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

ProTec T1H 4+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1H-xxx-P  

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]

18
[0,71] 73,5 [2,9]
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T1H 1+1
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 
Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11: 2012 

IEC 61643-11: 2011

Technische Daten
ProTec T1H-xxx-1+1(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 300 V / 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) /(N-PE) In 20 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) Imax 65 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L-N) / (N-PE) Iimp 12,5 kA / 50 kA

Spezifische Energie 	 (L-N) / (N-PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung 	 (L-N) / (N-PE) Q 6,25 As / 25 As

Schutzpegel	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V /1 500 V

Ansprechzeit	 (L-N) / (N-PE) tA < 25 ns / <100 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	  (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Folgestromlöschvermögen	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

TOV-Festigkeit 120min	 (L-N) UT 442 V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N-PE) UT 1200 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5 %... 95 %

Einsatzhöhe über NN 2000 m [6562 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions -/ Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grünn

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1 A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1H-xxx-1+1 59.0318

ProTec T1H-xxx-1+1-R (mit Fernmeldekontakte) 59.0319

ProTec T1H-xxx-P 59.0308

ProTube T1H-50-P 59.0309
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-1+1 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 361 [0,795] 

ProTec T1H-xxx-1+1-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 368 [0,811] 

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

ProTec T1H 1+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1H-xxx-P  	    ProTube T1H-50-P

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 130 [0,286]

ProTube T1H-50-P 50

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 94 [0,208]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

L N

14 11 12

RC

L N

18
[0,71] 73,5 [2,9]

36 [1,42]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T1H 3+1
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 
Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11: 2012 

IEC 61643-11: 2011

Technische Daten
ProTec T1H-xxx-3+1(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 300 V /305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) In 20 kA /50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) Imax 65 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L-N) / (N-PE) Iimp 12,5 kA /5 0 kA

Spezifische Energie 	 (L-N) / (N-PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ/Ω

Ladung 	 (L-N) / (N-PE) Q 6,25 As / 25 As

Schutzpegel	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V / 1500 V

Ansprechzeit	 (L-N) / (N-PE) tA < 25 ns / <100 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Folgestromlöschvermögen	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

TOV-Festigkeit 120min	 (L-N) UT 442 V

TOV-Festigkeit 200 ms	 (N-PE) UT 1200 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5 %... 95 %

Einsatzhöhe über NN 2000 m [6562 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions -/ Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grünn

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1 A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1H-xxx-3+1 59.0320

ProTec T1H-xxx-3+1-R (mit Fernmeldekontakte) 59.0321

ProTec T1H-xxx-P 59.0308

ProTube T1H-50-P 59.0309
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-3+1 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 752 [1,657] 

ProTec T1H-xxx-3+1-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 745 [1,642]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

ProTec T1H 3+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1H-xxx-P  	    ProTube T1H-50-P

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 130 [0,286]

ProTube T1H-50-P 50

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 94 [0,208]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

18
[0,71] 73,5 [2,9]

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTube T1H 50 0+1
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  50 kA (10/350 µs)

In = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II 

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke mit 
Thermoschalter

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11: 2012 

IEC 61643-11: 2011

Technische Daten
ProTube T1H-xxx-0+1 50

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 0 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 50 kA

Spezifische Energie 	 W/R 625 kJ / Ω

Ladung 	 Q 25 As

Schutzpegel	 Up 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 200 ms	 UT 1200 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5 %... 95 %

Einsatzhöhe über NN 2000 m [6562 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grünn

Bestellinformationen

Bestellnummer 50

ProTube T1H-xxx-0+1 59.0340

ProTube T1H-50-P 59.0309
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 204 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTube T1H-50-P 50

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 94 [0,208]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 28 Einheiten

ProTube T1H 50 0+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTube T1H-50-P 

18
[0,71] 73,5 [2,9]

max. 86 [3,4]

45
 [1

,8]

18
[0,71]

94
,8 

[3,
7]

90
 [3

,5]

N/

/N

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTube T1H-50-0+1 50

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 177 [0,390]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten
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Steckbare SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
ProTec T1HS 3+0
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L-PEN
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 
Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011

Technische Daten
ProTec T1HS-xxx-3+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 65 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156,2 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up 1500 V

Bemessungsstrom IL 125 A

Ansprechzeit	 tA ≤ 100 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m  [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige grün / nicht grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1HS-xxx-3+0 59.0304

ProTec T1HS-xxx-3+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0305

ProTec T1HS-xxx-P 59.0302
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 206 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1HS-xxx-3+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 330 [0,72]

ProTec T1HS-xxx-3+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 337 [0,74]

Abmessungen DIN 43880 6 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1HS-xxx-P  

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1HS-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 155 [0,34]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 14 Einheiten

ProTec T1HS 3+0	 25 kA Serie

L1 L2 L3

14 11 12

RC

L1 L2 L3

36 [1,42] 73,5 [2,9]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]
45

 [1
,8]

108,3 [4,3]

11
0,5

 [4
,3]
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Steckbare SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
ProTec T1HS 3+1
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II 

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke (L-N) in Serie 
mit Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012  

IEC 61643-11:2011 

Technische Daten
ProTec T1HS-xxx-3+1(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 300 V / 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) In 25 kA / 100 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) Imax 65 kA / 130 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L-N) / (N-PE) Iimp 25 kA / 100 kA

Spezifische Energie 	 (L-N) / (N-PE) W/R 156,2 kJ / Ω / 2500 kJ / Ω

Ladung 	 (L-N) / (N-PE) Q 12,5 As / 50 As

Schutzpegel	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V / 1500 V

Bemessungsstrom IL 125 A

Ansprechzeit	 (L-N) / (N-PE) tA ≤ 100 ns / ≤ 100 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L-N) UT 442 V

TOV-Festigkeit 200ms 	 (N-PE) UT 1200 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige grün / nicht grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1HS-xxx-3+1 59.0306

ProTec T1HS-xxx-3+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0307

ProTec T1HS-xxx-P 59.0302

ProTube T1HS-100-P 59.0303
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 206 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1HS-xxx-3+1 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 420 [0,92]

ProTec T1HS-xxx-3+1-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 427 [0,94]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

ProTec T1HS 3+1	 25 kA Serie

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

L1 L2 L3

N
14 11 12

RC

L1 L2 L3

N

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1HS-xxx-P  	 ProTube T1HS-100-P

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T1HS-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 155 [0,34]

ProTube T1HS-100-P 100

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 120 [0,26]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 14 Einheiten

11
0,5

 [4
,3]

90
 [3

,5]

max. 86 [3,4]
45

 [1
,8]

144 [5,7]

36 [1,42] 73,5 [2,9]
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�

Kompakte Überspannungsschutzgeräte (SPDs), 
ein- und mehrpolig

ProTec ZP T1H-R
ProBloc B & ProBloc BR
ProTube B
SafeBloc B & SafeBloc BR
SafeTube B

T Y P  1 + 2 • C L A S S  I + I I • U L  T Y P  1   C A
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Kombi-Blitzstromableiter	
ProTec ZP T1H 3+0
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung, 
40-mm-Sammelschienensysteme

Verteilungsnetze: TN-C
Schutzpfade: L-PEN

Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)
In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN: Typ 1+2 / Class I+II
Technologie: Hybrid
Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 

Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Leckstrom: Kein Leckstrom
Folgestrom: Kein Folgestrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 Technische Daten
ProTec ZP T1H-xxx-3+0-R 300

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 230 / 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs)	 Iimp 12,5 kA

Spezifische Energie W/R 39 kJ / Ω

Ladung	 Q 6,25As

Schutzpegel	 Up 1500V

Ansprechzeit tA < 100ns

Vorsicherung (max)	 315 A gG / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 40-mm-Sammelschienensysteme

Schutzart IP 30 (eingebaut in Kombination mit Abdeckung)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Funktionsüberwachung Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige grün / nicht grün

Fernmeldekontakte (RC) Ja

	 RC-Schaltleistung AC: 250V/ 1A, 125V/ 1A; DC: 48V/0,5A, 24V/0,5A, 12V/0,5A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec ZP T1H-xxx-3+0-R 59.0360
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 207 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec ZP T1H-xxx-3+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 1006 [2,217]

Einzelgerät 3 Module

Verpackungsmaße (H x B x L) 75 × 116 × 220 mm [2,9 × 4,5 × 8,6"]

Verpackungseinheit 1 Einheit

ProTec ZP T1H 3+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 PEN	 Schutz- & Neutralleiter-Kombination

Interne Konfiguration

58 [2,28]

20
6 [

8,1
1]

88 [3,46]

L1

L2

L3

PEN

PEN

12 11 14

RC
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Kombi-Blitzstromableiter	
ProTec ZP T1H 3+1
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung, 
40-mm-Sammelschienensysteme

Verteilungsnetze: TN-S, TT
Schutzpfade: L-N,N-PE (nur L-PE in TN-S-Systemen) 

Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)
In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN: Typ 1+2 / Class I+II
Technologie: Hybrid
Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke in Serie mit 

Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Leckstrom: Kein Leckstrom
Folgestrom: Kein Folgestrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
Technische Daten
ProTec ZP T1H-xxx-3+1-R 300

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 230 / 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L-N) Uc 300 V

(N-PE) Uc 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L-N)/(N-PE) In 20 kA / 80 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L-N)/(N-PE) Imax 50 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs)	 (L-N)/(N-PE) Iimp 12,5 kA / 50 kA

Spezifische Energie	 (L-N)/(N-PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung	 (L-N)/(N-PE) Q 6,25As / 25As

Schutzpegel	 (L-N)/(N-PE) Up 1500V / 1500V

Folgestromlöschvermögen 	 (N-PE) Ifi 100ARMS

Ansprechzeit 	 (L-N)/(N-PE) tA < 100ns / < 100ns

Vorsicherung (max)	 315 A gG / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L-N) UT 442 V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N-PE) UT 1200 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m  [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 40-mm-Sammelschienensysteme

Schutzart IP 30 (eingebaut in Kombination mit Abdeckung)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Funktionsüberwachung Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige grün / nicht grün

Fernmeldekontakte (RC) Ja

	 RC-Schaltleistung AC: 250V/ 1A, 125V/ 1A; DC: 48V/0,5A, 24V/0,5A, 12V/0,5A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec ZP T1H-xxx-3+1-R 59.0361
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 207 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec ZP T1H-xxx-3+1-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 1016 [2,239]

Einzelgerät 3 Module

Verpackungsmaße (H x B x L) 75 × 116 × 220 mm [2,9 × 4,5 × 8,6"]

Verpackungseinheit 1 Einheit

ProTec ZP T1H 3+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 PE	 Schutzleiter

Interne Konfiguration

L1

L2

L3

12 11 14

RC

PE

PE

N

58 [2,28]

20
6 [

8,1
1]

88 [3,46]
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Technische Daten
ProBloc B(R) 12,5/xxx (1+0) 150 275 320 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 1,0 kV < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,9 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 174 V 334 V 334 V 585 V

TOV-Ausfallsicher 120min UT 229 V 438 V 438V 769 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

ProBloc B 12,5/xxx (1+0) 56.0500 56.0502 56.0504 56.0508

ProBloc BR 12,5/xxx (1+0) (mit Fernmeldekontakten) 56.0501 56.0503 56.0505 56.0509

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, einpolig	 12,5 kA Serie
ProBloc B(R) 12,5 (1+0) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L - PE, N - PE, L - PEN, L - N
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011



K o m p a k t e  S P D s ,  e i n -  u n d  m e h r p o l i g   |  57

mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 208 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 12,5/xxx (1+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	 Gramm 150 200 200 300

	  	 Pfund 0,330 0,440 0,440 0,661

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6 "]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

ProBloc BR 12,5/xxx (1+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 155 205 205 305

	 Pfund 0,341 0,451 0,451 0,672

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6 "]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

ProBloc B(R) 12,5 (1+0)	 12,5 kA Serie

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]

99
 [3

,9]

PE

L/N

12 11 14
RC PE

L/N
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Technische Daten
ProBloc B(R) 25/xxx (2+0) 150 275* 320* 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 25 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 1,0 kV < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,9 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 174 V 334 V 334 V 585 V

TOV-Ausfallsicher 120min UT 229 V 438 V 438 V 769 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

ProBloc B 25/xxx (2+0) 56.0512 56.0514 56.0516 56.0520

ProBloc BR 25/xxx (2+0) (mit Fernmeldekontakten) 56.0513 56.0515 56.0517 56.0521

ÖVE zertifiziert

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs) 

In = 20 kA (8/20 µs) 
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
ProBloc B(R) 25 (2+0) 
Typ 1 + 2 • Class I + II
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 208 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 25/xxx (2+0) 150 275 320 440
Einzelgewich 	 Gramm 185 225 225 375

		  Pfund 0,407 0,496 0,496 0,826

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

ProBloc BR 25/xxx (2+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 190 230 230 380

		  Pfund 0,418 0,507 0,507 0,837

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

ProBloc B(R) 25 (2+0)	 12,5 kA Serie

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

RC PE

NL

12 11 14
PE

NL

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]

99
 [3

,9]
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Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
ProBloc B(R) 37,5 (3+0) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Technische Daten
ProBloc B(R) 37,5/xxx (3+0) 150 275* 320* 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA 

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 37,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 1,0 kV < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,9 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 174 V 334 V 334 V 585 V

TOV-Ausfallsicher 120min UT 229 V 438 V 438V 769 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

ProBloc B 37,5/xxx (3+0) 56.0522 56.0524 56.0526 56.0530

ProBloc BR 37,5/xxx (3+0) (mit Fernmeldekontakten) 56.0523 56.0525 56.0527 56.0531

ÖVE zertifiziert

Anwendungsgebiet Hauptverteilung
Verteilungsnetze TN-C

Schutzpfade: L - PEN
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 208 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 37,5/xxx (3+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 290 330 330 480

		  Pfund 0,639 0,727 0,727 1,058

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 60 mm [4,2 × 3 × 2,3"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

ProBloc BR 37,5/xxx (3+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 300 330 330 490

		  Pfund 0,661 0,727 0,727 1,058

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 60 mm [4,2 × 3 × 2,3"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PEN	 Kombination Schutzleiter/Neutralleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

 
ProBloc B(R) 37,5 (3+0)	 12,5 kA Serie

54 [2,1]

99
 [3

,9]

71 [2,8]

90
 [3

,5]

RC

L2 L3L1

PEN
12 11 14

L2 L3L1

PEN
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Technische Daten
ProBloc B(R) 50/xxx (4+0) 150 275* 320* 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 50 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 1,0 kV < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,9 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 174 V 334 V 334 V 585 V

TOV-Ausfallsicher 120min UT 229 V 438 V 438V 769 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

ProBloc B 50/xxx (4+0) 56.0532 56.0534 56.0536 56.0540

ProBloc BR 50/xxx (4+0) (mit Fernmeldekontakten) 56.0533 56.0535 56.0537 56.0541

ÖVE zertifiziert

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
ProBloc B(R) 50 (4+0) 
Typ 1 + 2 • Class I + II



K o m p a k t e  S P D s ,  e i n -  u n d  m e h r p o l i g   |  63

mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 208 ff.�

 
ProBloc B(R) 50 (4+0)	 12,5 kA Serie

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 50/xxx (4+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 550 590 590 740

		  Pfund 1,212 1,521 1,521 1,631

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

ProBloc BR 50/xxx (4+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht		  Gramm 560 560 600 750

	  	 Pfund 1,234 1,234 1,322 1,653

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

72 [2,83]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]

L2 L3 NL1

PERC
12 11 14

L2 L3 NL1

PE
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Technische Daten
ProBloc B(R) 25/xxx (1+1) 150 275* 320*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 150 V 275 V 320 V

(N-PE) Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12,5 kA / 50 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 25 kA

Spezifische Energie 	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung 	 (L - N) / (N - PE) Q 6,25 As / 25 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up < 1,0 kV / < 1,5 kV < 1,5 kV / < 1,5 kV < 1,5 kV / < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L - N) UT 174 V 334 V 334 V

TOV-Ausfallsicher 120min	 (L - N) UT 229 V 438 V 438V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N-PE) UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 (L - N) / (N - PE) Ja / Nein

Defektanzeige	 (L - N) / (N - PE) Meldeanzeige Rot / Nein

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320

ProBloc B 25/xxx (1+1) 56.0542 56.0544 56.0546

ProBloc  BR 25/xxx (1+1) (mit Fernmeldekontakten) 56.0543 56.0545 56.0547

ÖVE zertifiziert

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: L - N, N-PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA / 50 kA (10/350 µs)

In = 20 kA / 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
ProBloc B(R) 25 (1+1) 
Typ 1 + 2 • Class I + II
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 208 ff.�

 
ProBloc B(R) 25 (1+1)	 12,5 kA Serie

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 25/xxx (1+1) 150 275 320
Einzelgewicht		  Gramm 110 150 150

	  	 Pfund 0,242 0,330 0,330

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6“]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

ProBloc BR 25/xxx (1+1) 150 275 320
Einzelgewicht		  Gramm 115 155 155

	  	 Pfund 0,253 0,341 0,341

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6“]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

L

N

PE

RC
12 11 14

L

N

PE

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]

99
 [3

,9]
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Technische Daten
ProBloc B(R) 50/xxx (3+1) 275 320

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 230 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 275 V 320 V

			   (N - PE) Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12,5 kA / 50 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 50 kA

Spezifische Energie 	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung 	 (L - N) / (N - PE) Q 6,25 As / 25 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up < 1,5 kV / < 1,5 kV < 1,5 kV / < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L - N) UT 334 V 334 V

TOV-Ausfallsicher 120min	 (L - N) UT 438 V 438 V

TOV-Festigkeit 200 ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 (L - N) / (N - PE) Ja / Nein

Defektanzeige	 (L - N) / (N - PE) Meldeanzeige Rot / Nein

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5A; 125 V / 3A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 275 320

ProBloc  B 50/xxx (3+1) 56.0554 56.0556

ProBloc  BR 50/xxx (3+1) (mit Fernmeldekontakten) 56.0555 56.0557

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
ProBloc B(R) 50 (3+1) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: L - N, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA / 50 kA (10/350 µs)

In = 20 kA / 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 208 ff.�

 
ProBloc B(R) 50 (3+1)	 12,5 kA Serie

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 50/xxx (3+1) 275 320
Einzelgewicht	 Gramm 595 595

	 Pfund 1,311 1,311

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

ProBloc BR 50/xxx (3+1) 275 320
Einzelgewicht	 Gramm 600 600

	 Pfund 1,322 1,322

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

RC

L1 L2 L3

N

PE

12 11 14

L1 L2 L3

N

PE

72 [2,83]

99
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,9]

71 [2,79]

90
 [3
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Technische Daten
ProBloc B(R) 25/xxx (1+0) 150 275* 320* 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 1,0 kV < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,9 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 174 V 334 V 334 V 585 V

TOV-Ausfallsicher 120min UT 229 V 438 V 438V 769 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

ProBloc B 25/xxx (1+0) 56.0562 56.0564 56.0566 56.0570

ProBloc BR 25/xxx (1+0) (mit Fernmeldekontakten) 56.0563 56.0565 56.0567 56.0571

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, einpolig	 25 kA Serie
ProBloc B(R) 25 (1+0) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L - PE, L-N, N - PE, L-PEN
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 209 ff.�

 
ProBloc B(R) 25 (1+0)	 25 kA Serie

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 25/xxx (1+0) 150 275 320 440V
Einzelgewicht		  Gramm 245 295 295 345

	  	 Pfund 0,540 0,650 0,650 0,760

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6“]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

ProBloc BR 25/xxx (1+0) 150 275 320 440V
Einzelgewicht		  Gramm 250 300 300 350

	  	 Pfund 0,551 0,661 0,661 0,771

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6“]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

RC PE

L/N

12 11 14
PE

L/N

36 [1,42] 71 [2,8]
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Technische Daten
ProBloc B(R) 50/xxx (2+0) 150 275* 320* 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 50 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 1,0 kV < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,9 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 174 V 334 V 334 V 585 V

TOV-Ausfallsicher 120min UT 229 V 438 V 438V 769 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

ProBloc B 50/xxx (2+0) 56.0572 56.0574 56.0576 56.0580

ProBloc BR 50/xxx (2+0) (mit Fernmeldekontakten) 56.0573 56.0575 56.0577 56.0581

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
ProBloc B(R) 50 (2+0) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 209 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 50/xxx (2+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 460 560 560 680

		  Pfund 1,014 1,234 1,234 1,499

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

ProBloc BR 50/xxx (2+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 470 570 570 690

		  Pfund 1,036 1,256 1,256 1,521

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

 
ProBloc B(R) 50 (2+0)	 25 kA Serie

RC

L N

PE
12 11 14

L N

PE

72 [2,83]
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Technische Daten
ProBloc B(R) 75/xxx (3+0) 150 275* 320* 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 75 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 1,0 kV < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,9 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 174 V 334 V 334 V 585 V

TOV-Ausfallsicher 120min UT 229 V 438 V 438V 769 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

ProBloc B 75/xxx (3+0) 56.0582 56.0584 56.0586 56.0590

ProBloc BR 75/xxx (3+0) (mit Fernmeldekontakten) 56.0583 56.0585 56.0587 56.0591

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
ProBloc B(R) 75 (3+0) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L - PEN
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 209 ff.�

 
ProBloc B(R) 75 (3+0)	 25 kA Serie

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 75/xxx (3+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 690 840 g 840 1005

		  Pfund 1,521 1,851 1,851 2,215

Abmessungen DIN 43880 6 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,2 × 3 × 4,4"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

ProBloc BR 75/xxx (3+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	  	 Gramm 705 855 855 1020

		  Pfund 1,554 1,884 1,884 2,248

Abmessungen DIN 43880 6 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,2 × 3 × 4,4"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PEN	 Kombination Schutzleiter/Neutralleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

108 [4,2]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
RC

L1 L2 L3

PEN
12 11 14

L1 L2 L3

PEN
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Technische Daten
ProBloc B(R) 100/xxx (4+0) 150 275* 320* 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 100 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 1,0 kV < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,9 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 174 V 334 V 334 V 585 V

TOV-Ausfallsicher 120min UT 229 V 438 V 438V 769 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

ProBloc B 100/xxx (4+0) 56.0592 56.0594 56.0596 56.0600

ProBloc BR 100/xxx (4+0) (mit Fernmeldekontakten) 56.0593 56.0595 56.0597 56.0601

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
ProBloc B(R) 100 (4+0) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 209 ff.�

 
ProBloc B(R) 100 (4+0)	 25 kA Serie

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 100/xxx (4+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	 Gramm 920 1120 1120 1345

	 Pfund 2,028 2,469 2,469 2,965

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

ProBloc BR 100/xxx (4+0) 150 275 320 440
Einzelgewicht	 Gramm 990 1190 1190 1360

	 Pfund 2,182 2,623 2,623 2,998

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

L1 L2 L3

PE

N

RC

12 11 14

L1 L2 L3

PE

N

144 [5,6]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
ProBloc B(R) 50/xxx (1+1) 150 275* 320*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 120 V 230 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 150 V 275 V 320 V

			   (N - PE) Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) In 25 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 100 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 25 kA / 50 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 50 kA

Spezifische Energie 	 (L - N) / (N - PE) W/R 156 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung 	 (L - N) / (N - PE) Q 12,5 As / 25 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up < 1,0 kV / < 1,5 kV < 1,5 kV / < 1,5 kV < 1,5 kV / < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L - N) UT 174 V 334 V 334 V

TOV-Ausfallsicher 120min	 (L - N) UT 229 V 438 V 438 V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 (L - N) / (N - PE) Ja / Nein

Defektanzeige	 (L - N) / (N - PE) Meldeanzeige Rot / Nein

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320

ProBloc B 50/xxx (1+1) 56.0602 56.0604 56.0606

ProBloc BR 50/xxx (1+1) (mit Fernmeldekontakten) 56.0603 56.0605 56.0607

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
ProBloc B(R) 50 (1+1) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: L - N, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA / 50 kA (10/350 µs)

In = 25 kA / 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 209 ff.�

 
ProBloc B(R) 50 (1+1)	 25 kA Serie

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 50/xxx (1+1) 150 275 320
Einzelgewicht	 Gramm 445 485 485

	 Pfund 0,98 1,06 1,06

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

ProBloc BR 50/xxx (1+1) 150 275 320
Einzelgewicht	 Gramm 450 490 490

	 Pfund 0,99 1,06 1,06

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

RC PE

NL

12 11 14

PE

NL

72 [2,83]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
ProBloc B(R) 100/xxx (3+1) 275 320

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 230 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 275 V 320 V

			   (N-PE) Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) In 25 kA / 100 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 100 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 25 kA / 100 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 100 kA

Spezifische Energie 	 (L - N) / (N - PE) W/R 156 kJ / Ω / 2,5 MJ / Ω

Ladung 	 (L - N) / (N - PE) Q 12,5 As / 50 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up < 1,5 kV / < 1,5 kV < 1,5 kV / < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 (L - N) 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L - N) UT 334 V 334 V

TOV-Ausfallsicher 120min	 (L - N) UT 438 V 438 V

TOV-Festigkeit 200 ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment (max) Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 (L - N) / (N - PE) Ja / Nein

Defektanzeige	 (L - N) / (N - PE) Meldeanzeige Rot / Nein

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 275 320

ProBloc B 100/xxx (3+1) 56.0614 56.0616

ProBloc BR 100/xxx (3+1) (mit Fernmeldekontakten) 56.0615 56.0617

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
ProBloc B(R) 100 (3+1) 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: L - N, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA / 100 kA (10/350 µs)

In = 25 kA / 100 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 209 ff.�

 
ProBloc B(R) 100 (3+1)	 25 kA Serie

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProBloc B 100/xxx (3+1) 275 320
Einzelgewicht	 Gramm 1135 1135

	 Pfund 2,50 2,50

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

ProBloc BR 100/xxx (3+1) 275 320
Einzelgewicht	 Gramm 1150 1150

	 Pfund 2,53 2,53

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

144 [5,6]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
12 11 14

RC

L1 L2 L3 N

PE

L1 L2 L3 N

PE
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Technische Daten
ProTube B 50/xxx 255

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 50 kA

Spezifische Energie 	 W/R 625 kJ / Ω

Ladung 	 Q 25 As

Schutzpegel	 Up < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 200 ms	 UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer 255

ProTube B 50/xxx 56.0510

Kompakte SPDs, einpolig
ProTube B 50 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  50 kA (10/350 µs)

In = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 211 ff.�

 
ProTube B 50

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProTube B 50/xxx 255
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 180 [0,396]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6“]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

Interne Konfiguration

N

N PE

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
ProTube B 100/xxx 255

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz) Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 100 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 100 kA

Spezifische Energie 	 W/R 2,5 MJ / Ω

Ladung 	 Q 50 As

Schutzpegel	 Up < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 200 ms	 UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer 255

ProTube B 100/xxx 56.0511

Kompakte SPDs, einpolig
ProTube B 100 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  100 kA (10/350 µs)

In = 100 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 211 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProTube B 100/xxx 255
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 240 [0,529]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

 
ProTube B 100

Zeichenerklärung

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

Interne Konfiguration

N

N PE

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 12,5/xxx (1+0) TCG 150 275*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 1,2 k V < 1,5 k V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 229 V 438 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 12,5/xxx (1+0) TCG 54.0500 54.0502

SafeBloc BR 12,5/xxx (1+0) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0501 54.0503

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, einpolig	 12,5 kA Serie
SafeBloc B(R) 12,5 (1+0) TCG 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L - PE, N - PE, L - PEN, L - N
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 12,5/xxx (1+0) TCG 150 275

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 175 [0,385] 205 [0,451]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

SafeBloc BR 12,5/xxx (1+0) TCG 150 275

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 180 [0,396] 210 [0,462]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

PE

L/N

11 12 14
RC

TCG

SafeBloc B(R) 12,5 (1+0) TCG	 12,5 kA Serie

PE

L/N

TCG

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]

99
 [3

,9]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 25/xxx (2+0) TCG 150 275*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 25 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 1,2 kV < 1,5 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 229 V 438 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 25/xxx (2+0) TCG 54.0507 54.0509

SafeBloc BR 25/xxx (2+0) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0508 54.0510

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
SafeBloc B(R) 25 (2+0) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 25/xxx (2+0) TCG 150 275

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 320 [0,705] 420 [0,925]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc BR 25/xxx (2+0) TCG 150 275

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 330 [0,727] 430 [0,947]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc B(R) 25 (2+0) TCG	 12,5 kA Serie

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

11 12 14
RC

NL

PE

TCG TCG

NL

PE

TCG TCG

72 [2,83]

99
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71 [2,79]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 37,5/xxx (3+0) TCG 150 275 *

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 37,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 1,2 kV < 1,5 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 229 V 438 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 37,5/xxx (3+0) TCG 54.0513 54.0515

SafeBloc BR 37,5/xxx (3+0) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0514 54.0516

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
SafeBloc B(R) 37,5 (3+0) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L - PEN
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 37,5/xxx (3+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 430 [0,947] 530 [1,168]

Abmessungen DIN 43880 6 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,2 × 3 × 4,4"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc BR 37,5/xxx (3+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 440 [0,970] 540 [1,190]

Abmessungen DIN 43880 6 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,2 × 3 × 4,4"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc B(R) 37,5 (3+0) TCG	 12,5 kA Serie

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 PEN	 Kombination Schutzleiter/Neutralleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

11 12 14
RC

L2 L3L1

PEN

TCG TCG TCG

L2 L3L1

PEN

TCG TCG TCG

108 [4,2]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]



90  |  N I E D E R S P A N N U N G S - S T R O M V E R S O R G U N G S S Y S T E M E  –  S E R I E  2 0 1 8

Technische Daten
SafeBloc B(R) 50/xxx (4+0) TCG 150 275*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 50 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 1,2 kV < 1,5 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 229 V 438 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 50/xxx (4+0) TCG 54.0519 54.0521

SafeBloc BR 50/xxx (4+0) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0520 54.0522

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
SafeBloc B(R) 50 (4+0) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 20 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 50/xxx (4+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 800 [1,763] 1000 [2,204]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc BR 50/xxx (4+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 815 [1,796] 1015 [2,237]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc B(R) 50 (4+0) TCG	 12,5 kA Serie

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

L2 L3 NL1

PE
11 12 14

RC

TCG TCG TCG TCG

L2 L3 NL1

PE

TCG TCG TCG TCG

144 [5,6]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 25/xxx (1+1) TCG 150 275*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 150 V 275 V

	 (N - PE) Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12,5 kA / 50 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 25 kA

Spezifische Energie 	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung 	 (L - N) / (N - PE) Q 6,25 As / 25 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up < 1,2 kV / < 1,5 kV < 1,5 kV / < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / <100 ns

Schutz gegen thermische Überlastung	 (L - N) / (N - PE) Ja / Nein

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L - N) UT 229 V 438 V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Defektanzeige 	 (L - N) / (N - PE) Meldeanzeige Rot / Nein

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 25/xxx (1+1) TCG 54.0525 54.0527

SafeBloc B(R) 25/xxx (1+1) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0526 54.0528

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
SafeBloc B(R) 25 (1+1) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: L - N, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA / 50 kA (10/350 µs)

In = 20 kA / 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 25/xxx (1+1) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 280 [0,617] 315 [0,694]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc BR 25/xxx (1+1) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 285 [0,628] 320 [0,705]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

 

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

 
SafeBloc B(R) 25 (1+1) TCG	 12,5 kA Serie

11 12 14
RC PE

NL

TCG

PE

NL

TCG

72 [2,83]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 50/xxx (3+1) TCG 275

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 275 V

	  (N - PE) Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12,5 kA / 50 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 50 kA

Spezifische Energie 	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung 	 (L - N) / (N - PE) Q 6,25 As / 25 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up < 1,5 kV / < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / <100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L - N) UT 438 V

TOV-Festigkeit 200ms	  (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 (L - N) / (N - PE) Ja / Nein

Defektanzeige	 (L - N) / (N - PE) Meldeanzeige Rot / NEIN

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 275

SafeBloc B 50/xxx (3+1) TCG 54.0533

SafeBloc B(R) 50/xxx (3+1) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0534

Kompakte SPDs, mehrpolig	 12,5 kA Serie
SafeBloc B(R) 50 (3+1) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: L - N, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA / 50 kA (10/350 µs)

In = 20 kA / 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: KEIN Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 50/xxx (3+1) TCG 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 900 [1,984]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc BR 50/xxx (3+1) TCG 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 910 [2,006]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc B(R) 50 (3+1) TCG	 12,5 kA Serie

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

L1 L2 L3 N

PE
11 12 14

TCG TCG TCG

RC

L1 L2 L3 N

PE

TCG TCG TCG
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 25/xxx (1+0) TCG 150 275 *

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 1,2 kV < 1,5 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 229 V 438 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 25/xxx (1+0) TCG 54.0537 54.0539

SafeBloc BR 25/xxx (1+0) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0538 54.0540

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, einpolig	 25 kA Serie
SafeBloc B(R) 25 (1+0) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L - N)

Schutzpfade: L - PE, N - PE, L - PEN, L - N
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 25/xxx (1+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 275 [0,606] 325 [0,716]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

SafeBloc BR 25/xxx (1+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 280 [0,617] 330 [0,727]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

 
SafeBloc B(R) 25 (1+0) TCG	 25 kA Serie

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

PE

L/N

11 12 14
RC

TCG

PE

L/N

TCG

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]

99
 [3

,9]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 50/xxx (2+0) TCG 150 275*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 50 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 1,2 kV < 1,5 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 229 V 438 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 50/xxx (2+0) TCG 54.0544 54.0546

SafeBloc BR 50/xxx (2+0) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0545 54.0547

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
SafeBloc B(R) 50 (2+0) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011



K o m p a k t e  S P D s ,  e i n -  u n d  m e h r p o l i g   |  99

mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 50/xxx (2+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 520 [1,146] 620 [1,366]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc BR 50/xxx (2+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 530 [1,168] 630 [1,388]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc B(R) 50 (2+0) TCG	 25 kA Serie

11 12 14
RC

NL

PE

TCG TCG
Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

NL

PE

TCG TCG

72 [2,83]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 75/xxx (3+0) TCG 150 275*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 75 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 1,2 kV < 1,5 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 229 V 438 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 75/xxx (3+0) TCG 54.0550 54.0552

SafeBloc BR 75/xxx (3+0) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0551 54.0553

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
SafeBloc B(R) 75 (3+0) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L - PEN
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 75/xxx (3+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 780 [1,719] 930 [2,050]

Abmessungen DIN 43880 6 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,2 × 3 × 4,4"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc BR 75/xxx (3+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 790 [1,741] 940 [2,072]

Abmessungen DIN 43880 6 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,2 × 3 × 4,4"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

11 12 14
RC

L2 L3L1

PEN

TCG TCG TCG

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 PEN	 Kombination Schutzleiter/Neutralleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

SafeBloc B(R) 75 (3+0) TCG	 25 kA Serie

L2 L3L1

PEN

TCG TCG TCG

108 [4,2]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 100/xxx (4+0) TCG 150 275*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 100 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 1,2 kV < 1,5 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 229 V  438 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 100/xxx (4+0) TCG 54.0556 54.0558

SafeBloc B(R) 100/xxx (4+0) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0557 54.0559

ÖVE zertifiziert

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
SafeBloc B(R) 100 (4+0) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 100/xxx (4+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 1040 [2,292] 1240 [2,733]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc BR 100/xxx (4+0) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 1055 [2,325] 1255 [2,766]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

 
SafeBloc B(R) 100 (4+0) TCG	 25 kA Serie

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

L2 L3 NL1

PE
11 12 14

RC

TCG TCG TCG TCG

L2 L3 NL1

PE

TCG TCG TCG TCG

144 [5,6]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 50/xxx (1+1) TCG 150 275*

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 150 V 275 V

	 (N - PE) Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) In 25 kA / 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 100 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 25 kA / 50 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 50 kA

Spezifische Energie 	 (L - N) / (N - PE) W/R 156 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Ladung 	 (L - N) / (N - PE) Q 12,5 As / 25 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up < 1,2 kV / 1,5 kV < 1,5 kV / 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L - N) UT 229 V 438 V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 (L - N) / (N - PE) Ja / Nein

Defektanzeige	 (L - N) / (N - PE) Meldeanzeige Rot / NEIN

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275

SafeBloc B 50/xxx (1+1) TCG 54.0562 54.0564

SafeBloc BR 50/xxx (1+1) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0563 54.0565

ÖVE zertifiziert

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: L - N, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA / 50 kA (10/350 µs)

In = 25 kA / 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
SafeBloc B(R) 50 (1+1) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 50/xxx (1+1) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 475 [1,047] 515 [1,135]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc BR 50/xxx (1+1) TCG 150 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 485 [1,069] 525 [1,157]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc B(R) 50 (1+1) TCG	 25 kA Serie

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

11 12 14
RC PE

NL

TCG

PE

NL

TCG

72 [2,83]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 100/xxx (3+1) TCG 275

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 275 V

	 (N - PE) Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) In 25 kA / 100 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 100 kA / 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 25 kA / 100 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) Itotal 100 kA

Spezifische Energie 	 (L - N) / (N - PE) W/R 156 kJ / Ω / 2.5 MJ / Ω

Ladung 	 (L - N) / (N - PE) Q 12,5 As / 50 As

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up < 1,5 kV / < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / <100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L - N) UT 438 V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 (L - N) / (N - PE) Ja / Nein

Defektanzeige	 (L - N) / (N - PE) Meldeanzeige Rot / NEIN

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 275

SafeBloc B 100/xxx (3+1) TCG 54.0570

SafeBloc BR 100/xxx (3+1) TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0571

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: L - N, N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA / 100 kA (10/350 µs)

In = 25 kA / 100 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011

Kompakte SPDs, mehrpolig	 25 kA Serie
SafeBloc B(R) 100 (3+1) TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 213 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 100/xxx (3+1) TCG 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 1135 [2,502]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

SafeBloc B(R) 100/xxx (3+1) TCG 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 1150 [2,535]

Abmessungen DIN 43880 8 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 148 mm [4,2 × 3 × 5,8"]

Verpackungseinheit 2 Einheiten

 
Safebloc B(R) 100 (3+1) TCG	 25 kA Serie
	

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

L1 L2 L3 N

PE
11 12 14

RC

TCG TCG TCG

L1 L2 L3 N

PE

TCG TCG TCG

144 [5,6]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
SafeTube B 50/xxx 255 V

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 50 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 50 kA

Spezifische Energie 	 W/R 625 kJ / Ω

Ladung 	 Q 25 As

Schutzpegel	 Up < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 200 ms	 UT 1200 V/300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer 255

SafeTube B 50/xxx 54.0506

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  50 kA (10/350 µs)

In = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011

Kompakte SPDs, einpolig
SafeTube B 50
Typ 1 + 2 • Class I + II
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 215 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeTube B 50/xxx 255

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 180 [0,396]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

 
SafeTube B 50

Zeichenerklärung

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

Interne Konfiguration

N

N PE

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
SafeTube B 100/xxx 255

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 255 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 100 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 100 kA

Spezifische Energie 	 W/R 2,5 MJ / Ω

Ladung 	 Q 50 As

Schutzpegel	 Up < 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen	 Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 200 ms	 UT 1200 V / 300 A

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer 255

SafeTube B 100/xxx 54.0543

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TT

Schutzpfade: N - PE
Ableitvermögen: Iimp =  100 kA (10/350 µs)

In = 100 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011

Kompakte SPDs, einpolig
SafeTube B 100
Typ 1 + 2 • Class I + II
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 215 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeTube B 100/xxx 255

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 240 [0,529]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

 
SafeTube B 100

Zeichenerklärung

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

Interne Konfiguration

N

N PE

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 12,5/xxx (1+0) WT TCG 750

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 750 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 12,5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 40 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 12,5 kA

Spezifische Energie 	 W/R 39 kJ / Ω

Ladung 	 Q 6,25 As

Schutzpegel	 Up < 2,6 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 1000 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 750

SAFEBLOC B 12,5/xxx (1+0) WT TCG 54.0590

SAFEBLOC BR 12,5/xxx (1+0) WT TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0591

Kompakte SPDs für Windkraftanlagen, einpolig	 12,5 kA Serie
SafeBloc B(R) 12,5 (1+0) WT TCG 
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L - PE, N - PE, L - PEN, L-N
Ableitvermögen: Iimp =  12,5 kA (10/350 µs)

In = 12,5 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 217.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 12,5/xxx (1+0) WT TCG 750

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 435 [0,959]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

SafeBloc BR 12,5/xxx (1+0) WT TCG 750

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 440 [0,970]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 42 mm [4,2 × 3 × 1,6"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

SafeBloc B(R) 12,5 (1+0) WT TCG	 12,5 kA Serie

14 11 12
RC PE

L/N

TCG

PE

L/N

TCG

36 [1,42] 71 [2,8]

90
 [3

,5]

99
 [3

,9]
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Technische Daten
SafeBloc B(R) 25/xxx (1+0) WT TCG 750

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 750 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 25 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 80 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 	 Iimp 25 kA

Spezifische Energie 	 W/R 156 kJ / Ω

Ladung 	 Q 12,5 As

Schutzpegel	 Up < 3,0 kV

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 250 A) 	 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 1000 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige Rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment Mmax 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 750

SAFEBLOC B 25/xxx (1+0) WT TCG 54.0594

SAFEBLOC BR 25/xxx (1+0) WT TCG (mit Fernmeldekontakten) 54.0595

Kompakte SPDs für Windkraftanlagen, einpolig	 25 kA Series
SafeBloc B(R) 25 (1+0) WT TCG
Typ 1 + 2 • Class I + II

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L-PE, N - PE, L- PEN, L - N
Ableitvermögen: Iimp =  25 kA (10/350 µs)

In = 25 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 1+2 / Class 1+II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Hohe TOV-Festigkeit
Leckstrom: Kein Leckstrom

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011



K o m p a k t e  S P D s ,  e i n -  u n d  m e h r p o l i g   |  115

mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 217.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

SafeBloc B 25/xxx (1+0) WT TCG 750
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 800 [1,763]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc BR 25/xxx (1+0) WT TCG 750
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 810 [1,785]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

SafeBloc B(R) 25 (1+0) WT TCG	 25 kA Serie

L/N

14 11 12
RC

TCG TCG

PE

Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TCG	 Thermische Regelung ohne Leckstrom

Interne Konfiguration

L/N

TCG TCG

PE

72 [2,83]

99
 [3

,9]

71 [2,79]

90
 [3

,5]
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Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), 
ein- und mehrpolig

ProTec T2 & ProTec T2-R
ProTube T2
ProTec T2H & ProTec T2H-R
ProTube T2H
ProTec T2-ADV & ProTec T2-ADV-R
SafeTec T2 & SafeTec T2-R
SafeTube T2

T Y P  2  •  C L A S S  I I  •  U L  T Y P  1  C A

Die Typ 2 (Class II) Überspannungsschutzgeräte 
von Raycap ergänzen den übergeordneten Typ 1 
Schutz von Niederspannungsinstallationen. Dieses 
Überspannungsschutzgerät wird in der Regel in einem 
Schaltschrank, oder an einer Schalttafel installiert und 
verhindert die Ausbreitung von Stromspitzen innerhalb 
der Anlage, um Verbraucher und nachgeschaltete 
Komponenten zu schützen. Alle Typ 2 (Class II) 
Überspannungsschutzgeräte sind mit der 8/20 µs 
Stromimpuls geprüft.

Konformität ProTec T2 ProTec T2H ProTec T2-ADV SafeTec T2

EN 61643-11:2012    

IEC 61643-11:2011    

UL 1449 4th Edition   
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Steckbare SPDs, einpolig
ProTec T2 1+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA
Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-xxx-1+0(-R) 75 150 300 350 480 750

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Schutzpegel	 Up 800 V 1250 V 1500 V 1750 V 2300 V 3400 V

Ansprechzeit	 tA < 25ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 114 V 229 V 337 V 403 V 581 V 871 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 114 V 229 V 442 V 529 V 762 V 1143 V

Modus Festigkeit Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Voltage Protection Rating VPR 330 V 600 V 900 V 1000 V 1500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350 480 750

ProTec T2-xxx-1+0 59.0069 59.0071 59.0073 59.0075 59.0077 59.0079

ProTec T2-xxx-1+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0070 59.0072 59.0074 59.0076 59.0078 59.0080

ProTec T2-xxx-P 59.0063 59.0064 59.0065 59.0066 59.0067 59.0068
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-1+0 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 117 121 128 133 138 154

	 Pfund 0,258 0,267 0,283 0,294 0,305 0,340

ProTec T2-xxx-1+0-R 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 124 128 135 140 145 161

	 Pfund 0,274 0,283 0,298 0,309 0,320 0,355

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

ProTec T2 1+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-xxx-P  

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-P 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 50 54 61 66 71 87

	 Pfund 0,111 0,120 0,135 0,146 0,157 0,192

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

L/N

N/

L/N
12 11 14

RC

N/

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

45
 [1

,8]

10
5,7

 [4
,1]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, mehrpolig	
ProTec T2 2+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA
Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-xxx-2+0(-R) 75 150 300 350 480 750

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Nominal Discharge Current (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Schutzpegel	 Up 800 V 1250 V 1500 V 1750 V 2300 V 3400 V

Ansprechzeit	 tA < 25ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 114 V 229 V 337 V 403 V 581 V 871 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 114 V 229 V 442 V 529 V 762 V 1143 V

Modus Festigkeit Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Voltage Protection Rating VPR 330 V 600 V 900 V 1000 V 1500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350 480 750

ProTec T2-xxx-2+0 59.0343 59.0081 59.0083 59.0085 59.0087 59.0089

ProTec T2-xxx-2+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0344 59.0082 59.0084 59.0086 59.0088 59.0090

ProTec T2-xxx-P 59.0063 59.0064 59.0065 59.0066 59.0067 59.0068
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.

ProTec T2 2+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-xxx-P  

L N

14 11 12

RC

L N

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-2+0 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 230 238 252 262 272 304

	 Pfund 0,508 0,525 0,556 0,578 0,600 0,671

ProTec T2-xxx-2+0-R 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 244 252 266 276 286 318

	 Pfund 0,538 0,556 0,587 0,609 0,631 0,702 

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-P 75 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 50 54 61 66 71 87

	 Pfund 0,111 0,120 0,135 0,146 0,157 0,192

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, mehrpolig	
ProTec T2 3+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L-PEN
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA
Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-xxx-3+0(-R) 150 300 350 480 750

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Nominal Discharge Current (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Schutzpegel	 Up 1250 V 1500 V 1750 V 2300 V 3400 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 229 V 337 V 403 V 581 V 871 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 229 V 442 V 529 V 762 V 1143 V

Modus Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL Electrical

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V 750 V

Voltage Protection Rating VPR 600 V 900 V 1000 V 1500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 300 350 480 750

ProTec T2-xxx-3+0 59.0091 59.0093 59.0095 59.0097 59.0099

ProTec T2-xxx-3+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0092 59.0094 59.0096 59.0098 59.0100

ProTec T2-xxx-P 59.0064 59.0065 59.0066 59.0067 59.0068
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-3+0 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 345 366 381 396 444

	 Pfund 0,761 0,807  0,84 0 0,874  0,979 

ProTec T2-xxx-3+0-R 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 355 376 391 406 454

	 Pfund 0,783 0,829 0,862 0,896 1,001

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

ProTec T2 3+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-xxx-P  

L1 L2 L3

14 11 12

RC

L1 L2 L3

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-P 150 300 350 480 750

Einzelgewicht	 Gramm 54 61 66 71 87

	 Pfund 0,120 0,135 0,146 0,157 0,192

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

54 [2,13]
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max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, mehrpolig	
ProTec T2 4+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA
Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-xxx-4+0(-R) 150 300 350 480

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 480 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Schutzpegel	 Up 1250 V 1500 V 1750 V 2300 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 229 V 337 V 403 V 581 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 229 V 442 V 529 V 762 V

Modus Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL Electrical

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V

Voltage Protection Rating VPR 600 V 900 V 1000 V 1500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 300 350 480

ProTec T2-xxx-4+0 59.0101 59.0103 59.0300 59.0105

ProTec T2-xxx-4+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0102 59.0104 59.0301 59.0106

ProTec T2-xxx-P 59.0064 59.0065 59.0066 59.0067
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.

ProTec T2 4+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-xxx-P  

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-4+0 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 468 496 516 536

	 Pfund 1,032 1,094 1,138 1,182

ProTec T2-xxx-4+0-R 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 477 505 525 545

	 Pfund 1,052 1,114 1,158  1,202 

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-P 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 54 61 66 71

	 Pfund 0,120 0,135 0,146 0,157

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

72 [2,84]
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Steckbare SPDs, mehrpolig	
ProTec T2 1+1
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Technische Daten
ProTec T2-xxx-1+1(-R) 75 150 300 350

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V

(N - PE) Uc 305 V 305 V 305 V 305 V

Nominal Discharge Current (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA

Voltage Protection Level	 (L - N) / (N - PE) Up. 800 V / 1500 V 1250 V / 1500V 1500 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L - N) UT 114 V 229 V 337 V 403 V

TOV-Verhalten 120min	 (L - N) UT 114 V 229 V 442 V 529 Vr

Modus Festigkeit Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200V

UL

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 75 V / 305 V 150 V / 305 V 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Voltage Protection Rating	 (L - N) / (N - PE) VPR 330 V / 1000 V 600 V / 1000 V 900 V / 1000 V 1000 V / 1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350

ProTec T2-xxx-1+1 59.0109 59.0111 59.0113 59.0115

ProTec T2-xxx-1+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0110 59.0112 59.0114 59.0116

ProTec T2-xxx-P 59.0063 59.0064 59.0065 59.0066

ProTube T2-40-P 59.0273 59.0273 59.0273 59.0273

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA
Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor 

und Gasgefüllte Funkenstrecke
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.

ProTec T2 1+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-xxx-P  	 ProTube T2-40-P

L N

14 11 12

RC

L N

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-1+1 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 223 227 234 239

	 Pfund 0,492 0,501 0,516 0,527

ProTec T2-xxx-1+1-R 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 229 233 240 245

	 Pfund 0,505 0,514 0,530 0,541

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-P 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 50 54 61 66

	 Pfund 0,111 0,120 0,135 0,146

ProTube T2-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm 42

	 Pfund 0,093

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten
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Steckbare SPDs, mehrpolig	
ProTec T2 3+1
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA
Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 

Gasgefüllte Funkenstrecke
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-xxx-3+1(-R) 300 350

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V 277 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) Uc 300 V 350 V

(N - PE) Uc 305 V 305 V

Nominal Discharge Current (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA

Voltage Protection Level	 (L - N) / (N - PE) Up. 1500 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L - N) UT 337 V 403 V

TOV-Verhalten 120min	 (L - N) UT 442 V 529 V

Modus Ausfallsicher Ausfallsicher

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200V

UL

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Voltage Protection Rating	 (L - N) / (N - PE) VPR 900 V / 1000 V 1000 V / 1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) SCCR 150 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300 350

ProTec T2-xxx-3+1 59.0121 59.0123

ProTec T2-xxx-3+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0122 59.0124

ProTec T2-xxx-P 59.0065 59.0066

ProTube T2-40-P 59.0273 59.0273
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-3+1 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 477 492

	 Pfund 1,052 1,085

ProTec T2-xxx-3+1-R 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 486  501

	 Pfund 1,072 1,105

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

ProTec T2 3+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-xxx-P  	    ProTube T2-40-P

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2-xxx-P 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 61 66

	 Pfund 0,135 0,146

ProTube T2-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm 42

	 Pfund 0,093

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, mehrpolig	
ProTube T2 40 0+1
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Technische Daten
ProTube T2-xxx-0+1(-R) 40

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 0 V

Höchste Dauerspannung Uc 305V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 65 kA

Voltage Protection Level Up 1500 V

Folgestromlöschvermögen Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 200ms UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 305 V

Schutzpegel VPR 1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 40

ProTec T2-xxx-0+1 59.0280

ProTec T2-xxx-0+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0336

ProTube T2-40-P 59.0273

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA
Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke mit 

thermischem Trennschalter
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTube T2-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm 42

	 Pfund 0,093

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTube T2 40 0+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTube T2-40-P	

N/

/N12 11 14

RC

N/

/N

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

45
 [1

,8]

10
5,7

 [4
,1]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTube T2-xxx-0+1 40

Einzelgewicht	 Gramm 116

	 Pfund 0,255

ProTube T2-xxx-0+1-R 40

Einzelgewicht	 Gramm 123

	 Pfund 0,271

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T2H 1+0
Typ 2 • Class II

Technische Daten
ProTec T2H-xxx-1+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Schutzpegel	 Up 1500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T1H-xxx-1+0 59.0324

ProTec T2H-xxx-1+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0325

ProTec T2H-xxx-P 59.0322

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N
Ableitvermögen: In =  20 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor in Serie 
mit Gasgefüllter Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 65 [0,144]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTec T2H 1+0

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2H-xxx-P  

L/N

N/

L/N
12 11 14

RC

N/

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

45
 [1

,8]

10
5,7

 [4
,1]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-1+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 132 [0,292]

ProTec T2H-xxx-1+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 139 [0,307]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T2H 2+0
Typ 2 • Class II

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: In =  20 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor in Serie 
mit Gasgefüllter Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 

Technische Daten
ProTec T2H-xxx-2+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Schutzpegel	 Up 1500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T2H-xxx-2+0 59.0326

ProTec T2H-xxx-2+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0327

ProTec T2H-xxx-P 59.0322
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-2+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 260 [0,574]

ProTec T2H-xxx-2+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 274 [0,605]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 65 [0,144]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTec T2H 2+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2H-xxx-P  

L N

14 11 12

RC

L N

18
[0,71] 57,2 [2,25]

36 [1,42]

10
5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]



136  |  N I E D E R S P A N N U N G S - S T R O M V E R S O R G U N G S S Y S T E M E  –  S E R I E  2 0 1 8

Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T2H 3+0
Typ 2 • Class II

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L-PEN
Ableitvermögen: In =  20 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor in Serie 
mit Gasgefüllter Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 

Technische Daten
ProTec T2H-xxx-3+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Schutzpegel	 Up 1500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T2H-xxx-3+0 59.0328

ProTec T2H-xxx-3+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0329

ProTec T2H-xxx-P 59.0322
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-3+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 378 [0,834]

ProTec T2H-xxx-3+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 388 [0,856]

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 65 [0,144]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTec T2H 3+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2H-xxx-P  

L1 L2 L3

14 11 12

RC

L1 L2 L3

54 [2,13]

10
5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T2H 4+0
Typ 2 • Class II

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: In =  20 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor in Serie 
mit Gasgefüllter Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 

Technische Daten
ProTec T2H-xxx-4+0(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 300 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA

Schutzpegel	 Up 1500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 442 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T2H-xxx-4+0 59.0330

ProTec T2H-xxx-4+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0331

ProTec T2H-xxx-P 59.0322
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 65 [0,144]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTec T2H 4+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2H-xxx-P  

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-4+0 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 512 [1,129]

ProTec T2H-xxx-4+0-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 521 [1,149]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T2H 1+1
Typ 2 • Class II

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: In =  20 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor in Serie 
mit Gasgefüllter Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 

Technische Daten
ProTec T2H-xxx-1+1(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung DC (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 300 V / 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) In 20 kA / 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) Imax 50 kA / 65 kA

Schutzpegel	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	  (N-PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L-N) / (N-PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L-N) ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L-N) UT 442 V

TOV-Festigkeit 200ms 	 (N-PE) UT 1200 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T2H-xxx-1+1 59.0332

ProTec T2H-xxx-1+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0333

ProTec T2H-xxx-P 59.0322

ProTube T2H-40-P 59.0323
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-1+1 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 238 [0,525]

ProTec T2H-xxx-1+1-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 244 [0,538]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 65 [0,144]

ProTube T2H-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 42 [0,093]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTec T2H 1+1

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2H-xxx-P  	 ProTube T2H-40-P

L N

14 11 12

RC

L N

36 [1,42]

10
5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTec T2H 3+1
Typ 2 • Class II

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: In =  20 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor in Serie 
mit Gasgefüllter Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 

Technische Daten
ProTec T2H-xxx-3+1(-R) 300

IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V

Höchste Dauerspannung DC (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 300 V / 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) In 20 kA / 40kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 (L-N) / (N-PE) Imax 50 kA / 65 kA

Schutzpegel	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	  (N-PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L-N) / (N-PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L-N) ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L-N) UT 442 V

TOV-Festigkeit 200ms 	 (N-PE) UT 1200 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300

ProTec T2H-xxx-3+1 59.0334

ProTec T2H-xxx-3+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0335

ProTec T2H-xxx-P 59.0322

ProTube T2H-40-P 59.0323
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-3+1 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 367 [0,810]

ProTec T2H-xxx-3+1-R 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 376 [0,829]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTec T2H-xxx-P 300

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 65 [0,144]

ProTube T2H-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 42 [0,093]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTec T2H 3+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2H-xxx-P  	 ProTube T2H-40-P

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, ein- und mehrpolig
ProTube T2H 40 0+1
Typ 2 • Class II

Technische Daten
ProTube T2H-xxx-0+1(-R) 40

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 0 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 40kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 65 kA

Schutzpegel	 Up 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 120min	 UT 1200 V

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 40

ProTube T2H-xxx-0+1 59.0341

ProTube T2H-xxx-0+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0342

ProTube T2H-40-P 59.0323

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: N-PE
Ableitvermögen: In =  40 kA (8/20 µs)

Imax = 65 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke mit 
thermischem Trenner

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
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mm 
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTube T2H-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 42 [0,093]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTube T2H 40 0+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTube T2H-40-P

N/

/N
12 11 14

RC

N/

/N

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

45
 [1

,8]

10
5,7

 [4
,1]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

ProTube T2H-xxx-0+1 40

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 116 [0,255]

ProTube T2H-xxx-0+1-R 40

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 125 [0,275]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten
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Steckbare SPDs, einpolig	
ProTec T2-ADV 1+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N
Ableitvermögen:    In = 20 kA (8/20 µs)

Imax= 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-ADV-xxx-1+0(-R) 75 150 300 350 480

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Schutzpegel	 Up 600 V 1000 V 1300 V 1700 V 2000 V

Ansprechzeit	 tA < 25ns

Vorsicherung (max) 	 160A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 114 V 229 V 337 V 403 V 581 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 114 V 229 V 442 V 528 V 762 V

Modus Festigkeit Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V

Begrenzungsspannung VPR 400 V 600 V 900 V 1200 V 1500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350 480

ProTec T2-ADV-xxx-1+0 59.0208 59.0210 59.0212 59.0214 59.0216

ProTec T2-ADV-xxx-1+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0209 59.0211 59.0213 59.0215 59.0217

ProTec T2-ADV-xxx-P 59.0202 59.0203 59.0204 59.0205 59.0206
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-1+0 75 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 121 125 132 137 144

	 Pfund 0,266 0,275 0,291 0,302 0,304

ProTec T2-ADV-xxx-1+0-R 75 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 128 132 139 144 149

	 Pfund 0,283 0,291 0,306 0,317 0,328

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

ProTec T2-ADV 1+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-ADV-xxx-P  

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-P 75 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 54 58 65 70 75

	 Pfund 0,120 0,127 0,143 0,154 0,165

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

L/N

N/

L/N
12 11 14

RC

N/

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

45
 [1

,8]

10
5,7

 [4
,1]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T2-ADV 2+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen:    In = 20 kA (8/20 µs)

Imax= 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-ADV-xxx-2+0(-R) 75 150 300 350 480

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Schutzpegel	 Up 600 V 1000 V 1300 V 1700 V 2000 V

Ansprechzeit	 tA < 25ns

Vorsicherung (max) 	 160A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 114 V 229 V 337 V 403 V 581 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 114 V 229 V 442 V 528 V 762 V

Modus Festigkeit Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V

Begrenzungsspannung VPR 400 V 600 V 900 V 1200 V 1500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350 480

ProTec T2-ADV-xxx-2+0 59.0347 59.0220 59.0222 59.0224 59.0226

ProTec T2-ADV-xxx-2+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0348 59.0221 59.0223 59.0225 59.0227

ProTec T2-ADV-xxx-P 59.0202 59.0203 59.0204 59.0205 59.0206
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

ProTec T2-ADV 2+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-ADV-xxx-P  

L N

14 11 12

RC

L N

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-2+0 75 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 238 246 260 270 280

	 Pfund 0,524 0,542 0,573 0,595 0,617

ProTec T2-ADV-xxx-2+0-R 75 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 252 260 268 284 294

	 Pfund 0,555 0,573 0,590 0,626 0,648

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-P 75 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 54 58 65 70 75

	 Pfund 0,120 0,127 0,143 0,154 0,165

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

18
[0,71] 57,2 [2,25]

36 [1,42]

10
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4,1
3]

45
 [1
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90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T2-ADV 3+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L-PEN
Ableitvermögen:    In = 20 kA (8/20 µs)

Imax= 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-ADV-xxx-3+0(-R) 150 300 350 480

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 480 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Schutzpegel	 Up 1000 V 1300 V 1700 V 2000 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 160A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 229 V 337 V 403 V 581 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 229 V 442 V 528 V 762 V

 Modus Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V

Begrenzungsspannung VPR 600 V 900 V 1200 V 1500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 300 350 480

ProTec T2-ADV-xxx-3+0 59.0228 59.0230 59.0232 59.0234

ProTec T2-ADV-xxx-3+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0229 59.0231 59.0233 59.0235

ProTec T2-ADV-xxx-P 59.0203 59.0204 59.0205 59.0206



S t e c k b a r e  S P D s ,  e i n -  u n d  m e h r p o l i g   |  151

mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-P 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 58 65 70 75

	 Pfund 0,127 0,143 0,154 0,165

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-3+0 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 357 378 393 408

	 Pfund 0,787 0,833 0,866 0,899

ProTec T2-ADV-xxx-3+0-R 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 367 388 403 418

	 Pfund 0,809 0,855 0,888 0,921

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

ProTec T2-ADV 3+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-ADV-xxx-P  

L1 L2 L3

14 11 12

RC

L1 L2 L3

54 [2,13]

10
5 [

4,1
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90
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,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]



152  |  N I E D E R S P A N N U N G S - S T R O M V E R S O R G U N G S S Y S T E M E  –  S E R I E  2 0 1 8

Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T2-ADV 4+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen:    In = 20 kA (8/20 µs)

Imax= 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
ProTec T2-ADV-xxx-4+0(-R) 150 300 350 480

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 480 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Schutzpegel	 Up 1000 V 1300 V 1700 V 2000 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 160A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 229 V 337 V 403 V 581 V

TOV-Verhalten 120min	 UT 229 V 442 V 528 V 762 V

 Modus Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher Ausfallsicher

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V

Begrenzungsspannung VPR 600 V 900 V 1200 V 1500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 300 350 480

ProTec T2-ADV-xxx-4+0 59.0236 59.0238 59.0240 59.0242

ProTec T2-ADV-xxx-4+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0237 59.0239 59.0241 59.0243

ProTec T2-ADV-xxx-P 59.0203 59.0204 59.0205 59.0206
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

ProTec T2-ADV 4+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-ADV-xxx-P  

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-4+0 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 484 512 532 552

	 Pfund 1,067 1,128 1,172 1,216

ProTec T2-ADV-xxx-4+0-R 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 493 521 541 561

	 Pfund 1,086 1,148 1,192 1,236

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-P 150 300 350 480

Einzelgewicht	 Gramm 58 65 70 75

	 Pfund 0,127 0,143 0,154 0,165

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

72 [2,84]
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max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T2-ADV 1+1
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Technische Daten
ProTec T2-ADV-xxx-1+1(-R) 75 150 300 350

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L-N) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V

(N-PE) Uc 305 V 305 V 305 V 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L-N)/(N-PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L-N)/(N-PE) Imax 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA

Schutzpegel	 (L-N)/(N-PE) Up. 600 V / 1500 V 1000 V / 1500 V 1300 V / 1500 V 1700 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L-N)/(N-PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max)	 160A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L-N) UT 114 V 229 V 337 V 403 V

TOV-Verhalten 120min	 (L-N) UT 114 V 229 V 442 V 528 V

Modus Festigkeit Festigkeit Ausfallsicher Ausfallsicher

TOV-Festigkeit 200ms	 (N-PE) UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC)	  (L-N)/(N-PE) MCOV 75 V / 305 V 150 V / 305 V 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Begrenzungsspannung	 (L-N)/(N-PE) VPR 400 V / 1000 V 600 V / 1000 V 900 V / 1000 V 1200 V / 1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L-N)/(N-PE) In 20 kA / 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L-N) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350

ProTec T2-ADV-xxx-1+1 59.0244 59.0246 59.0248 59.0250

ProTec T2-ADV-xxx-1+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0245 59.0247 59.0249 59.0251

ProTec T2-ADV-xxx-P 59.0203 59.0204 59.0205 59.0206

ProTube T2-ADV-40-P 59.0275 59.0275 59.0275 59.0275

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen:    In = 20 kA (8/20 µs)

Imax= 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-P 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 54 58 65 70

	 Pfund 0,120 0,127 0,143 0,154

ProTube T2-ADV-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm 42

	 Pfund 0,093

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

ProTec T2-ADV 1+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-ADV-xxx-P  	 ProTube T2-ADV-40-P

L N

14 11 12

RC

L N

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-1+1 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 227 231 238 243

	 Pfund 0,500 0,509 0,524 0,535

ProTec T2-ADV-xxx-1+1-R 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 233 237 244 249

	 Pfund 0,513 0,522 0,537 0,548

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

36 [1,42]
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max. 70 [2,7]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
ProTec T2-ADV 3+1
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Technische Daten
ProTec T2-ADV-xxx-3+1(-R) 300 350

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V 277 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L-N) Uc 300 V 350 V

(N-PE) Uc 305 V 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L-N)/(N-PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L-N)/(N-PE) Imax 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA

Schutzpegel	 (L-N)/(N-PE) Up 1300 V / 1500 V 1700 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L-N)/(N-PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max)	 160 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 50 kA

TOV-Festigkeit 5s	 (L-N) UT 337 V 403 V

TOV-Verhalten 120min	 (L-N) UT 442 V 528 V

Modus Ausfallsicher Ausfallsicher

TOV-Festigkeit 200ms	 (N-PE) UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC)	 (L-N)/(N-PE) MCOV 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Begrenzungsspannung	 (L-N)/(N-PE) VPR 900 V / 1000 V 1200 V / 1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L-N)/(N-PE) In 20 kA / 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L-N) SCCR 150 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300 350

ProTec T2-ADV-xxx-3+1 59.0256 59.0258

ProTec T2-ADV-xxx-3+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0257 59.0259

ProTec T2-ADV-xxx-P 59.0204 59.0204

ProTube T2-ADV-40-P 59.0275 59.0275

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen:    In = 20 kA (8/20 µs)

Imax= 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 218 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-P 300 350

Einzelgewicht	 Gramm  65 70

	 Pfund 0,143 0,154

ProTube T2-ADV-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm 42

	 Pfund 0,093

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-ADV-xxx-3+1 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 481  496

	 Pfund 1,060 1,093

ProTec T2-ADV-xxx-3+1-R 300 350

Einzelgewicht	 Gramm  490 505

	 Pfund 1,080 1,113

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

ProTec T2-ADV 3+1

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-ADV-xxx-P  	 ProTube T2-ADV-40-P

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, einpolig	
SafeTec T2 1+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Technische Daten
SafeTec T2-xxx-1+0(-R) 75 150 300 350 480 550 750 880

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V 400 V 600 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA 35 kA

Schutzpegel	 Up 800 V 1250 V 1650 V 1750 V 2300 V 2500 V 3500 V 3600 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 150 V 255 V 442 V 529 V 762 V 918 V 1200 V 1250 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Begrenzungsspannung VPR 600 V 700 V 1200 V 1200 V 1500 V 1800 V 2500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 85kA 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN (max) 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350 480 550 750 880

SafeTec T2-xxx-1+0 59.0132 59.0134 59.0136 59.0138 59.0140 59.0142 59.0144 59.0146

SafeTec T2-xxx-1+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0133 59.0135 59.0137 59.0139 59.0141 59.0143 59.0145 59.0147

SafeTec T2-xxx-P 59.0125 59.0126 59.0127 59.0128 59.0129 59.0299 59.0130 59.0131

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)

Schutzpfade: L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N
Ableitvermögen: In = bis 20 kA (8/20 µs)

Imax = bis to 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Patentierte Strombegrenzung
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 220 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx 1+0 75 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 123 127 132 140 143 148 158 158

	 Pfund 0,272 0,280 0,292 0,309 0,316 0,327 0,349 0,349

SafeTecT2-xxx 1+0-R 75 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 130 134 139 147 150 155 165 165

	 Pfund 0,287 0,296 0,307 0,325 0,331 0,342 0,364 0,364

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

SafeTec T2 1+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TC	 Thermische Regelung

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 SafeTec T2-xxx-P  

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-P 75 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 56 60 65 73 76 81 91 91

	 Pfund 0,124 0,133 0,144 0,161 0,168 0,179 0,201 0,201

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

L/N
12 11 14

RC

TC

N/

TC

TC

N/

L/N

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

45
 [1

,8]

10
5,7

 [4
,1]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
SafeTec T2 2+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: In = bis 20 kA (8/20 µs)

Imax = bis to 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Patentierte Strombegrenzung
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
SafeTec T2-xxx-2+0(-R) 75 150 300 350 480 550 750 880

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V 400 V 600 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA 35 kA

Schutzpegel	 Up 800 V 1250 V 1650 V 1750 V 2300 V 2500 V 3500 V 3600 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 150 V 255 V 442 V 529 V 762 V 918 V 1200 V 1250 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Begrenzungsspannung VPR 600 V 700 V 1200 V 1200 V 1500 V 1800 V 2500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 85kA 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN (max) 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350 480 550 750 880

SafeTec T2-xxx-2+0 59.0345 59.0148 59.0150 59.0152 59.0154 59.0156 59.0158 59.0160

SafeTec T2-xxx-2+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0346 59.0149 59.0151 59.0153 59.0155 59.0157 59.0159 59.0161

SafeTec T2-xxx-P 59.0125 59.0126 59.0127 59.0128 59.0129 59.0299 59.0130 59.0131
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 220 ff.�

SafeTec T2 2+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TC	 Thermische Regelung

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 SafeTec T2-xxx-P  

L N

TC TC

14 11 12

RC

L N

TC TC

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx 2+0 75 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 242 250 260 276 282 292 312 312

	 Pfund 0,534 0,552 0,574 0,609 0,622 0,644 0,688 0,688

SafeTecT2-xxx 2+0-R 75 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 256 264 274 290 296 306 326 326

	 Pfund 0,565 0,583 0,605 0,640 0,653 0,675 0,719 0,719

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-P 75 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 56 60 65 73 76 81 91 91

	 Pfund 0,124 0,133 0,144 0,161 0,168 0,179 0,201 0,201

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
SafeTec T2 3+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-C

Schutzpfade: L-PEN
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

Imax = bis to 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Patentierte Strombegrenzung
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
SafeTec T2-xxx-3+0(-R) 150 300 350 480 550 750 880

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V 400 V 600 V 600 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA 35 kA

Schutzpegel	 Up 1250 V 1650 V 1750 V 2300 V 2500 V 3500 V 3600 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 255 V 442 V 529 V 762 V 918 V 1200 V 1250 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Begrenzungsspannung VPR 700 V 1200 V 1200 V 1500 V 1800 V 2500 V 2500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN (max) 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 300 350 480 550 750 880

SafeTec T2-xxx-3+0 59.0162 59.0164 59.0166 59.0168 59.0170 59.0172 59.0174

SafeTec T2-xxx-3+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0163 59.0165 59.0167 59.0169 59.0171 59.0173 59.0175

SafeTec T2-xxx-P 59.0126 59.0127 59.0128 59.0129 59.0299 59.0130 59.0131
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 220 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-P 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 60 65 73 76 81 91 91

	 Pfund 0,133 0,144 0,161 0,168 0,179 0,201 0,201

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

SafeTec T2 3+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TC	 Thermische Regelung

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 SafeTec T2-xxx-P  

L1 L2 L3

TC TC TC

14 11 12

RC

L1 L2 L3

TC TC TC

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-3+0 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 363 378 402 411 426 456 456

	 Pfund 0,801 0,834 0,887 0,907 0,940 1,006 1,006

SafeTecT2-xxx-3+0-R 150 300 350 480 550 750 880

Einzelgewicht	 Gramm 373 388 412 421 436 466 466

	 Pfund 0,823 0,856 0,909 0,929 0,962 1,028 1,028

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

54 [2,13]
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Steckbare SPDs, mehrpolig
SafeTec T2 4+0
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L-PE, N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Patentierte Strombegrenzung
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
SafeTec T2-xxx-4+0(-R) 150 300 350 480 550

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V 400 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Schutzpegel	 Up 1250 V 1650 V 1750 V 2300 V 2500 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Vorsicherung (max) 	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 UT 255 V 442 V 529 V 762 V 918 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V

Begrenzungsspannung VPR 700 V 1200 V 1200 V 1500 V 1800 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN (max) 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 300 350 480 550

SafeTec T2-xxx-4+0 59.0176 59.0178 59.0180 59.0182 59.0184

SafeTec T2-xxx-4+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0177 59.0179 59.0181 59.0183 59.0185

SafeTec T2-xxx-P 59.0126 59.0127 59.0128 59.0129 59.0299
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 220 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-P 150 300 350 480 550

Einzelgewicht	 Gramm 60 65 73 76 81

	 Pfund 0,133 0,144 0,161 0,168 0,179

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

SafeTec T2 4+0	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TC	 Thermische Regelung

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 SafeTec T2-xxx-P  

L1 L2 L3 N

TC TC TC TC

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

TC TC TC TC

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-4+0 150 300 350 480 550

Einzelgewicht	 Gramm 492 512 544 556 576

	 Pfund 1,085 1,129 1,200 1,226 1,270

SafeTec T2-xxx-4+0-R 150 300 350 480 550

Einzelgewicht	 Gramm 501 521 553 565 585

	 Pfund 1,105 1,149 1,220 1,246 1,290

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

72 [2,84]

10
5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]

TC
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Steckbare SPDs, mehrpolig
SafeTec T2 1+1
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Technische Daten
SafeTec T2-xxx-1+1(-R) 75 150 300 350

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V

Höchste Dauerspannung (AC)	  (L - N) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V

(N - PE) Uc 305 V 305 V 305 V 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 65kA 50 kA / 65kA 50 kA / 65kA 50 kA / 65kA

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up 800 V / 1500 V 1250 V / 1500 V 1650 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L - N) UT 150 V 255 V 442 V 529 V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung DC (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 75 V / 305 V 150 V / 305 V 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Begrenzungsspannung	 (L - N) / (N - PE) VPR 600 V / 1000 V 700 V / 1000 V 1200 V / 1000 V 1200 V / 1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) SCCR 85kA 200 kA 150 kA 200 kA

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN (max) 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 75 150 300 350

SafeTec T2-xxx-1+1 59.0186 59.0188 59.0190 59.0192

SafeTec T2-xxx-1+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0187 59.0189 59.0191 59.0193

SafeTec T2-xxx-P 59.0125 59.0126 59.0127 59.0128

SafeTube T2-40-P 59.0274 59.0274 59.0274 59.0274

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA / 40 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA / 65 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Patentierte Strombegrenzung
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 220 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-1+1 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 229 233 238 246

	 Pfund 0,505 0,514 0,525 0,543

SafeTec T2-xxx-1+1-R 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 235 239 244 252

	 Pfund 0,519 0,527 0,538 0,556

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 7 Einheiten

SafeTec T2 1+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TC	 Thermische Regelung

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 SafeTec T2-xxx-P	 SafeTube T2-40-P

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-P 75 150 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 56 60 65 73

	 Pfund 0,124 0,133 0,144 0,161

SafeTube T2-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm 42

	 Pfund 0,093

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

L

TC

NL

TC

N

14 11 12

RC

36 [1,42]
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4,1
3]

45
 [1

,8]

90
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,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]

TC
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Steckbare SPDs, mehrpolig
SafeTec T2 3+1
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: L-N, N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA / 40 kA (8/20 µs)

Imax = 50 kA / 65 kA (8/20 µs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Vorteile: Patentierte Strombegrenzung
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition

Technische Daten
SafeTec T2-xxx-3+1(-R) 300 350

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V 277 V

Höchste Dauerspannung (AC)	  (L - N) Uc 300 V 350 V

	 (N - PE) Uc 305 V 305 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 65kA 50 kA / 65kA

Schutzpegel	 (L - N) / (N - PE) Up. 1650 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Folgestromlöschvermögen	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (max)	 315 A / 250 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

TOV-Festigkeit 120min	 (L - N) UT 442 V 529 V

TOV-Festigkeit 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung DC (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Begrenzungsspannung	 (L - N) / (N - PE) VPR 1200 V / 1000 V 1200 V / 1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 (L - N) SCCR 150 kA 200 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 300 350

SafeTec T2-xxx-3+1 59.0198 59.0200

SafeTec T2-xxx-3+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0199 59.0201

SafeTec T2-xxx-P 59.0127 59.0128

SafeTube T2-40-P 59.0274 59.0274
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 220 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-3+1 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 359 367

	 Pfund 0,792 0,810

SafeTec T2-xxx-3+1-R 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 368 376

	 Pfund 0,812 0,829

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 4 Einheiten

SafeTec T2 3+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TC	 Thermische Regelung

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 SafeTec T2-xxx-P	 SafeTube T2-40-P

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

SafeTec T2-xxx-P 300 350

Einzelgewicht	 Gramm 65 73

	 Pfund 0,144 0,161

SafeTube T2-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm 42

	 Pfund 0,093

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

L1 L2 L3 N

TC TC TC

14 11 12

RC

L1 L2 L3 N

TC TC TC

72 [2,84]
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5 [

4,1
3]

45
 [1

,8]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]

TC
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Steckbare SPDs, einpolig
SafeTube T2 40 0+1
Typ 2 • Class II •  Typ 1CA

Technische Daten
SafeTube T2-xx 0+1(-R) 40

IEC

Nennspannung AC (50/60Hz)	 Uo / Un 0 V

Höchste Dauerspannung Uc 305V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 40 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 65 kA

Schutzpegel Up 1500 V

Folgestromlöschvermögen Ifi 100 ARMS

Ansprechzeit tA < 100 ns

TOV-Festigkeit 200ms UT 1200 V

UL

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 305 V

BegrenzungsspannungN) VPR 1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20 kA

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 40

SafeTube T2-xxx-0+1 59.0281

SafeTube T2-xxx-0+1-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0337

SafeTube T2-40-P 59.0274

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S

Schutzpfade: N-PE
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

IEC/EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Class II / Typ 1CA
Technologie: Gasgefüllte Funkenstrecke mit 

thermischem Trennschalter
Gehäuseausführung: Steckbar

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 
UL 1449 4th Edition
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 220 ff.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

SafeTube T2-xxx-0+1 40

Einzelgewicht	 Gramm 116

	 Pfund 0,255

SafeTube T2-xxx-0+1-R 40

Einzelgewicht	 Gramm 125

	 Pfund 0,275

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung 

SafeTube T2-40-P 40

Einzelgewicht	 Gramm 42

	 Pfund 0,093

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

SafeTube T2 0+1	

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 I	 Schutzleiter (PE)

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

	 TC	 Thermische Regelung

Interne Konfiguration

Stecker, interne Konfiguration	 SafeTec T2-xxx-P  

18
[0,71]

11
0,5

 [4
,3]

45
 [1

,8]

10
5,7

 [4
,1]

90
 [3

,5]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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/N12 11 14
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Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), mehrpolig
für Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme (DC)

ProTec T1-PV 
ProTec T2-PV

T Y P  1 + 2 • T Y P  2 • U L  T Y P  1   C A

Raycap bietet Typ 1 (Class I) und Typ 2 (Class II) 
Überspannungsschutzprodukte für Photovoltaik (PV) 
Stromversorgungssysteme. Um die Beschädigung der PV-
Module während Überspannungszustände zu vermeiden, 
sollten entsprechende DC-Überspannungsschutzgeräte 
installiert werden. Zudem werden RayDat-
Signalschutzmodule von Raycap zum Schutz der 
empfindlicher Signalleitungen elektronischer Komponenten 
vor Überspannungszuständen an Datenleitungen 
eingesetzt, damit Betreiber von PV-Anlagen bei Blitzschlag 
an oder in der Nähe der Einrichtung benachrichtigt werden. 
Weitere Schutzmaßnahmen sind am Verteilerkasten 
notwendig, damit die String-Monitoring Einheiten von der 
DC-Stromversorgung getrennt werden können. Weitere 
Informationen zu diesen Produkten finden Sie in unserem 
Signalschutzkatalog und in der ProGRID-Broschüre.
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ProTec T1-xxxxPV-3+0 1100 1500

IEC

Höchste Dauerspannung DC UCPV 1100 V 1500 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax 40 kA 30 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp 6,25 kA 5 kA

Spezifische Energie W/R 9,77 kJ/Ω 6,25 kJ/Ω

Ladung Q 3,125 As 2,5 As

Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs) ITotal 12,5 kA 10 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom (8/20 µs) ITotal 50 kA 40 kA

Schutzpegel	 (+) - PE, (-) - PE Up 3800 V 5000 V

(+) - (-) Up 3800 V 5000 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Kurzschlussfestigkeit	 ISCPV 11 kA

UL

Maximale zulässige Gleichspannung Vpvdc 1100 V 1500 V

Schutzpegel	 (+) - PE, (-) - PE VPR 2500 V 4000 V

(+) - (-) VPR 2500 V 4000 V

Nennableitstoßstrom (8/20  µs)	 In 20 kA

Kurzschlussfestigkeit	 SCCR 50 kA 65 kA

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN (max) 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 1100 1500

ProTec T1-xxxxPV-3+0 59.0285 59.0289

ProTec T1-xxxxPV-3+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0286 59.0290

ProTec T1-550PV-P 59.0283 -

ProTec T1-550PV-M-P 59.0284 -

ProTec T1-750PV-P - 59.0287

ProTec T1-750PV-M-P - 59.0288

Steckbare SPDs für Photovoltaik (PV)-Stromversorgungssysteme
ProTec T1-PV 3+0 (Y-Schaltung) 
Typ 1 + 2 •  Typ 1CA

Anwendungsgebiet: String-Kasten, Inverter
Schutzpfade: (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-)

Ableitvermögen: ITotal = bis 12,5 kA (10/350 µs)
ITotal = bis 50 kA (8/20 µs)

EN/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Typ 1CA
Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 50539-11:2013+A1:2014 

UL 1449 4th Edition
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mm
[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 222 ff.�

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T1-xxxxPV-3+0 1100 1500

Einzelgewicht	  Gramm 453 488

	  Pfund 0,999 1,076

ProTec T1-xxxxPV-3+0-R 1100 1500

Einzelgewicht	  Gramm 462 497

	  Pfund 1,019 1,096

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,30 × 3,03 × 4,48"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

ProTec T1-PV-3+0 (Y-Schaltung)	

	Zeichenerklärung

	 I	 Erde

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T1-xxxPV-P 550 750

Einzelgewicht	  Gramm 127 130

	  Pfund 0,280 0,287

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,30 × 3,03 × 4,48"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T1-xxxPV-P 

	 ProTec T1-xxxPV-M-P

ProTec T1-xxxPV-M-P 550 750

Einzelgewicht	  Gramm 71 87

	  Pfund 0,157 0,192

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 114 mm [4,30 × 3,03 × 4,48"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

+/- -/+

14 11 12

RC

+/- -/+

54 [2,13]

11
0 [

4,3
]

95
 [3

,7]

max. 86 [3,7]

45
 [1

,8]

18
[0,71] 73,5 [2,9]
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Steckbare SPDs für Photovoltaik (PV)-Stromversorgungssysteme
ProTec T2-PV 3+0 (Y-Schaltung) 
Typ 2 •  Typ 1CA

Technische Daten
ProTec T2-xxxxPV-3+0 1100 1500

IEC

Höchste Dauerspannung DC UCPV 1100 V 1500 V

Nennableitstoßstrom (8/20  µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20  µs) Imax 40 kA 30 kA

Gesamt-Blitzstoßstrom ITotal 50 kA 40 kA

Schutzpegel	 Up 3800 V 5000 V

Ansprechzeit	 tA < 25 ns

Kurzschlussfestigkeit	 ISCPV 11 kA

UL

Maximale zulässige Gleichspannung Vpvdc 1100 V 1500 V

Begrenzungsspannung	 VPR 2500 V 4000 V

Nennableitstoßstrom (8/20  µs)	 In 20 kA

Kurzschlussfestigkeit	 SCCR 50 kA 65 kA

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Einsatzhöhe über NN (max) 4000 m [13123 ft]

Anzugsdrehmoment Mmax 4,5 Nm [39,9 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktions- / Defektanzeige Meldeanzeige Grün / Nicht Grün

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

Bestellinformationen

Bestellnummer 1100 1500

ProTec T2-xxxxPV-3+0 59.0292 59.0295

ProTec T2-xxxxPV-3+0-R (mit Fernmeldekontakten) 59.0293 59.0296

ProTec T2-550PV-P 59.0291 -

ProTec T2-750PV-P - 59.0294

Anwendungsgebiet: String-Kasten, Inverter
Schutzpfade: (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-)

Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)
ITotal = bis 50 kA (8/20 µs)

EN/UL-Kategorie: Typ 2 / Typ 1CA
Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor

Gehäuseausführung: Steckbar
Konformität: EN 50539-11:2013+A1:2014 

UL 1449 4th Edition
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 222 ff.�

ProTec T2-PV-3+0 (Y-Schaltung)	

	Zeichenerklärung

	 I	 Erde

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

+/- -/+

14 11 12

RC

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-xxxPV-P 550 750

Einzelgewicht	  Gramm 71 87

	  Pfund 0,157 0,192

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 24 Einheiten

Stecker, interne Konfiguration	 ProTec T2-XXXPV-P 

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen & Verpackung

ProTec T2-xxxxPV-3+0 1100 1500

Einzelgewicht	  Gramm 396 444

	  Pfund 0,874 0,979

ProTec T2-xxxxPV-3+0-R 1100 1500

Einzelgewicht	  Gramm 406 454

	  Pfund 0,896 1,001

Abmessungen DIN 43880 3 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 115 × 352 mm [4,3 × 4,5 × 13,8"]

Verpackungseinheit 5 Einheiten

+/- -/+

54 [2,13]

11
0 [

4,3
]

45
 [1

,8]

95
 [3

,7]

max. 70 [2,7]

18
[0,71] 57,2 [2,25]
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Kompakte & steckbare Überspannungsschutzgeräte  
(SPDs), ein- und mehrpolig 

ProTec DMDR, ProTec DMG & DMGR 
ProLed 275 
MPE Mini & MPE Mini LED
Die Typ 1 (Class I) und Typ 2 (Class II) 
Überpsannungsschutzgeräte (SPDs) reichen nicht 
aus, um empfindliche elektronische Komponenten zu 
schützen. Die Überspannungswellen werden immer 
häufiger und stärker, und bedeuten eine Gefahr für Geräte. 
Es treten an elektronischen Komponenten immer noch 
zu viele Überspannungszustände von geringfügiger 
Bedeutung auf. Oft werden sie von Schaltvorgängen 
an größeren oder induktiven Geräten und Motoren bzw. 
aufgrund von Ausfällen an Industriesystemen ausgelöst. 
Überspannungsschutzgeräte (SPD) in dieser Kategorie 
dienen dem Schutz empfindlicher elektronischer Anlagen in 
den Blitzschutzzonen 2-3 (IEC 62305). 

Die ProTec-DMG- und DMGR-Modulserie besteht aus 
Hochleistungsvaristoren mit separaten thermischen 
Trennmechanismen für jeden Leitungspfad, und einem 
gasgefüllten Überspannungsableiter.

Das steckbare Modul- und Basisdesign erleichtert den 
Aus- und Einbau ausgefallener Module vor Ort ohne die 
Notwendigkeit, die Systemverkabelung zu entfernen.

Die ProLed-275-Serie wurde speziell für moderne 
dreiphasige Geräte, Anlagen und Systeme bis 16 A / 230 
VAC pro Phase entwickelt. 

Die MPE-Mini-Serie wurde speziell für den Einbau in 
elektrische Installationen, Kabelführungen und Steckdosen 
entwickelt.

T Y P  3 • C L A S S  I I I
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Modulare SPDs, mehrpolig (DC)
ProTec DMDR 20 Serie 
Typ 3 • Class III

Technische Daten
ProTec DMDR 20/xxx 24  48  60  120 

Elektrische Daten

Nennspannung AC/DC 	 Uo 17 V / 24 V 34 V / 48 V 43 V / 60 V 85 V / 120 V

Höchste Dauerspannung AC/DC	 Uc 24 V / 34 V 48 V / 60 V 60 V / 75 V 120 V / 150 V

Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1.2/50 µs) Uoc 2,4 kV 2,4 kV 6 kV 6 kV

Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20 µs) Icw 1,2 kA 1,2 kA 3 kA 3 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 Imax 2 kA 2 kA 4 kA 4 kA

Schutzpegel	 (L - N) Up < 250 V < 500 V < 600 V < 1100 V

	 (L - PE) / (N - PE) < 700 V < 800 V < 850 V < 1200 V

Ansprechzeit des Überspannungsschutzes	 (L - N) tA < 25 ns

	 (L - PE) / (N - PE) < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 32A) 	 32 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 2 kA

TOV-Festigkeit 5s (AC)	 UT 115 V 148 V 163 V 225 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment Mmax 0,5 Nm

Leiterquerschnitt 6 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 4 mm2 (feindrähtig)

10 AWG (starr, mehrdrähtig) / 12 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktionsanzeige Grüne LED

Bestellinformationen

Bestellnummer 24  48  60  120 

ProTec DMDR 20/xxx 510 783 510 833 510 834 510 835

Modul ProTec DMDR 20/xxx 510 784 510 836 510 837 510 838

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N - PE, L - N
Ableitvermögen: Uoc /Icw = bis 6 kV/3 kA

Imax = bis 4 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 3 / Class III

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor und 
Gasgefüllte Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011 
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 223.�

ProTec DMDR 20 Serie

Interne Konfiguration

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Modul, interne Konfiguration	 Modul ProTec DMDR 20/xxx 

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProTec DMDR 20/xxx 24 48 60 120

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 96 [0,211]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 24 mm [4,2 × 3 × 0,9"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

Modul ProTec DMDR 20/xxx 24 48 60 120

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 32 [0,070]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 98 × 77 × 110 mm [3,8 × 3 × 4,3"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

18
[0,71] 48 [2]

18
[0,7]

90
 [3

,5
]

66 [2,5]
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Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, N -PE
Ableitvermögen: Uoc / Icw= 10 kV / 5 kA

Imax = 10 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 3 / Class III

Technologie: Metalloxid-Varistor und Gasgefüllte 
Funkenstrecke

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011

Modulare SPD, mehrpolig
ProTec DMG(R) 20 (2+0) 
Typ 3 • Class III

Technische Daten
ProTec DMG(R) 20/xxx (2+0) 320

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 320 V

Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1.2/50 µs) Uoc 10 kV

Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20 µs)	 Icw 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 Imax 10 kA

Schutzpegel	 Up < 1,6 kV

Ansprechzeit	 tA < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 63 A) 	 63 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 10 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 337 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anzugsdrehmoment	 (L, N) Mmax 0,5 Nm [4,4 Ibf·in]

	 (PE) Mmax 3,0 Nm [26,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt	 (L, N) 6 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 4 mm2 (feindrähtig)

10 AWG (starr, mehrdrähtig) / 12 AWG (feindrähtig)

	 (PE) 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig)

2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Meldeanzeige rot

Fernmeldekontakte (RC) Optional

	 RC-Schaltleistung AC: 250 V / 0.5 A; 125 V / 3 A

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr)

	 RC-Anzugsdrehmoment 0,25 Nm [2,2 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 320

ProTec DMG 20/xxx (2+0) 508.369

ProTec DMGR 20/xxx (2+0) (mit Fernmeldekontakten) 508.370

Modul ProTec DMG(R) 20/xxx (2+0) 508.371
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 223.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProTec DMG 20/xxx (2+0) 320
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 118 [0,260]

ProTec DMGR 20/xxx (2+0) 320
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 123 [0,271]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 24 mm [4,2 × 3 × 0,9"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

Modul ProTec DMG(R) 20/xxx 320
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 51 [0,112]

Verpackungsmaße (H x B x L) 98 × 77 × 110 mm [3,8 × 3 × 4,3"]

Verpackungseinheit 12 Einheiten

ProTec DMG(R) 20 (2+0)

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte optional

Interne Konfiguration

Modul, interne Konfiguration	 Modul ProTec DMG(R) 20/xxx

L N

PE

L N

PE

12 11 14

RC

18
[0,71] 68 [2,6]

10
0 [

3,
9]

90
 [3

,5
]

18
[0,71] 52 [2]
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Kompaktes SPD
ProLed 275 (3+1) 16 A 
Typ 3 • Class III

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - N,N -PE
Ableitvermögen: Uoc / Icw= 6 kV / 3 kA

IEC/EN-Kategorie: Typ 3 / Class III
Technologie: Metalloxid-Varistor und Gasgefüllte 

Funkenstreckestor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011

Technische Daten
ProLed 275 (3+1) 16 A 275

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 275 V

Maximaler Bemessungsstrom IL 16 A

Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1.2/50 µs) Uoc 6 kV

Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20 µs)	 Icw 3 kA

Schutzpegel	 (L - N) Up 1,2 kV

(N - PE) Up 1,8 kV

Ansprechzeit	 (L - N)/(N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 16 A) 	 MCB/B 16 A

Kurzschlussfestigkeit (50 Hz)	 ISCCR 1,5 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 337 V

Anzahl der Ports 2

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Leiterquerschnitt 2,5 mm2 (mehrdrähtig) / 14 AWG (mehrdrähtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Betriebsstatus-Defektanzeige Grüne / Rote LED

Fernmeldekontakte (RC) Ja

	 RC-Schaltleistung 10 A / 230 V AC

	 RC-Leiterquerschnitt (max) 2,5 mm2 (mehrdrähtig) / 14 AWG (mehrdrähtig)

	 RC-Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,4 Ibf·in]

Bestellinformationen

Bestellnummer 275

ProLed 275 (3+1) 16 A 130 304
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[Zoll]Die entsprechenden Anschlusskonfigurationen finden Sie auf Seite 224.�

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProLed 275 (3+1) 16 A 275
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 164 [0,361]

Abmessungen DIN 43880 4 TE

Verpackungsmaße (H x B x L) 109 × 77 × 80 mm [4,2 × 3 × 3,1"]

Verpackungseinheit 3 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

	 RC	 Fernmeldekontakte

Interne Konfiguration

ProLed 275 (3+1) 16 A
90

 [3
,5

]

70 [2,7] 49 [1,9]

 L1 L2 L3 N PE

 L1 L2 L3 N PE RC  
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Kompakte SPDs, mehrpolig
MPE Mini & MPE Mini LED 
Typ 3 • Class III

Anwendungsgebiet: Kabelkanäle & Anschlüsse
Verteilungsnetze: TN-S

Schutzpfade: L - PE, L -N, N -PE
Ableitvermögen: Uoc / Icw= 6 kV / 3 kA

IEC/EN-Kategorie: Typ 3 / Class III
Technologie: Metalloxid-Varistor und Gasgefüllte 

Funkenstrecke
Vorteile: Signaltongeber; LED

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: EN 61643-11:2012 

IEC 61643-11:2011

Technische Daten
MPE-Mini MPE-Mini LED

Elektrische Daten

Nennspannung (50/60 Hz)	 Uo 230 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 275 V

Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1.2/50 µs) Uoc 6 kV

	 (L +N - PE) Uoc total 10 kV

Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20 µs)	 Icw 3 kA

Schutzpegel	 (L - N) Up 1,5 kV

	 (L - PE)/(N - PE) Up 1,7 kV

Ansprechzeit	 tA < 100 ns

Vorsicherung (wenn Hauptleitung > 16 A) 	 MCB/B 16 A

Kurzschlussfestigkeit	 ISCCR 1 kA

TOV-Festigkeit 5s	 UT 337 V

Anzahl der Ports 1

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Leiterquerschnitt 1,0 mm2 (mehrdrähtig) / 17 AWG (mehrdrähtig)

Montageart Kabelkanäle

Schutzart IP 20 (eingebaut)

Gehäusematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Signaltongeber LED

Bestellinformationen

Bestellnummer MPE-Mini MPE-Mini LED

MPE-Mini 121 280

MPE-Mini LED 121 282
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[Zoll]��

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

MPE-Mini & MPE-Mini LED

Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 52 [0,114]

Verpackungsmaße (H x B x L) 305 × 116 × 83 mm [12 × 4,5 × 3,2"]

Verpackungseinheit 30 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

Interne Konfiguration	 MPE-Mini	 MPE-Mini LED

MPE Mini & MPE Mini LED

PEL NPEL N

35 [1,3]
11,5 
[0,45]

0,
9 [

25
]

11
5 [

4,
5]
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Freileitungs- 
Überspannungsschutzgeräte (SPDs)

 
ProTec AQS

Die Überspannungsschutzgeräte der ProTec-AQS-Serie 
wurden speziell zum Schutz vor indirekten Blitzentladungen 
an Freileitungen entwickelt. Diese Typ 2 (Class II) 
SPDs beinhalten einen Hochleistungsvaristor mit einer 
Trennvorrichtung, die vor Kurzschlusszuständen schützt.

Die ProTec-AQS-Serie erfüllt die Anforderungen 
laut IEC/EN 61643-12 und zeichnet sich durch eine 
Silikonummantelung mit besonders guten hermetischen 
Versiegelungseigenschaften aus.

 T Y P  2  C L A S S  I I
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Kompakte SPDs, einpolig
ProTec AQS 40 Serie 
Typ 2 • Class II

Anwendungsgebiet: Freileitungen
Verteilungsnetze: TN, TT (nur L-PE)

Schutzpfade: L - PE, N - PE
Ableitvermögen: In = 20 kA (8/20 µs)

Imax = 40 kA (8/20 µs)
IEC/EN-Kategorie: Typ 2 / Class II

Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
Gehäuseausführung: Kompakt

Konformität: EN 61643-11:2012 
IEC 61643-11:2011 

Technische Daten
ProTec AQS 40/xxx 150 275 320 440

Elektrische Daten

Nennspannung AC (50/60 Hz)	 Uo 120 V 230 V 230 V 440 V

Höchste Dauerspannung (AC)	 Uc 150 V 275 V 320 V 440 V

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 	 In 20 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) 	 Imax 40 kA

Schutzpegel	 Up < 0,9 kV < 1,3 kV < 1,4 kV < 2,0 kV

Ansprechzeit	 tA < 25ns

TOV-Festigkeit 5s	 UT 216 V 393 V 393 V 682 V

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +85 ºC [-40 ºF bis +185 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%... 95%

Anschlussdrehmoment Mmax 3,5 Nm [30,9 Ibf·in]

Anschlussgewinde	 (L/N) M8

Leiterquerschnitt (max)	 (PE) 6 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 10 AWG (starr, mehrdrähtig)

Montageart Anschlusszubehör

Schutzart bis IP 67 (eingebaut)

Gehäusematerial Silikon

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Defektanzeige Abgetrenntes Kabel

Bestellinformationen

Bestellnummer 150 275 320 440

PROTEC AQS 40/xxx 509.210 509.211 509.212 509.213
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mm
[Zoll]�

ProTec AQS 40 Serie

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

ProTec AQS 40/xxx 150 275 320 440
Einzelgewicht 	 Gramm 122 126 130 134

		  Pfund 0,246 0,277 0,286 0,295

Verpackungsmaße (H x B x L) 390 × 380 × 280 mm [15,3 × 14,9 × 11"]

Verpackungseinheit 100 Einheiten

	Zeichenerklärung

	 L	 Außenleiter

	 N	 Neutralleiter

	 PE	 Schutzleiter

Interne Konfiguration

L/N

PE

Ø 49 [1,9]

M 8

19
 [0

,7]

32
 [1

,2]
58

0 [
22

,8]
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Trennfunkenstrecken (TFS)- 
Überspannungsschutzgerät (SPD)

 
EPZ 100

Die Trennfunkenstrecke der EPZ-Serie wurde speziell zur 
Vermeidung unsicherer Potenzialunterschiede zwischen 
benachbarten Metallstrukturen oder -flächen während einer 
Blitzentladung entwickelt. Dieser Überspannungsableiter 
umfasst eine interne Spannungsschaltkomponente, die 
für den Potenzialausgleich sorgt, wenn eine vordefinierte 
Überschlagsspannung erreicht wird. So werden Schäden 
an der Anlage verhindert und unsichere Bedingungen 
vermieden. 

Die EPZ-Serie wird für den Einsatz in Anwendungen wie 
Blitzschutzerdung und Potenzialausgleich empfohlen, bei 
denen eine störungsfreie Signalerdung nicht direkt an eine 
verrauschte Systemerdung angeschlossen werden darf. Sie 
findet breite Anwendung in der petrochemischen Industrie 
beim Schutz von Isolierflanschen an Öl- und Gaspipelines 
vor Spannungsüberschlägen während indirekter oder 
naher Blitzentladungen oder wenn Erdschlüsse von 
Hochspannungsleitungen in der Nähe an diesen Flanschen 
große Potenzialunterschiede verursachen können. 

Die EPZ-Serie ist in einem hermetisch versiegelten Gehäuse 
auch für die direkte Erdverlegung geeignet. 

Sie wurde laut den Auflagen von EN 62561:1.0 Edition – 
Anforderungen für Blitzschutzkomponenten (LPC), Teil 3 
geprüft.
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Technische Daten
EPZ 100/xxx 350

Elektrische Daten

Nennstehspannung (DC) UWDC 350 V

Nennansprechstoßspannung Ur imp 1000 V

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 Imax 100 kA

Blitzstoßstrom Iimp 25 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)	 Ures 1,6 kV

Blitzstromtragfähigkeitsklasse 1 L

Kapazität bei 1 MHz C < 10 pf

Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Nennaußendurchmesser 28 mm [1.102'']

Nennlänge 140 mm [5,511'']

Länge mit Kabeln (ungefähr) 1 m [39,370'']

Länge (ungefähr) 450 mm [17,716'']

Querschnitt 16 mm2

Anzahl der Leiter ≥ 465 / 0,21

Isolation Doppelt

Schutz gegen Umwelteinflüsse UV-stabilisiert, flammhemmend

Beständig Säuren, Lösungsmittel und Öle

Verbindung Für Schraub- oder Ösenanschluss geeignet

Schutzart IP 67 (eingebaut)

Gehäusematerial Kunststoffhülle

Anwendung Innen/Außen

Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen Das Aufwärmen durch Pipelines, oder anderen heißen Flächen in der 

Nähe des Installationsortes des Produkts muss vom Installateur in Betracht 
gezogen werden, damit sichergestellt ist, dass die angegebene maximale 
Umgebungstemperatur nicht überschritten wird.

Verdrahtung Der Anschluss der internen Kabel muss entsprechend der Vorschriften der 
IEC 60079-0 und IEC 60079-15 für Feldverdrahtungen erfolgen.

Sicherheit 

 

Die EPZ-Serie verfügt über einen externen, nicht-metallischen 
Schrumpfschlauch, der ggf. das Risiko einer elektrostatischen Aufladung 
vermindert. Weitere Informationen: siehe Installationsanleitung.

Bestellinformationen

Bestellnummer 350

EPZ 100/xxx 509 520

Anwendungsgebiet: Exponierte Umgebungen und direkte 
Erdverlegung

Ableitvermögen: Iimp =  25 kA
Imax = 100 kA (8/20 µs)

Technologie: Hochleistungs-Gasgefüllte Funkenstrecke
Vorteile: TOV-Festigkeit

Gehäuseausführung: Potenzialausgleich
Konformität: IEC 62561-3:2012

Korrosionsbeständiges Gehäuse mit hermetischer Versiegelung 
gegen Umwelteinflüsse und Einzellitzen für einfachen Anschluss.

Trennfunkenstrecken (TFS)-SPD
EPZ 100 
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mm
[Zoll]�

EPZ 100

Abmessungen & Verpackung
Abmessungen & Verpackung

EPZ 100/xxx 350
Einzelgewicht	 Gramm [Pfund] 500 [1,103]

Verpackungsmaße (H x B x L) 350 × 125 × 55 mm [13,7 × 4,9 × 2,1"]

Verpackungseinheit 27 Einheiten

Interne Konfiguration

150 [5,9]
30 [1,18]

950 [37,4]
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Überspannungsschutzgeräte (SPDs) 
Anschlusszubehör

 
ProBar- & ProTec-AQS-Zubehör

Die isolierte Sammelschienenverbinder der ProBar-Serie 
dienen dem Anschluss an ein-, zwei- und dreiphasigen 
Sammel-Hutschienenprodukte.

Befestigungskabel und -haken werden als 
Befestigungsvorrichtungen für den ProTec-AQS Freileitungs-
SPD verwendet.
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Modulare Verdrahtungssysteme	 Einphasige Serie

ProBar-Sammelschienen 

ProBar 1-2
Mechanisch

Anzahl der Pole 2

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 338

ProBar 1-3
Mechanisch

Anzahl der Pole 3

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 339

ProBar 1-4
Mechanisch

Anzahl der Pole 4

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 340

ProBar 1-5
Mechanisch

Anzahl der Pole 5

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 341

ProBar 1-6
Mechanisch

Anzahl der Pole 6

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 342

ProBar 1-7
Mechanisch

Anzahl der Pole 7

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 343

ProBar 1-8
Mechanisch

Anzahl der Pole 8

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 344

ProBar 1-11
Mechanisch

Anzahl der Pole 11

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 345
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Modulare Verdrahtungssysteme	 Zweiphasige Serie
ProBar-Sammelschienen 

ProBar 2-8
Mechanisch

Anzahl der Pole 8

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 346

Modulare Verdrahtungssysteme	 Dreiphasige Serie
ProBar-Sammelschienen 

ProBar 3-6
Mechanisch

Anzahl der Pole 6

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 347

ProBar 3-8
Mechanisch

Anzahl der Pole 8

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 348
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PB 1 (2+0) 1 (2+0)
Mechanisch

Anzahl der Pole 2

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 349

PB 1 (3+0) 1 (3+0)
Mechanisch

Anzahl der Pole 3

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 350

PB 1 (2+1) 1 (2+1)
Mechanisch

Anzahl der Pole 2

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 351

PB 1 (4+0) 1 (4+0)
Mechanisch

Anzahl der Pole 4

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 352

PB 1 (3+1) 1 (3+1)
Mechanisch

Anzahl der Pole 4

Sammelschienenquerschnitt 16 mm2 / 6 AWG

Bestellinformationen

Bestellnummer 501 353

Modulare Verdrahtungssysteme	 Einphasige Serie
PB-1-Sammelschienen 
ProTec B(R) 2 TE • SafeTec B(R) 2 TE
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Kompakte SPDs für Freileitungen, einpolig	 Zubehör
Anschlusszubehör 
ProTec-AQS-Serie

Befestigungskabel

Bestellinformationen

Bestellnummer 509 522

Befestigungshaken

Bestellinformationen

Bestellnummer 509 523

PSN Verbindungsklemme für den nicht isolierten Leiter.
Bestellinformationen

Bestellnummer 509 524

PSI Verbindungsklemme für den isolierten Leiter.
Bestellinformationen

Bestellnummer 509 525
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Anschlusskonfigurationen

��

ProTec T1 & ProTec T1-R
ProTube T1
ProTec T1H & ProTec T1H-R
ProTube T1H
ProTec T1HS & ProTec T1HS-R
ProTec ZP T1H-R
ProBloc B & ProBloc BR
ProBloc B
SafeBloc B & SafeBloc BR
SafeTube B
ProTec T2 & ProTec T2-R
ProTube T2
ProTec T2H & ProTec T2H-R
ProTube T2H
ProTec T2-ADV & ProTec T2-ADV-R
SafeTec T2 & SafeTec T2-R
SafeTube T2
ProTec T1-PV 
ProTec T2-PV
ProTec DMDR
ProTec DMG & DMGR
ProLed 275
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Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs, mehrpolig
ProTec T1 & ProTube T1, 
ProTec T1H & ProTube T1H Serie

Vorsicherung Isccr = 50 kA

	 F1	>	 250 A gG		 F2	=	 250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1)

TN-C (dreiphasig, 3+0)

TT (dreiphasig, 3+1)TT (einphasig, 1+1)

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

i PAS

F2

F1
L
N
PE

L
N

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

i PAS

Vorsicherung Isccr = 25 kA

	 F1	>	 315 A gG		 F2	=	 315 A gG

	 F1	≤	 315 A gG		 F2	

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs, mehrpolig
ProTec T1 & ProTec T1H Serie

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1)

TN-C (dreiphasig, 3+0)

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

i PAS

Vorsicherung Isccr = 50 kA

	 F1	>	 250 A gG		 F2	=	 250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

Vorsicherung Isccr = 25 kA

	 F1	>	 315 A gG		 F2	=	 315 A gG

	 F1	≤	 315 A gG		 F2	

Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs, mehrpolig
ProTec T1 & ProTube T1, 
ProTec T1H & ProTube T1H Serie

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter

TT (dreiphasig, 3+1)TT (einphasig, 1+1)

F2

F1
L
N
PE

L
N

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

i PAS
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Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs, mehrpolig
ProTec T1HS Serie

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 3+1) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 3+1) 

T-Verbindung

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

T-Verbindung

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
PE

N

PASi

F2

L1
L2
L3
PE
N

L1
L2
L3
PE

N

PASi

F

Vorsicherung

	 F1	>	 315 A gG		 F2	=	 315 A gG

	 F1	≤	 315 A gG		 F2	

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter

TT (dreiphasig, 3+1) 

V-Verbindung

TT (einphasig, 3+1) 

T-Verbindung

F2

F1
L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3

N

PASi

F2

L1
L2
L3
PE
N

L1
L2
L3

N

PASi

F
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Kombi-Blitzstromableiter
ProTec ZP T1H

TN-C-Verbindung

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

N

L1

L2

L3

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PEN

L1

L2

L3

i PAS

TN-S-Verbindung

Vorsicherung Isccr = 50 kA

	 F1	>	 250 A gG		 F2	=	 250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

Vorsicherung Isccr = 25 kA

	 F1	>	 315 A gG		 F2	=	 315 A gG

	 F1	≤	 315 A gG		 F2	

TT-Verbindung

F2

F1
L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

N

L1

L2

L3

PE

i PAS

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, mehrpolig
ProBloc B(R) 12,5 kA Serie

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1)

TN-C (dreiphasig, 3+0)

TT (dreiphasig, 3+1)TT (einphasig, 1+1)

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

PASi

F2

F1
L
N
PE

L
N

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PASi

Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, mehrpolig
ProBloc B(R) 25 kA Serie

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) 

T-Verbindung

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) 

V-Verbindung

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1) 

T-Verbindung

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

T-Verbindung

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

PASi

F
L
N
PE

L
N

PE

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

PASi

F
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

PASi

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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TT (einphasig, 1+1) 

V-Verbindung

TT (einphasig, 1+1) 

T-Verbindung

TT (dreiphasig, 3+1) 

V-Verbindung

TT (dreiphasig, 3+1) 

T-Verbindung

Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, mehrpolig
ProBloc B(R) 25 kA Serie

F2

F1
L
N
PE

L
N

PASi

F
L
N
PE

L
N

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PASi

F
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PASi

Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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TN-C (dreiphasig, 3+0) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1) 

T-Verbindung

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

T-Verbindung

Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, einpolig
ProBloc B(R) 12,5 kA & 25 kA Serie 
ProTube B 50 & ProTube B 100 Serie

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) 

T-Verbindung

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) 

V-Verbindung

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

i PAS

F
L
N
PE

L
N

PE

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

i PAS

F
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

i PAS

F
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

PASi

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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TT (einphasig, 1+1) 

V-Verbindung

TT (einphasig, 1+1) 

T-Verbindung

TT (dreiphasig, 3+1) 

V-Verbindung

TT (dreiphasig, 3+1) 

T-Verbindung

Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, einpolig
ProBloc B(R) 12,5 kA & 25 kA Serie 
ProTube B 50 & ProTube B 100 Serie

F2

F1
L
N
PE

L
N

i PAS

F
L
N
PE

L
N

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

i PAS

F
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PASi

Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, mehrpolig
SafeBloc B(R) TCG 12,5 kA & 25 kA Serie

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) 

T-Verbindung

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) 

V-Verbindung

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1) 

T-Verbindung

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

T-Verbindung

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

PASi

F
L
N
PE

L
N

PE

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

PASi

F
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

PASi

Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1) 

V-Verbindung

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, mehrpolig
SafeBloc B(R) TCG 12,5 kA & 25 kA Serie 

TT (einphasig, 1+1) 

V-Verbindung

TT (einphasig, 1+1) 

T-Verbindung

F2

F1
L
N
PE

L
N

PASi

F
L
N
PE

L
N

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PASi

F
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PASi

Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

TT (dreiphasig, 3+1) 

V-Verbindung

TT (dreiphasig, 3+1) 

T-Verbindung

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, einpolig
SafeBloc B(R) TCG 12,5 kA & 25 kA Serie 
SafeTube B 50 & SafeTube B 100 Serie

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1) 

V-Verbindung

TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1) 

T-Verbindung

TN-C (dreiphasig, 3+0) 

T-Verbindung

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

i PAS

F
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

i PAS

F
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

PASi

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) 

T-Verbindung

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) 

V-Verbindung

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

i PAS

F
L
N
PE

L
N

PE

PASi

Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen kompakter SPDs, einpolig
SafeBloc B(R) TCG 12,5 kA & 25 kA Serie 
SafeTube B 50 & SafeTube B 100 Serie

TT (einphasig, 1+1) 

V-Verbindung

TT (einphasig, 1+1) 

T-Verbindung

TT (dreiphasig, 3+1) 

V-Verbindung

TT (dreiphasig, 3+1) 

T-Verbindung

F2

F1
L
N
PE

L
N

i PAS

F
L
N
PE

L
N

PASi

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

i PAS

F
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PASi

Vorsicherung

	 F1	>	 250 A gG		 F2	 =	250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

	 F	≤	 100 A gG

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen kompakter WT SPDs, einpolig
SafeBloc B(R) WT TCG Serie

 
V-Verbindung

SafeBloc B(R) 12,5 WT TCG 
T-Verbindung

 

V-Verbindung
SafeBloc B(R) 25 WT TCG 
T-Verbindung

F2

F
L
PE

L

PASi

F
L
PE

L

PASi

F2

F
L
PE

L

PASi

F
L
PE

L

PASi
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Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs, mehrpolig
ProTec T2 & ProTube T2, ProTec T2H & ProTube T2H, 
ProTec T2-ADV Serie

Vorsicherung Isccr = 50 kA

	 F1	>	 250 A gG		 F2	=	 250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1)

TN-C (dreiphasig, 3+0)

TT (dreiphasig, 3+1)TT (einphasig, 1+1)

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

i PAS

F2

F1
L
N
PE

L
N

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

i PAS

Vorsicherung Isccr = 25 kA

	 F1	>	 315 A gG		 F2	=	 315 A gG

	 F1	≤	 315 A gG		 F2	

Vosicherung - ProTec T2-ADV 

	 F1	>	 160 A gG		 F2	=	 160 A gG

	 F1	≤	 160 A gG		 F2	

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs, mehrpolig
ProTec T2 & ProTec T2H & ProTec T2-ADV Serie

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1)

TN-C (dreiphasig, 3+0)

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

i PAS

Vorsicherung Isccr = 50 kA

	 F1	>	 250 A gG		 F2	=	 250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

Vorsicherung Isccr = 25 kA

	 F1	>	 315 A gG		 F2	=	 315 A gG

	 F1	≤	 315 A gG		 F2	

Vosicherung - ProTec T2-ADV 

	 F1	>	 160 A gG		 F2	=	 160 A gG

	 F1	≤	 160 A gG		 F2	

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter

TT (dreiphasig, 3+1)TT (einphasig, 1+1)

F2

F1
L
N
PE

L
N

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

i PAS
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Vorsicherung Isccr = 50 kA

	 F1	>	 250 A gG		 F2	=	 250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1)

TN-C (dreiphasig, 3+0)

TT (dreiphasig, 3+1)TT (einphasig, 1+1)

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

i PAS

F2

F1
L
N
PE

L
N

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

i PAS

Vorsicherung Isccr = 25 kA

	 F1	>	 315 A gG		 F2	=	 315 A gG

	 F1	≤	 315 A gG		 F2	

Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs, mehrpolig
SafeTec T2 & SafeTube T2 Serie

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs, mehrpolig
SafeTec T2 Serie

TN-S (einphasig, 2+0, 1+1) TN-S (dreiphasig, 4+0, 3+1)

TN-C (dreiphasig, 3+0)

F2

F1
L
N
PE

L
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3

PEN

i PAS

Vorsicherung Isccr = 50 kA

	 F1	>	 250 A gG		 F2	=	 250 A gG

	 F1	≤	 250 A gG		 F2	

Vorsicherung Isccr = 25 kA

	 F1	>	 315 A gG		 F2	=	 315 A gG

	 F1	≤	 315 A gG		 F2	

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter

TT (dreiphasig, 3+1)TT (einphasig, 1+1)

F2

F1
L
N
PE

L
N

i PAS

F2

F1
L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N

i PAS
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Anschlusskonfigurationen steckbarer SPDs (DC)
ProTec T1-PV & ProTec T2-PV Serie

ProTec T1-PV-3+0 ProTec T2-PV-3+0

+/-
-/+

+/-
-/+

i PAS

+/-
-/+

+/-
-/+

i PAS

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfigurationen modularer SPDs, mehrpolig
ProTec DMDR(R) 20 Serie

Anschlusskonfigurationen modularer SPDs, mehrpolig
ProTec DMG(R) 20

F2

PAS

F1
L
N
PE

L
N

PE

i

TN-S (einphasig, 2+0)

F2

PAS

F1
L
N
PE

L
N

PE

i

TN-S (einphasig, 2+0)

Vorsicherung

	 F1	>	 63 A gG	 	 F2	=	 63 A gG

	 F1	≤	 63 A gG	 	 F2	

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter
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Anschlusskonfiguration Kompakt-SPD, mehrpolig
ProLed 275

TN-S (dreiphasig, 3+1)

Vorsicherung

	 F1	>	 16 A gG	 	 F2	=	 16 A gG

	 F1	≤	 16 A gG	 	 F2	

RC
F1

L1
L2
L3 Belastung
N
PE

L1
L2
L3
N

PE

 │ L1 │ L2 │ L3 │ │ N │ PE │ PE │ 

 │ L1 │ L2 │ L3 │ │ N │ PE  │11 12 │

  N  Neutralleiter

  PE  Schutzleiter

  PEN  Schutz- und Neutralleiter



P r o d u k t i n d i z e s   |  225

Produktindizes

Typ 1 + 2 • Class I + II

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Kompakte Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig
ProBloc B(R) 12,5 (1+0) ProBloc B 12,5/150 (1+0) 56.0500 2 TE 56

ProBloc BR 12,5/150 (1+0) 56.0501 2 TE 56
ProBloc B 12,5/275 (1+0) 56.0502 2 TE 56
ProBloc BR 12,5/275 (1+0) 56.0503 2 TE 56
ProBloc B 12,5/320 (1+0) 56.0504 2 TE 56
ProBloc BR 12,5/320 (1+0) 56.0505 2 TE 56
ProBloc B 12,5/440 (1+0) 56.0508 2 TE 56
ProBloc BR 12,5/440 (1+0) 56.0509 2 TE 56

ProBloc B(R) 25 (2+0) ProBloc B 25/150 (2+0) 56.0512 2 TE 58
ProBloc BR 25/150 (2+0) 56.0513 2 TE 58
ProBloc B 25/275 (2+0) 56.0514 2 TE 58
ProBloc BR 25/275 (2+0) 56.0515 2 TE 58
ProBloc B 25/320 (2+0) 56.0516 2 TE 58
ProBloc BR 25/320 (2+0) 56.0517 2 TE 58
ProBloc B 12,5/440 (1+0) 56.0520 2 TE 58
ProBloc BR 12,5/440 (1+0) 56.0521 2 TE 58

ProBloc B(R) 37,5 (3+0) ProBloc B 37,5/150 (3+0) 56.0522 3 TE 60
ProBloc BR 37,5/150 (3+0) 56.0523 3 TE 60
ProBloc B 37,5/275 (3+0) 56.0524 3 TE 60
ProBloc BR 37,5/275 (3+0) 56.0525 3 TE 60
ProBloc B 37,5/320 (3+0) 56.0526 3 TE 60
ProBloc BR 37,5/320 (3+0) 56.0527 3 TE 60
ProBloc B 37,5/440 (3+0) 56.0530 3 TE 60
ProBloc BR 37,5/440 (3+0) 56.0531 3 TE 60

ProBloc B(R) 50 (4+0) ProBloc B 50/150 (4+0) 56.0532 4 TE 62
ProBloc BR 50/150 (4+0) 56.0533 4 TE 62
ProBloc B 50/275 (4+0) 56.0534 4 TE 62
ProBloc BR 50/275 (4+0) 56.0535 4 TE 62
ProBloc B 50/320 (4+0) 56.0536 4 TE 62 
ProBloc BR 50/320 (4+0) 56.0537 4 TE 62 
ProBloc B 50/440 (4+0) 56.0540 4 TE 62
ProBloc BR 50/440 (4+0) 56.0541 4 TE 62

ProBloc B(R) 25 (1+1) ProBloc B 25/150 (1+1) 56.0542 2 TE 64
ProBloc BR 25/150 (1+1) 56.0543 2 TE 64
ProBloc B 25/275 (1+1) 56.0544 2 TE 64
ProBloc BR 25/275 (1+1) 56.0545 2 TE 64
ProBloc B 25/320 (1+1) 56.0546 2 TE 64
ProBloc BR 25/320 (1+1) 56.0547 2 TE 64

ProBloc B(R) 50 (3+1) ProBloc B 50/275 (3+1) 56.0554 4 TE 66
ProBloc BR 50/275 (3+1) 56.0555 4 TE 66
ProBloc B 50/320 (3+1) 56.0556 4 TE 66
ProBloc BR 50/320 (3+1) 56.0557 4 TE 66

ProBloc B(R) 25 (1+0) ProBloc B 25/150 (1+0) 56.0562 2 TE 68
ProBloc BR 25/150 (1+0) 56.0563 2 TE 68
ProBloc B 25/275 (1+0) 56.0564 2 TE 68
ProBloc BR 25/275 (1+0) 56.0565 2 TE 68
ProBloc B 25/320 (1+0) 56.0566 2 TE 68
ProBloc BR 25/320 (1+0) 56.0567 2 TE 68
ProBloc B 25/440 (1+0) 56.0570 2 TE 68
ProBloc BR 25/440 (1+0) 56.0571 2 TE 68
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Typ 1 + 2 • Class I + II

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Kompakte Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

ProBloc B(R) 50 (2+0) ProBloc B 50/150 (2+0) 56.0572 4 TE 70
ProBloc BR 50/150 (2+0) 56.0573 4 TE 70
ProBloc B 50/275 (2+0) 56.0574 4 TE 70
ProBloc BR 50/275 (2+0) 56.0575 4 TE 70
ProBloc B 50/320 (2+0) 56.0576 4 TE 70
ProBloc BR 50/320 (2+0) 56.0577 4 TE 70
ProBloc B 50/440 (2+0) 56.0580 4 TE 70
ProBloc BR 50/440 (2+0) 56.0581 4 TE 70

ProBloc B(R) 75 (3+0) ProBloc B 75/150 (3+0) 56.0582 6 TE 72
ProBloc BR 75/150 (3+0) 56.0583 6 TE 72
ProBloc B 75/275 (3+0) 56.0584 6 TE 72
ProBloc BR 75/275 (3+0) 56.0585 6 TE 72
ProBloc B 75/320 (3+0) 56.0586 6 TE 72
ProBloc BR 75/320 (3+0) 56.0587 6 TE 72
ProBloc B 75/440 (3+0) 56.0590 6 TE 72
ProBloc BR 75/440 (3+0) 56.0591 6 TE 72

ProBloc B(R) 100 (4+0) ProBloc B 100/150 (4+0) 56.0592 8 TE 74
ProBloc BR 100/150 (4+0) 56.0593 8 TE 74
ProBloc B 100/275 (4+0) 56.0594 8 TE 74
ProBloc BR 100/275 (4+0) 56.0595 8 TE 74
ProBloc B 100/320 (4+0) 56.0596 8 TE 74
ProBloc BR 100/320 (4+0) 56.0597 8 TE 74
ProBloc B 100/440 (4+0) 56.0600 8 TE 74
ProBloc BR 100/440 (4+0) 56.0601 8 TE 74

ProBloc B(R) 50 (1+1) ProBloc B 50/150 (1+1) 56.0602 4 TE 76
ProBloc BR 50/150 (1+1) 56.0603 4 TE 76
ProBloc B 50/275 (1+1) 56.0604 4 TE 76
ProBloc BR 50/275 (1+1) 56.0605 4 TE 76
ProBloc B 50/320 (1+1) 56.0606 4 TE 76
ProBloc BR 50/320 (1+1) 56.0607 4 TE 76

ProBloc B(R) 100 (3+1) ProBloc B 100/275 (3+1) 56.0614 8 TE 78
ProBloc BR 100/275 (3+1) 56.0615 8 TE 78
ProBloc B 100/320 (3+1) 56.0616 8 TE 78
ProBloc BR 100/320 (3+1) 56.0617 8 TE 78

ProTec ZP T1H-R ProTec ZP T1H-255-3+0-R 59.0360 3 TE 52
ProTec ZP T1H-255-3+1-R 59.0361 3 TE 54

ProTube B(R) 50 ProTube B 50/255 56.0510 2 TE 80

ProTube B(R) 100 ProTube B 100/255 56.0511 2 TE 82
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Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Kompakte Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

SafeBloc B(R) 12,5 (1+0) TCG SafeBloc B 12,5/150 (1+0) TCG 54.0500 2 TE 84
SafeBloc BR 12,5/150 (1+0) TCG 54.0501 2 TE 84
SafeBloc B 12,5/275 (1+0) TCG 54.0502 2 TE 84
SafeBloc BR 12,5/275 (1+0) TCG 54.0503 2 TE 84

SafeBloc  B(R) 25 (2+0) TCG SafeBloc B 25/150 (2+0) TCG 54.0507 4 TE 86
SafeBloc BR 25/150 (2+0) TCG 54.0508 4 TE 86
SafeBloc B 25/275 (2+0) TCG 54.0509 4 TE 86
SafeBloc BR 25/275 (2+0) TCG 54.0510 4 TE 86

SafeBloc  B(R) 37,5 (3+0) TCG SafeBloc B 37,5/150 (3+0) TCG 54.0513 6 TE 88
SafeBloc BR 37,5/150 (3+0) TCG 54.0514 6 TE 88
SafeBloc B 37,5/275 (3+0) TCG 54.0515 6 TE 88
SafeBloc BR 37,5/275 (3+0) TCG 54.0516 6 TE 88

SafeBloc  B(R) 50 (4+0) TCG SafeBloc B 50/150 (4+0) TCG 54.0519 8 TE 90
SafeBloc BR 50/150 (4+0) TCG 54.0520 8 TE 90
SafeBloc B 50/275 (4+0) TCG 54.0521 8 TE 90
SafeBloc BR 50/275 (4+0) TCG 54.0522 8 TE 90

SafeBloc B(R) 25 (1+1) TCG SafeBloc B 25/150 (1+1) TCG 54.0525 4 TE 92
SafeBloc BR 25/150 (1+1) TCG 54.0526 4 TE 92
SafeBloc B 25/275 (1+1) TCG 54.0527 4 TE 92
SafeBloc BR 25/275 (1+1) TCG 54.0528 4 TE 92

SafeBloc B(R) 50 (3+1) TCG SafeBloc B 50/275 (3+1) TCG 54.0533 8 TE 94
SafeBloc BR 50/275 (3+1) TCG 54.0534 8 TE 94

SafeBloc B(R) 25 (1+0) TCG SafeBloc B 25/150 (1+0) TCG 54.0537 2 TE 96
SafeBloc BR 25/150 (1+0) TCG 54.0538 2 TE 96
SafeBloc B 25/275 (1+0) TCG 54.0539 2 TE 96
SafeBloc BR 25/275 (1+0) TCG 54.0540 2 TE 96

SafeBloc B(R) 50 (2+0) TCG SafeBloc B 50/150 (2+0) TCG 54.0544 4 TE 98
SafeBloc BR 50/150 (2+0) TCG 54.0545 4 TE 98
SafeBloc B 50/275 (2+0) TCG 54.0546 4 TE 98
SafeBloc BR 50/275 (2+0) TCG 54.0547 4 TE 98

SafeBloc B(R) 75 (3+0) TCG SafeBloc B 75/150 (3+0) TCG 54.0550 6 TE 100
SafeBloc BR 75/150 (3+0) TCG 54.0551 6 TE 100
SafeBloc B 75/275 (3+0) TCG 54.0552 6 TE 100
SafeBloc BR 75/275 (3+0) TCG 54.0553 6 TE 100

SafeBloc B(R) 100 (4+0) TCG SafeBloc B 100/150 (4+0) TCG 54.0556 8 TE 102
SafeBloc BR 100/150 (4+0) TCG 54.0557 8 TE 102
SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG 54.0558 8 TE 102
SafeBloc BR 100/275 (4+0) TCG 54.0559 8 TE 102
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Typ 1 + 2 • Class I + II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig
ProTec T1 1+0 (R) ProTec T1-75-1+0 59.0007 1 TE 18

ProTec T1-75-1+0-R 59.0008 1 TE 18
ProTec T1-150-1+0 59.0009 1 TE 18
ProTec T1-150-1+0-R 59.0010 1 TE 18
ProTec T1-300-1+0 59.0011 1 TE 18
ProTec T1-300-1+0-R 59.0012 1 TE 18
ProTec T1-350-1+0 59.0013 1 TE 18
ProTec T1-350-1+0-R 59.0014 1 TE 18
ProTec T1-480-1+0 59.0015 1 TE 18
ProTec T1-480-1+0-R 59.0016 1 TE 18
ProTec T1-750-1+0 59.0017 1 TE 18
ProTec T1-750-1+0-R 59.0018 1 TE 18

Typ 1 + 2 • Class I + II

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Kompakte Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

SafeBloc B(R) 50 (1+1) TCG SafeBloc B 50/150 (1+1) TCG 54.0562 4 TE 104
SafeBloc BR 50/150 (1+1) TCG 54.0563 4 TE 104
SafeBloc B 50/275 (1+1) TCG 54.0564 4 TE 104
SafeBloc BR 50/275 (1+1) TCG 54.0565 4 TE 104

SafeBloc B(R) 100 (3+1) TCG SafeBloc B 100/275 (3+1) TCG 54.0570 8 TE 106
SafeBloc BR 100/275 (3+1) TCG 54.0571 8 TE 106

SafeTube B 50 SafeTube B 50/255 54.0506 2 TE 108

SafeTube B 100 SafeTube B 100/255 54.0543 2 TE 110

SafeBloc B(R) 12,5 (1+0) WT TCG SafeBloc B 12,5/750 WT (1+0) TCG 54.0590 2 TE 112
SafeBloc BR 12,5/750 WT (1+0) TCG 54.0591 2 TE 112

SafeBloc B(R) 25 (1+0) WT TCG SafeBloc B 25/750 WT (1+0) TCG 54.0594 4 TE 114
SafeBloc BR 25/750 WT (1+0) TCG 54.0595 4 TE 114
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Typ 1 + 2 • Class I + II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

ProTec T1 2+0 (R) ProTec T1-75-2+0 59.0349 2 TE 20
ProTec T1-75-2+0-R 59.0350 2 TE 20
ProTec T1-150-2+0 59.0019 2 TE 20
ProTec T1-150-2+0-R 59.0020 2 TE 20
ProTec T1-300-2+0 59.0021 2 TE 20
ProTec T1-300-2+0-R 59.0022 2 TE 20
ProTec T1-350-2+0 59.0023 2 TE 20
ProTec T1-350-2+0-R 59.0024 2 TE 20
ProTec T1-480-2+0 59.0025 2 TE 20
ProTec T1-480-2+0-R 59.0026 2 TE 20
ProTec T1-750-2+0 59.0027 2 TE 20
ProTec T1-750-2 +0-R 59.0028 2 TE 20

ProTec T1 3+0 (R) ProTec T1-150-3+0 59.0029 3 TE 22
ProTec T1-150-3+0-R 59.0030 3 TE 22
ProTec T1-300-3+0 59.0031 3 TE 22
ProTec T1-300-3+0-R 59.0032 3 TE 22
ProTec T1-350-3+0 59.0033 3 TE 22
ProTec T1-350-3+0-R 59.0034 3 TE 22
ProTec T1-480-3+0 59.0035 3 TE 22
ProTec T1-480-3+0-R 59.0036 3 TE 22
ProTec T1-750-3+0 59.0037 3 TE 22
ProTec T1-750-3 +0-R 59.0038 3 TE 22

ProTec T1 4+0 (R) ProTec T1-150-4+0 59.0039 4 TE 24
ProTec T1-150-4+0-R 59.0040 4 TE 24
ProTec T1-300-4+0 59.0041 4 TE 24
ProTec T1-300-4+0-R 59.0042 4 TE 24
ProTec T1-350-4+0 59.0351 4 TE 24
ProTec T1-350-4+0-R 59.0352 4 TE 24
ProTec T1-480-4+0 59.0043 4 TE 24
ProTec T1-480-4+0-R 59.0044 4 TE 24

ProTec T1 1+1 (R) ProTec T1-75-1+1 59.0047 2 TE 26
ProTec T1-75-1+1-R 59.0048 2 TE 26
ProTec T1-150-1+1 59.0049 2 TE 26
ProTec T1-150-1+1-R 59.0050 2 TE 26
ProTec T1-300-1+1 59.0051 2 TE 26
ProTec T1-300-1+1-R 59.0052 2 TE 26
ProTec T1-350-1+1 59.0053 2 TE 26
ProTec T1-350-1+1-R 59.0054 2 TE 26

ProTec T1 3+1 (R) ProTec T1-300-3+1 59.0059 4 TE 28
ProTec T1-300-3+1-R 59.0060 4 TE 28
ProTec T1-350-3+1 59.0061 4 TE 28
ProTec T1-350-3+1-R 59.0062 4 TE 28

ProTec T1-xxx-P ProTec T1-75-P 59.0001 1 TE-Stecker 18-26
ProTec T1-150-P 59.0002 1 TE-Stecker 18-26
ProTec T1-300-P 59.0003 1 TE-Stecker 18-28
ProTec T1-350-P 59.0004 1 TE-Stecker 18-28
ProTec T1-480-P 59.0005 1 TE-Stecker 18-24
ProTec T1-750-P 59.0006 1 TE-Stecker 18-22

ProTec T1H 1+0 (R) ProTec T1H-300-1+0 59.0310 1 TE 32
ProTec T1H-300-1+0-R 59.0311 1 TE 32

ProTec T1H 2+0 (R) ProTec T1H-300-2+0 59.0312 2 TE 34
ProTec T1H-300-2+0-R 59.0313 2 TE 34
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Typ 1 + 2 • Class I + II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

ProTec T1H 3+0 (R) ProTec T1H-300-3+0 59.0314 3 TE 36
ProTec T1H-300-3+0-R 59.0315 3 TE 36

ProTec T1H 4+0 (R) ProTec T1H-300-4+0 59.0316 4 TE 38
ProTec T1H-300-4+0-R 59.0317 4 TE 38

ProTec T1H 1+1 (R) ProTec T1H-300-1+1 59.0318 2 TE 40
ProTec T1H-300-1+1-R 59.0319 2 TE 40

ProTec T1H 3+1 (R) ProTec T1H-300-3+1 59.0320 4 TE 42
ProTec T1H-300-3+1-R 59.0321 4 TE 42

ProTec T1H-300-P ProTec T1H-300-P 59.0308 1 TE-Stecker 32-42

ProTec T1HS 3+0 (R) ProTec T1HS-300-3+0 59.0304 6 TE 46

ProTec T1H-300-3+0-R 59.0305 6 TE 46

ProTec T1HS 3+1 (R) ProTec T1HS-300-3+1 59.0306 8 TE 48

ProTec T1HS-300-3+1-R 59.0307 8 TE 48

ProTec T1HS-300-P ProTec T1HS-300-P 59.0302 1 TE-Stecker 46-48

ProTube T1 0+1 ProTube T1-50-0+1 59.0276 1 TE 30

ProTube T1H 0+1 ProTube T1H-50-0+1 59.0340 1 TE 44

ProTube T1-50-P ProTube T1-50-P 59.0269 1 TE-Stecker 30

ProTube T1H-50-P ProTube T1H-50-P 59.0309 1 TE-Stecker 40-44

ProTube T1HS-100-P ProTube T1HS-100-P 59.0303 1 TE-Stecker 48
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Typ 2 • Class II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig
ProTec T2 1+0 (R) ProTec T2-75-1+0 59.0069 1 TE 118

ProTec T2-75-1+0-R 59.0070 1 TE 118
ProTec T2-150-1+0 59.0071 1 TE 118
ProTec T2-150-1+0-R 59.0072 1 TE 118
ProTec T2-300-1+0 59.0073 1 TE 118
ProTec T2-300-1+0-R 59.0074 1 TE 118
ProTec T2-350-1+0 59.0075 1 TE 118
ProTec T2-350-1+0-R 59.0076 1 TE 118
ProTec T2-480-1+0 59.0077 1 TE 118
ProTec T2-480-1+0-R 59.0078 1 TE 118
ProTec T2-750-1+0 59.0079 1 TE 118
ProTec T2-750-1+0-R 59.0080 1 TE 118

ProTec T2 2+0 (R) ProTec T2-75-2+0 59.0343 2 TE 120
ProTec T2-75-2+0-R 59.0344 2 TE 120
ProTec T2-150-2+0 59.0081 2 TE 120
ProTec T2-150-2+0-R 59.0082 2 TE 120
ProTec T2-300-2+0 59.0083 2 TE 120
ProTec T2-300-2+0-R 59.0084 2 TE 120
ProTec T2-350-2+0 59.0085 2 TE 120
ProTec T2-350-2+0-R 59.0086 2 TE 120
ProTec T2-480-2+0 59.0087 2 TE 120
ProTec T2-480-2+0-R 59.0088 2 TE 120
ProTec T2-750-2+0 59.0089 2 TE 120
ProTec T2-750-2 +0-R 59.0090 2 TE 120

ProTec T2 3+0 (R) ProTec T2-150-3+0 59.0091 3 TE 122
ProTec T2-150-3+0-R 59.0092 3 TE 122
ProTec T2-300-3+0 59.0093 3 TE 122
ProTec T2-300-3+0-R 59.0094 3 TE 122
ProTec T2-350-3+0 59.0095 3 TE 122
ProTec T2-350-3+0-R 59.0096 3 TE 122
ProTec T2-480-3+0 59.0097 3 TE 122
ProTec T2-480-3+0-R 59.0098 3 TE 122
ProTec T2-750-3+0 59.0099 3 TE 122
ProTec T2-750-3+0-R 59.0100 3 TE 122

ProTec T2 4+0 (R) ProTec T2-150-4+0 59.0101 4 TE 124
ProTec T2-150-4+0-R 59.0102 4 TE 124
ProTec T2-300-4+0 59.0103 4 TE 124
ProTec T2-300-4+0-R 59.0104 4 TE 124
ProTec T2-350-4+0 59.0300 4 TE 124
ProTec T2-350-4+0-R 59.0301 4 TE 124
ProTec T2-480-4+0 59.0105 4 TE 124
ProTec T2-480-4+0-R 59.0106 4 TE 124

ProTec T2 1+1 (R) ProTec T2-75-1+1 59.0109 2 TE 126
ProTec T2-75-1+1-R 59.0110 2 TE 126
ProTec T2-150-1+1 59.0111 2 TE 126
ProTec T2-150-1+1-R 59.0112 2 TE 126
ProTec T2-300-1+1 59.0113 2 TE 126
ProTec T2-300-1+1-R 59.0114 2 TE 126
ProTec T2-350-1+1 59.0115 2 TE 126
ProTec T2-350-1+1-R 59.0116 2 TE 126

ProTec T2 3+1 (R) ProTec T2-300-3+1 59.0121 4 TE 128
ProTec T2-300-3+1-R 59.0122 4 TE 128
ProTec T2-350-3+1 59.0123 4 TE 128
ProTec T2-350-3+1-R 59.0124 4 TE 128

ProTec T2-xxx-P ProTec T2-75-P 59.0063 1 TE-Stecker 118-126
ProTec T2-150-P 59.0064 1 TE-Stecker 118-126
ProTec T2-300-P 59.0065 1 TE-Stecker 118-128
ProTec T2-350-P 59.0066 1 TE-Stecker 118-128
ProTec T2-480-P 59.0067 1 TE-Stecker 118-124
ProTec T2-750-P 59.0068 1 TE-Stecker 118-124
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Typ 2 • Class II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

ProTube T2 0+1 (R) ProTube T2-40-0+1 59.0280 1 TE 130
ProTube T2-40-0+1-R 59.0336 1 TE 130

ProTube T2-40-P ProTube T2-40-P 59.0273 1 TE-Stecker 126-130

ProTec T2-ADV 1+0 (R) ProTec T2-ADV-75-1+0 59.0208 1 TE 146
ProTec T2-ADV-75-1+0-R 59.0209 1 TE 146
ProTec T2-ADV-150-1+0 59.0210 1 TE 146
ProTec T2-ADV-150-1+0-R 59.0211 1 TE 146
ProTec T2-ADV-300-1+0 59.0212 1 TE 146
ProTec T2-ADV-300-1+0-R 59.0213 1 TE 146
ProTec T2-ADV-350-1+0 59.0214 1 TE 146
ProTec T2-ADV-350-1+0-R 59.0215 1 TE 146
ProTec T2-ADV-480-1+0 59.0216 1 TE 146
ProTec T2-ADV-480-1+0-R 59.0217 1 TE 146

ProTec T2-ADV 2+0 (R) ProTec T2-ADV-75-2+0 59.0347 2 TE 148
ProTec T2-ADV-75-2+0-R 59.0348 2 TE 148
ProTec T2-ADV-150-2+0 59.0220 2 TE 148
ProTec T2-ADV-150-2+0-R 59.0221 2 TE 148
ProTec T2-ADV-300-2+0 59.0222 2 TE 148
ProTec T2-ADV-300-2+0-R 59.0223 2 TE 148
ProTec T2-ADV-350-2+0 59.0224 2 TE 148
ProTec T2-ADV-350-2+0-R 59.0225 2 TE 148
ProTec T2-ADV-480-2+0 59.0226 2 TE 148
ProTec T2-ADV-480-2+0-R 59.0227 2 TE 148

ProTec T2-ADV 3+0 (R) ProTec T2-ADV-150-3+0 59.0228 3 TE 150
ProTec T2-ADV-150-3+0-R 59.0229 3 TE 150
ProTec T2-ADV-300-3+0 59.0230 3 TE 150 
ProTec T2-ADV-300-3+0-R 59.0231 3 TE 150
ProTec T2-ADV-350-3+0 59.0232 3 TE 150
ProTec T2-ADV-350-3+0-R 59.0233 3 TE 150
ProTec T2-ADV-480-3+0 59.0234 3 TE 150
ProTec T2-ADV-480-3+0-R 59.0235 3 TE 150

ProTec T2-ADV 4+0 (R) ProTec T2-ADV-150-4+0 59.0236 4 TE 152
ProTec T2-ADV-150-4+0-R 59.0237 4 TE 152
ProTec T2-ADV-300-4+0 59.0238 4 TE 152
ProTec T2-ADV-300-4+0-R 59.0239 4 TE 152
ProTec T2-ADV-350-4+0 59.0240 4 TE 152
ProTec T2-ADV-350-4+0-R 59.0241 4 TE 152
ProTec T2-ADV-480-4+0 59.0242 4 TE 152
ProTec T2-ADV-480-4+0-R 59.0243 4 TE 152

ProTec T2-ADV 1+1 (R) ProTec T2-ADV-75-1+1 59.0244 2 TE 154
ProTec T2-ADV-75-1+1-R 59.0245 2 TE 154
ProTec T2-ADV-150-1+1 59.0246 2 TE 154
ProTec T2-ADV-150-1+1-R 59.0247 2 TE 154
ProTec T2-ADV-300-1+1 59.0248 2 TE 154
ProTec T2-ADV-300-1+1-R 59.0249 2 TE 154
ProTec T2-ADV-480-1+1 59.0250 2 TE 154
ProTec T2-ADV-480-1+1-R 59.0251 2 TE 154

ProTec T2-ADV 3+1 (R) ProTec T2-ADV-300-3+1 59.0256 4 TE 156
ProTec T2-ADV-300-3+1-R 59.0257 4 TE 156
ProTec T2-ADV-350-3+1 59.0258 4 TE 156
ProTec T2-ADV-350-3+1-R 59.0259 4 TE 156
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Typ 2 • Class II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

ProTec T2-ADV-xxx-P ProTec T2-ADV-75-P 59.0202 1 TE-Stecker 146-154
ProTec T2-ADV-150-P 59.0203 1 TE-Stecker 146-154
ProTec T2-ADV-300-P 59.0204 1 TE-Stecker 146-156
ProTec T2-ADV-350-P 59.0205 1 TE-Stecker 146-156
ProTec T2-ADV-480-P 59.0206 1 TE-Stecker 146-152

ProTube T2-ADV-40-P ProTube T2-ADV-40-P 59.0275 1 TE-Stecker 154-156

ProTec T2H 1+0 (R) ProTec T2H-300-1+0 59.0324 1 TE 132

ProTec T2H-300-1+0-R 59.0325 1 TE 132

ProTec T2H 2+0 (R) ProTec T2H-300-2+0 59.0326 2 TE 134

ProTec T2H-300-2+0-R 59.0327 2 TE 134

ProTec T2H 3+0 (R) ProTec T2H-300-3+0 59.0328 3 TE 136

ProTec T2H-300-3+0-R 59.0329 3 TE 136

ProTec T2H 4+0 (R) ProTec T2H-300-4+0 59.0330 4 TE 138

ProTec T2H-300-4+0-R 59.0331 4 TE 138

ProTec T2H 1+1 (R) ProTec T2H-300-1+1 59.0332 2 TE 140

ProTec T2H-300-1+1-R 59.0333 2 TE 140

ProTec T2H 3+1 (R) ProTec T2H-300-3+1 59.0334 4 TE 142

ProTec T2H-300-3+1-R 59.0335 4 TE 142

ProTec T2H-300-P ProTec T2H-300-P 59.0322 1 TE-Stecker 134-144

ProTube T2H-40 0+1 (R) ProTube T2H-40-0+1 59.0341 1 TE 144

ProTube T2H-40-0+1-R 59.0342 1 TE 144

ProTube T2H-40-P ProTube T2H-40-P 59.0323 1 TE-Stecker 140-144



234  |   N I E D E R S P A N N U N G S - S T R O M V E R S O R G U N G S S Y S T E M E  –  S E R I E  2 0 1 8

Typ 2 • Class II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

SafeTec T2 1+0 (R) SafeTec T2-75-1+0 59.0132 1 TE 158
SafeTec T2-75-1+0-R 59.0133 1 TE 158
SafeTec T2-150-1+0 59.0134 1 TE 158
SafeTec T2-150-1+0-R 59.0135 1 TE 158
SafeTec T2-300-1+0 59.0136 1 TE 158
SafeTec T2-300-1+0-R 59.0137 1 TE 158
SafeTec T2-350-1+0 59.0138 1 TE 158
SafeTec T2-350-1+0-R 59.0139 1 TE 158
SafeTec T2-480-1+0 59.0140 1 TE 158
SafeTec T2-480-1+0-R 59.0141 1 TE 158
SafeTec T2-550-1+0 59.0142 1 TE 158
SafeTec T2-550-1+0-R 59.0143 1 TE 158
SafeTec T2-750-1+0 59.0144 1 TE 158
SafeTec T2-750-1+0-R 59.0145 1 TE 158
SafeTec T2-880-1+0 59.0146 1 TE 158
SafeTec T2-880-1+0-R 59.0147 1 TE 158

SafeTec T2 2+0 (R) SafeTec T2-75-2+0 59.0345 2 TE 160
SafeTec T2-75-2+0-R 59.0346 2 TE 160
SafeTec T2-150-2+0 59.0148 2 TE 160
SafeTec T2-150-2+0-R 59.0149 2 TE 160
SafeTec T2-300-2+0 59.0150 2 TE 160
SafeTec T2-300-2+0-R 59.0151 2 TE 160
SafeTec T2-350-2+0 59.0152 2 TE 160
SafeTec T2-350-2+0-R 59.0153 2 TE 160
SafeTec T2-480-2+0 59.0154 2 TE 160
SafeTec T2-480-2+0-R 59.0155 2 TE 160
SafeTec T2-550-2+0 59.0156 2 TE 160
SafeTec T2-550-2+0-R 59.0157 2 TE 160
SafeTec T2-750-2+0 59.0158 2 TE 160
SafeTec T2-750-2+0-R 59.0159 2 TE 160
SafeTec T2-880-2+0 59.0160 2 TE 160
SafeTec T2-880-2+0-R 59.0161 2 TE 160

SafeTec T2 3+0 (R) SafeTec T2-150-3+0 59.0162 3 TE 162
SafeTec T2-150-3+0-R 59.0163 3 TE 162
SafeTec T2-300-3+0 59.0164 3 TE 162
SafeTec T2-300-3+0-R 59.0165 3 TE 162
SafeTec T2-350-3+0 59.0166 3 TE 162
SafeTec T2-350-3+0-R 59.0167 3 TE 162
SafeTec T2-480-3+0 59.0168 3 TE 162
SafeTec T2-480-3+0-R 59.0169 3 TE 162
SafeTec T2-550-3+0 59.0170 3 TE 162
SafeTec T2-550-3+0-R 59.0171 3 TE 162
SafeTec T2-750-3+0 59.0172 3 TE 162
SafeTec T2-750-3+0-R 59.0173 3 TE 162
SafeTec T2-880-3+0 59.0174 3 TE 162
SafeTec T2-880-3+0-R 59.0175 3 TE 162

SafeTec T2 4+0 (R) SafeTec T2-150-4+0 59.0176 4 TE 164
SafeTec T2-150-4+0-R 59.0177 4 TE 164
SafeTec T2-300-4+0 59.0178 4 TE 164
SafeTec T2-300-4+0-R 59.0179 4 TE 164
SafeTec T2-350-4+0 59.0180 4 TE 164
SafeTec T2-350-4+0-R 59.0181 4 TE 164
SafeTec T2-480-4+0 59.0182 4 TE 164
SafeTec T2-480-4+0-R 59.0183 4 TE 164
SafeTec T2-550-4+0 59.0184 4 TE 164
SafeTec T2-550-4+0-R 59.0185 4 TE 164
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Typ 2 • Class II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare Überspannungsschutzgeräte (SPDs), ein- und mehrpolig	 (Fortsetzung)

SafeTec T2 1+1 (R) SafeTec T2-75-1+1 59.0186 2 TE 166
SafeTec T2-75-1+1-R 59.0187 2 TE 166
SafeTec T2-150-1+1 59.0188 2 TE 166
SafeTec T2-150-1+1-R 59.0189 2 TE 166
SafeTec T2-300-1+1 59.0190 2 TE 166
SafeTec T2-300-1+1-R 59.0191 2 TE 166
SafeTec T2-350-1+1 59.0192 2 TE 166
SafeTec T2-350-1+1-R 59.0193 2 TE 166

SafeTec T2 3+1 (R) SafeTec T2-300-3+1 59.0198 4 TE 168
SafeTec T2-300-3+1-R 59.0199 4 TE 168
SafeTec T2-350-3+1 59.0200 4 TE 168
SafeTec T2-350-3+1-R 59.0201 4 TE 168

SafeTec T2-xxx-P SafeTec T2-75-P 59.0125 1 TE-Stecker 158-160, 166
SafeTec T2-150-P 59.0126 1 TE-Stecker 158-166
SafeTec T2-300-P 59.0127 1 TE-Stecker 158-168
SafeTec T2-350-P 59.0128 1 TE-Stecker 158-168
SafeTec T2-480-P 59.0129 1 TE-Stecker 158-164
SafeTec T2-550-P 59.0299 1 TE-Stecker 158-164
SafeTec T2-750-P 59.0130 1 TE-Stecker 158-162
SafeTec T2-880-P 59.0131 1 TE-Stecker 158-162

SafeTube T2 40 0+1 (R) SafeTube T2-40-0+1 59.0281 1 TE 170
SafeTube T2-40-0+1-R 59.0337 1 TE 170

SafeTube T2 40-P SafeTube T2-40-P 59.0274 1 TE-Stecker 166-170

Typ 1 + 2 • Class I + II • Typ 1 CA

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Steckbare DC-Überspannungsschutzgeräte (SPDs) für PV mehrpolig
ProTec T1-PV-3+0 (R) ProTec T1-1100PV-3+0 59.0285 3 TE 174

ProTec T1-1100PV-3+0-R 59.0286 3 TE 174
ProTec T1-1500PV-3+0 59.0289 3 TE 174
ProTec T1-1500PV-3+0-R 59.0290 3 TE 174

ProTec T1-550PV-P 59.0283 1 TE-Stecker 174
ProTec T1-550PV-M-P 59.0284 1 TE-Stecker 174
ProTec T1-750PV-P 59.0287 1 TE-Stecker 174
ProTec T1-750PV-M-P 59.0288 1 TE-Stecker 174

ProTec T2-PV-3+0 (R) ProTec T2-1100PV-3+0 59.0292 3 TE 176
ProTec T2-1100PV-3+0-R 59.0293 3 TE 176
ProTec T2-1500PV-3+0 59.0295 3 TE 176
ProTec T2-1500PV-3+0-R 59.0296 3 TE 176

ProTec T2-550PV-P 59.0291 1 TE-Stecker 176
ProTec T2-750PV-P 59.0294 1 TE-Stecker 176
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Typ 3 • Class III

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Modulare DC-Überspannungsschutzgeräte (SPDs), mehrpolig
ProTec DMDR 20 ProTec DMDR 20/24 510 783 1 TE 180

ProTec DMDR 20/48 510 833 1 TE 180
ProTec DMDR 20/60 510 834 1 TE 180
ProTec DMDR 20/120 510 835 1 TE 180

Modul ProTec DMDR 20 Modul ProTec DMDR 20/24 510 784 1 TE-Modul 180
Modul ProTec DMDR 20/48 510 836 1 TE-Modul 180
Modul ProTec DMDR 20/60 510 837 1 TE-Modul 180
Modul ProTec DMDR 20/120 510 838 1 TE-Modul 180

Modulare Überspannungsschutzgeräte (SPDs) mehrpolig
ProTec DMG(R) 20 (2+0) ProTec DMG 20/320 (2+0) 508.369 1 TE 182

ProTec DMGR 20/320 (2+0) 508.370 1 TE 182

Modul ProTec DMG(R) 20 Modul ProTec DMG(R) 20/320 508.371 1 TE-Modul 182

Kompakte Überspannungsschutzgeräte
ProLed 275 (3+1) ProLed 275 (3+1) 16 A 130 304 4 TE 184

Kompakte Überspannungsschutzgeräte (SPDs) mehrpolig
MPE-Mini & MPE-Mini LED MPE-Mini 121 280 186

MPE-Mini LED 121 282 186

Typ 2 • Class II

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Kompakte Überspannungsschutzgeräte (SPDs), einpolig
ProTec AQS 40 ProTec AQS 40/150 509.210 190

ProTec AQS 40/275 509.211 190
ProTec AQS 40/320 509.212 190
ProTec AQS 40/440 509.213 190

Trennfunkenstrecke (TFS)
EPZ 100 EPZ 100/350 509 520 194
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Überspannungsschutzgeräte (SPDs) – Anschlusszubehör

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Modulare Verdrahtungssysteme	
ProBar einphasige Sammelschienen ProBar 1-2 501 338 198

ProBar 1-3 501 339 198

ProBar 1-4 501 340 198

ProBar 1-5 501 341 198

ProBar 1-6 501 342 198

ProBar 1-7 501 343 198

ProBar 1-8 501 344 198

ProBar 1-11 501 345 198

ProBar zweiphasige Sammelschienen ProBar 2-8 501 346 199

ProBar dreiphasige Sammelschienen ProBar 3-6 501 347 199

ProBar 3-8 501 348 199
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Überspannungsschutzgeräte (SPDs) – Anschlusszubehör

Produktname Bestellnummer

Abmessungen 
DIN 43880

Katalog 
Seite(n)

Modulare Verdrahtungssysteme	 (Fortsetzung)

PB einphasige Sammelschienen PB 1-(2+0) 501 349 200

PB 1-(3+0) 501 350 200

PB 1-(2+1) 501 351 200

PB 1-(4+0) 501 352 200

PB 1-(3+1) 501 353 200

Zubehör für kompakte Freileitungs-SPDs
ProTec-AQS-Zubehör Befestigungskabel 509 522 201

Befestigungshaken 509 523 201

PSN 509 524 201

PSI 509 525 201
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Produktname	 Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880
Katalog 
Seite(n)

Befestigungshaken 509 523 201
Befestigungskabel 509 522 201
EPZ 100/350 509 520 194
Modul ProTec DMDR 20/120 510 838 1 TE-Modul 180
Modul ProTec DMDR 20/24 510 784 1 TE-Modul 180
Modul ProTec DMDR 20/48 510 836 1 TE-Modul 180
Modul ProTec DMDR 20/60 510 837 1 TE-Modul 180
Modul ProTec DMG(R) 20/320 508.371 1 TE-Modul 182
MPE-Mini 121 280 186
MPE-Mini LED 121 282 186
PB 1-(2+0) 501 349 200
PB 1-(2+1) 501 351 200
PB 1-(3+0) 501 350 200
PB 1-(3+1) 501 353 200
PB 1-(4+0) 501 352 200
ProBar 1-11 501 345 198
ProBar 1-2 501 338 198
ProBar 1-3 501 339 198
ProBar 1-4 501 340 198
ProBar 1-5 501 341 198
ProBar 1-6 501 342 198
ProBar 1-7 501 343 198
ProBar 1-8 501 344 198
ProBar 2-8 501 346 199
ProBar 3-6 501 347 199
ProBar 3-8 501 348 199
ProBloc B 100/150 (4+0) 56.0592 8 TE 74
ProBloc B 100/275 (3+1) 56.0614 8 TE 78
ProBloc B 100/275 (4+0) 56.0594 8 TE 74
ProBloc B 100/320 (3+1) 56.0616 8 TE 78
ProBloc B 100/320 (4+0) 56.0596 8 TE 74
ProBloc B 100/440 (4+0) 56.0600 8 TE 74
ProBloc B 12,5/150 (1+0) 56.0500 2 TE 56
ProBloc B 12,5/275 (1+0) 56.0502 2 TE 56
ProBloc B 12,5/320 (1+0) 56.0504 2 TE 56
ProBloc B 12,5/440 (1+0) 56.0508 2 TE 56
ProBloc B 12,5/440 (1+0) 56.0520 2 TE 58
ProBloc B 25/150 (1+0) 56.0562 2 TE 68
ProBloc B 25/150 (1+1) 56.0542 2 TE 64
ProBloc B 25/150 (2+0) 56.0512 2 TE 58
ProBloc B 25/275 (1+0) 56.0564 2 TE 68
ProBloc B 25/275 (1+1) 56.0544 2 TE 64
ProBloc B 25/275 (2+0) 56.0514 2 TE 58
ProBloc B 25/320 (1+0) 56.0566 2 TE 68
ProBloc B 25/320 (1+1) 56.0546 2 TE 64
ProBloc B 25/320 (2+0) 56.0516 2 TE 58
ProBloc B 25/440 (1+0) 56.0570 2 TE 68
ProBloc B 37,5/150 (3+0) 56.0522 3 TE 60
ProBloc B 37,5/275 (3+0) 56.0524 3 TE 60
ProBloc B 37,5/320 (3+0) 56.0526 3 TE 60
ProBloc B 37,5/440 (3+0) 56.0530 3 TE 60
ProBloc B 50/150 (1+1) 56.0602 4 TE 76
ProBloc B 50/150 (2+0) 56.0572 4 TE 70
ProBloc B 50/150 (4+0) 56.0532 4 TE 62
ProBloc B 50/275 (1+1) 56.0604 4 TE 76
ProBloc B 50/275 (2+0) 56.0574 4 TE 70
ProBloc B 50/275 (3+1) 56.0554 4 TE 66
ProBloc B 50/275 (4+0) 56.0534 4 TE 62
ProBloc B 50/320 (1+1) 56.0606 4 TE 76
ProBloc B 50/320 (2+0) 56.0576 4 TE 70
ProBloc B 50/320 (3+1) 56.0556 4 TE 66
ProBloc B 50/320 (4+0) 56.0536 4 TE 62
ProBloc B 50/440 (2+0) 56.0580 4 TE 70
ProBloc B 50/440 (4+0) 56.0540 4 TE 62
ProBloc B 75/150 (3+0) 56.0582 6 TE 72
ProBloc B 75/275 (3+0) 56.0584 6 TE 72

Produktname	 Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880
Katalog 
Seite(n)

ProBloc B 75/320 (3+0) 56.0586 6 TE 72
ProBloc B 75/440 (3+0) 56.0590 6 TE 72
ProBloc BR 100/150 (4+0) 56.0593 8 TE 74
ProBloc BR 100/275 (3+1) 56.0615 8 TE 78
ProBloc BR 100/275 (4+0) 56.0595 8 TE 74
ProBloc BR 100/320 (3+1) 56.0617 8 TE 78
ProBloc BR 100/320 (4+0) 56.0597 8 TE 74
ProBloc BR 100/440 (4+0) 56.0601 8 TE 74
ProBloc BR 12,5/150 (1+0) 56.0501 2 TE 56
ProBloc BR 12,5/275 (1+0) 56.0503 2 TE 56
ProBloc BR 12,5/320 (1+0) 56.0505 2 TE 56
ProBloc BR 12,5/440 (1+0) 56.0509 2 TE 56
ProBloc BR 12,5/440 (1+0) 56.0521 2 TE 58
ProBloc BR 25/150 (1+0) 56.0563 2 TE 68
ProBloc BR 25/150 (1+1) 56.0543 2 TE 64
ProBloc BR 25/150 (2+0) 56.0513 2 TE 58
ProBloc BR 25/275 (1+0) 56.0565 2 TE 68
ProBloc BR 25/275 (1+1) 56.0545 2 TE 64
ProBloc BR 25/275 (2+0) 56.0515 2 TE 58
ProBloc BR 25/320 (1+0) 56.0567 2 TE 68
ProBloc BR 25/320 (1+1) 56.0547 2 TE 64
ProBloc BR 25/320 (2+0) 56.0517 2 TE 58
ProBloc BR 25/440 (1+0) 56.0571 2 TE 68
ProBloc BR 37,5/150 (3+0) 56.0523 3 TE 60
ProBloc BR 37,5/275 (3+0) 56.0525 3 TE 60
ProBloc BR 37,5/320 (3+0) 56.0527 3 TE 60
ProBloc BR 37,5/440 (3+0) 56.0531 3 TE 60
ProBloc BR 50/150 (1+1) 56.0603 4 TE 76
ProBloc BR 50/150 (2+0) 56.0573 4 TE 70
ProBloc BR 50/150 (4+0) 56.0533 4 TE 62
ProBloc BR 50/275 (1+1) 56.0605 4 TE 76
ProBloc BR 50/275 (2+0) 56.0575 4 TE 70
ProBloc BR 50/275 (3+1) 56.0555 4 TE 66
ProBloc BR 50/275 (4+0) 56.0535 4 TE 62
ProBloc BR 50/320 (1+1) 56.0607 4 TE 76
ProBloc BR 50/320 (2+0) 56.0577 4 TE 70
ProBloc BR 50/320 (3+1) 56.0557 4 TE 66
ProBloc BR 50/320 (4+0) 56.0537 4 TE 62
ProBloc BR 50/440 (2+0) 56.0581 4 TE 70
ProBloc BR 50/440 (4+0) 56.0541 4 TE 62
ProBloc BR 75/150 (3+0) 56.0583 6 TE 72
ProBloc BR 75/275 (3+0) 56.0585 6 TE 72
ProBloc BR 75/320 (3+0) 56.0587 6 TE 72
ProBloc BR 75/440 (3+0) 56.0591 6 TE 72
ProLed 275 (3+1) 16 A 130 304 4 TE 184
ProTec AQS 40/150 509.210 190
ProTec AQS 40/275 509.211 190
ProTec AQS 40/320 509.212 190
ProTec AQS 40/440 509.213 190
ProTec DMDR 20/120 510 835 1 TE 180
ProTec DMDR 20/24 510 783 1 TE 180
ProTec DMDR 20/48 510 833 1 TE 180
ProTec DMDR 20/60 510 834 1 TE 180
ProTec DMG 20/320 (2+0) 508.369 1 TE 182
ProTec DMGR 20/320 (2+0) 508.370 1 TE 182
ProTec T1-1100PV-3+0 59.0285 3 TE 174
ProTec T1-1100PV-3+0-R 59.0286 3 TE 174
ProTec T1-150-1+0 59.0009 1 TE 18
ProTec T1-150-1+0-R 59.0010 1 TE 18
ProTec T1-150-1+1 59.0049 2 TE 26
ProTec T1-150-1+1-R 59.0050 2 TE 26
ProTec T1-150-2+0 59.0019 2 TE 20
ProTec T1-150-2+0-R 59.0020 2 TE 20
ProTec T1-150-3+0 59.0029 3 TE 22
ProTec T1-150-3+0-R 59.0030 3 TE 22
ProTec T1-150-4+0 59.0039 4 TE 24

Produktname Index
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Produktname	 Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880
Katalog 
Seite(n)

ProTec T1-150-4+0-R 59.0040 4 TE 24
ProTec T1-150-P 59.0002 1 TE-Stecker 18-26
ProTec T1-1500PV-3+0 59.0289 3 TE 174
ProTec T1-1500PV-3+0-R 59.0290 3 TE 174
ProTec T1-300-1+0 59.0011 1 TE 18
ProTec T1-300-1+0-R 59.0012 1 TE 18
ProTec T1-300-1+1 59.0051 2 TE 26
ProTec T1-300-1+1-R 59.0052 2 TE 26
ProTec T1-300-2+0 59.0021 2 TE 20
ProTec T1-300-2+0-R 59.0022 2 TE 20
ProTec T1-300-3+0 59.0031 3 TE 22
ProTec T1-300-3+0-R 59.0032 3 TE 22
ProTec T1-300-3+1 59.0059 4 TE 28
ProTec T1-300-3+1-R 59.0060 4 TE 28
ProTec T1-300-4+0 59.0041 4 TE 24
ProTec T1-300-4+0-R 59.0042 4 TE 24
ProTec T1-300-P 59.0003 1 TE-Stecker 18-28
ProTec T1-350-1+0 59.0013 1 TE 18
ProTec T1-350-1+0-R 59.0014 1 TE 18
ProTec T1-350-1+1 59.0053 2 TE 26
ProTec T1-350-1+1-R 59.0054 2 TE 26
ProTec T1-350-2+0 59.0023 2 TE 20
ProTec T1-350-2+0-R 59.0024 2 TE 20
ProTec T1-350-3+0 59.0033 3 TE 22
ProTec T1-350-3+0-R 59.0034 3 TE 22
ProTec T1-350-3+1 59.0061 4 TE 28
ProTec T1-350-3+1-R 59.0062 4 TE 28
ProTec T1-350-4+0 59.0351 4 TE 24
ProTec T1-350-4+0-R 59.0352 4 TE 24
ProTec T1-350-P 59.0004 1 TE-Stecker 18-28
ProTec T1-480-1+0 59.0015 1 TE 18
ProTec T1-480-1+0-R 59.0016 1 TE 18
ProTec T1-480-2+0 59.0025 2 TE 20
ProTec T1-480-2+0-R 59.0026 2 TE 20
ProTec T1-480-3+0 59.0035 3 TE 22
ProTec T1-480-3+0-R 59.0036 3 TE 22
ProTec T1-480-4+0 59.0043 4 TE 24
ProTec T1-480-4+0-R 59.0044 4 TE 24
ProTec T1-480-P 59.0005 1 TE-Stecker 18-24
ProTec T1-550PV-M-P 59.0284 1 TE-Stecker 174
ProTec T1-550PV-P 59.0283 1 TE-Stecker 174
ProTec T1-75-1+0 59.0007 1 TE 18
ProTec T1-75-1+0-R 59.0008 1 TE 18
ProTec T1-75-1+1 59.0047 2 TE 26
ProTec T1-75-1+1-R 59.0048 2 TE 26
ProTec T1-75-2+0 59.0349 2 TE 20
ProTec T1-75-2+0-R 59.0350 2 TE 20
ProTec T1-75-P 59.0001 1 TE-Stecker 18-26
ProTec T1-750-1+0 59.0017 1 TE 18
ProTec T1-750-1+0-R 59.0018 1 TE 18
ProTec T1-750-2 +0-R 59.0028 2 TE 20
ProTec T1-750-2+0 59.0027 2 TE 20
ProTec T1-750-3 +0-R 59.0038 3 TE 22
ProTec T1-750-3+0 59.0037 3 TE 22
ProTec T1-750-P 59.0006 1 TE-Stecker 18-22
ProTec T1-750PV-M-P 59.0288 1 TE-Stecker 174
ProTec T1-750PV-P 59.0287 1 TE-Stecker 174
ProTec T1H-300-1+0 59.0310 1 TE 32
ProTec T1H-300-1+0 59.0310 1 TE 32
ProTec T1H-300-1+0-R 59.0311 1 TE 32
ProTec T1H-300-1+0-R 59.0311 1 TE 32
ProTec T1H-300-1+1 59.0318 2 TE 40
ProTec T1H-300-1+1-R 59.0319 2 TE 40
ProTec T1H-300-2+0 59.0312 2 TE 34
ProTec T1H-300-3+0 59.0314 3 TE 36
ProTec T1H-300-3+0-R 59.0315 3 TE 36

Produktname	 Bestellnummer
Abmessungen 

DIN 43880
Katalog 
Seite(n)

ProTec T1H-300-2+0-R 59.0313 2 TE 34
ProTec T1H-300-3+0-R 59.0305 6 TE 46
ProTec T1H-300-3+1 59.0320 4 TE 42
ProTec T1H-300-3+1-R 59.0321 4 TE 42
ProTec T1H-300-4+0 59.0316 4 TE 38
ProTec T1H-300-4+0-R 59.0317 4 TE 38
ProTec T1H-300-P 59.0308 1 TE-Stecker 32-42
ProTec T1HS-300-3+0 59.0304 6 TE 46
ProTec T1HS-300-3+1 59.0306 8 TE 48
ProTec T1HS-300-3+1-R 59.0307 8 TE 48
ProTec T1HS-300-P 59.0302 1 TE-Stecker 46-48
ProTec T2-1100PV-3+0 59.0292 3 TE 176
ProTec T2-1100PV-3+0-R 59.0293 3 TE 176
ProTec T2-150-1+0 59.0071 1 TE 118
ProTec T2-150-1+0-R 59.0072 1 TE 118
ProTec T2-150-1+1 59.0111 2 TE 126
ProTec T2-150-1+1-R 59.0112 2 TE 126
ProTec T2-150-2+0 59.0081 2 TE 120
ProTec T2-150-2+0-R 59.0082 2 TE 120
ProTec T2-150-3+0 59.0091 3 TE 122
ProTec T2-150-3+0-R 59.0092 3 TE 122
ProTec T2-150-4+0 59.0101 4 TE 124
ProTec T2-150-4+0-R 59.0102 4 TE 124
ProTec T2-150-P 59.0064 1 TE-Stecker 118-126
ProTec T2-1500PV-3+0 59.0295 3 TE 176
ProTec T2-1500PV-3+0-R 59.0296 3 TE 176
ProTec T2-300-1+0 59.0073 1 TE 118
ProTec T2-300-1+0-R 59.0074 1 TE 118
ProTec T2-300-1+1 59.0113 2 TE 126
ProTec T2-300-1+1-R 59.0114 2 TE 126
ProTec T2-300-2+0 59.0083 2 TE 120
ProTec T2-300-2+0-R 59.0084 2 TE 120
ProTec T2-300-3+0 59.0093 3 TE 122
ProTec T2-300-3+0-R 59.0094 3 TE 122
ProTec T2-300-3+1 59.0121 4 TE 128
ProTec T2-300-3+1-R 59.0122 4 TE 128
ProTec T2-300-4+0 59.0103 4 TE 124
ProTec T2-300-4+0-R 59.0104 4 TE 124
ProTec T2-300-P 59.0065 1 TE-Stecker 118-128
ProTec T2-350-1+0 59.0075 1 TE 118
ProTec T2-350-1+0-R 59.0076 1 TE 118
ProTec T2-350-1+1 59.0115 2 TE 126
ProTec T2-350-1+1-R 59.0116 2 TE 126
ProTec T2-350-2+0 59.0085 2 TE 120
ProTec T2-350-2+0-R 59.0086 2 TE 120
ProTec T2-350-3+0 59.0095 3 TE 122
ProTec T2-350-3+0-R 59.0096 3 TE 122
ProTec T2-350-3+1 59.0123 4 TE 128
ProTec T2-350-3+1-R 59.0124 4 TE 128
ProTec T2-350-4+0 59.0300 4 TE 124
ProTec T2-350-4+0-R 59.0301 4 TE 124
ProTec T2-350-P 59.0066 1 TE-Stecker 118-128
ProTec T2-480-1+0 59.0077 1 TE 118
ProTec T2-480-1+0-R 59.0078 1 TE 118
ProTec T2-480-2+0 59.0087 2 TE 120
ProTec T2-480-2+0-R 59.0088 2 TE 120
ProTec T2-480-3+0 59.0097 3 TE 122
ProTec T2-480-3+0-R 59.0098 3 TE 122
ProTec T2-480-4+0 59.0105 4 TE 124
ProTec T2-480-4+0-R 59.0106 4 TE 124
ProTec T2-480-P 59.0067 1 TE-Stecker 118-124
ProTec T2-550PV-P 59.0291 1 TE-Stecker 176
ProTec T2-75-1+0 59.0069 1 TE 118
ProTec T2-75-1+0-R 59.0070 1 TE 118
ProTec T2-75-1+1 59.0109 2 TE 126
ProTec T2-75-1+1-R 59.0110 2 TE 126
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ProTec T2-75-2+0 59.0343 2 TE 120
ProTec T2-75-2+0-R 59.0344 2 TE 120
ProTec T2-75-P 59.0063 1 TE-Stecker 118-126
ProTec T2-750-1+0 59.0079 1 TE 118
ProTec T2-750-1+0-R 59.0080 1 TE 118
ProTec T2-750-2 +0-R 59.0090 2 TE 120
ProTec T2-750-2+0 59.0089 2 TE 120
ProTec T2-750-3+0 59.0099 3 TE 122
ProTec T2-750-3+0-R 59.0100 3 TE 122
ProTec T2-750-P 59.0068 1 TE-Stecker 118-124
ProTec T2-750PV-P 59.0294 1 TE-Stecker 176
ProTec T2-ADV-150-1+0 59.0210 1 TE 146
ProTec T2-ADV-150-1+0-R 59.0211 1 TE 146
ProTec T2-ADV-150-1+1 59.0246 2 TE 154
ProTec T2-ADV-150-1+1-R 59.0247 2 TE 154
ProTec T2-ADV-150-2+0 59.0220 2 TE 148
ProTec T2-ADV-150-2+0-R 59.0221 2 TE 148
ProTec T2-ADV-150-3+0 59.0228 3 TE 150
ProTec T2-ADV-150-3+0-R 59.0229 3 TE 150
ProTec T2-ADV-150-4+0 59.0236 4 TE 152
ProTec T2-ADV-150-4+0-R 59.0237 4 TE 152
ProTec T2-ADV-150-P 59.0203 1 TE-Stecker 146-154
ProTec T2-ADV-300-1+0 59.0212 1 TE 146
ProTec T2-ADV-300-1+0-R 59.0213 1 TE 146
ProTec T2-ADV-300-1+1 59.0248 2 TE 154
ProTec T2-ADV-300-1+1-R 59.0249 2 TE 154
ProTec T2-ADV-300-2+0 59.0222 2 TE 148
ProTec T2-ADV-300-2+0-R 59.0223 2 TE 148
ProTec T2-ADV-300-3+0 59.0230 3 TE 150 
ProTec T2-ADV-300-3+0-R 59.0231 3 TE 150
ProTec T2-ADV-300-3+1 59.0256 4 TE 156
ProTec T2-ADV-300-3+1-R 59.0257 4 TE 156
ProTec T2-ADV-300-4+0 59.0238 4 TE 152
ProTec T2-ADV-300-4+0-R 59.0239 4 TE 152
ProTec T2-ADV-300-P 59.0204 1 TE-Stecker 146-156
ProTec T2-ADV-350-1+0 59.0214 1 TE 146
ProTec T2-ADV-350-1+0-R 59.0215 1 TE 146
ProTec T2-ADV-350-2+0 59.0224 2 TE 148
ProTec T2-ADV-350-2+0-R 59.0225 2 TE 148
ProTec T2-ADV-350-3+0 59.0232 3 TE 150
ProTec T2-ADV-350-3+0-R 59.0233 3 TE 150
ProTec T2-ADV-350-3+1 59.0258 4 TE 156
ProTec T2-ADV-350-3+1-R 59.0259 4 TE 156
ProTec T2-ADV-350-4+0 59.0240 4 TE 152
ProTec T2-ADV-350-4+0-R 59.0241 4 TE 152
ProTec T2-ADV-350-P 59.0205 1 TE-Stecker 146-156
ProTec T2-ADV-480-1+0 59.0216 1 TE 146
ProTec T2-ADV-480-1+0-R 59.0217 1 TE 146
ProTec T2-ADV-480-1+1 59.0250 2 TE 154
ProTec T2-ADV-480-1+1-R 59.0251 2 TE 154
ProTec T2-ADV-480-2+0 59.0226 2 TE 148
ProTec T2-ADV-480-2+0-R 59.0227 2 TE 148
ProTec T2-ADV-480-3+0 59.0234 3 TE 150
ProTec T2-ADV-480-3+0-R 59.0235 3 TE 150
ProTec T2-ADV-480-4+0 59.0242 4 TE 152
ProTec T2-ADV-480-4+0-R 59.0243 4 TE 152
ProTec T2-ADV-480-P 59.0206 1 TE-Stecker 146-152
ProTec T2-ADV-75-1+0 59.0208 1 TE 146
ProTec T2-ADV-75-1+0-R 59.0209 1 TE 146
ProTec T2-ADV-75-1+1 59.0244 2 TE 154
ProTec T2-ADV-75-1+1-R 59.0245 2 TE 154
ProTec T2-ADV-75-2+0 59.0347 2 TE 148
ProTec T2-ADV-75-2+0-R 59.0348 2 TE 148
ProTec T2-ADV-75-P 59.0202 1 TE-Stecker 146-154
ProTec T2H-300-1+0 59.0324 1 TE 132
ProTec T2H-300-1+0-R 59.0325 1 TE 132
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ProTec T2H-300-1+1 59.0332 2 TE 140
ProTec T2H-300-1+1-R 59.0333 2 TE 140
ProTec T2H-300-2+0 59.0326 2 TE 134
ProTec T2H-300-2+0-R 59.0327 2 TE 134
ProTec T2H-300-3+0 59.0328 3 TE 136
ProTec T2H-300-3+0-R 59.0329 3 TE 136
ProTec T2H-300-3+1 59.0334 4 TE 142
ProTec T2H-300-3+1-R 59.0335 4 TE 142
ProTec T2H-300-4+0 59.0330 4 TE 138
ProTec T2H-300-4+0-R 59.0331 4 TE 138
ProTec T2H-300-P 59.0322 1 TE-Stecker 134-144
ProTec ZP T1H-255-3+0-R 59.0360 3 TE 52
ProTec ZP T1H-255-3+1-R 59.0361 3 TE 54
ProTube B 100/255 56.0511 2 TE 82
ProTube B 50/255 56.0510 2 TE 80
ProTube T1-50-0+1 59.0276 1 TE 30
ProTube T1-50-P 59.0269 1 TE-Stecker 30
ProTube T1H-50-0+1 59.0340 1 TE 44
ProTube T1H-50-P 59.0309 1 TE-Stecker 40-44
ProTube T1HS-100-P 59.0303 1 TE-Stecker 48
ProTube T2-40-0+1 59.0280 1 TE 130
ProTube T2-40-0+1-R 59.0336 1 TE 130
ProTube T2-ADV-40-P 59.0275 1 TE-Stecker 154-156
ProTube T2H-40-0+1 59.0341 1 TE 144
ProTube T2H-40-0+1-R 59.0342 1 TE 144
ProTube T2H-40-P 59.0323 1 TE-Stecker 140-144
PSI 509 525 201
PSN 509 524 201
SafeBloc B 100/150 (4+0) TCG 54.0556 8 TE 102
SafeBloc B 100/275 (3+1) TCG 54.0570 8 TE 106
SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG 54.0558 8 TE 102
SafeBloc B 12,5/150 (1+0) TCG 54.0500 2 TE 84
SafeBloc B 12,5/275 (1+0) TCG 54.0502 2 TE 84
SafeBloc B 12,5/750 (1+0) WT TCG 54.0590 2 TE 112
SafeBloc B 25/150 (1+0) TCG 54.0537 2 TE 96
SafeBloc B 25/150 (1+1) TCG 54.0525 4 TE 92
SafeBloc B 25/150 (2+0) TCG 54.0507 4 TE 86
SafeBloc B 25/275 (1+0) TCG 54.0539 2 TE 96
SafeBloc B 25/275 (1+1) TCG 54.0527 4 TE 92
SafeBloc B 25/275 (2+0) TCG 54.0509 4 TE 86
SafeBloc B 25/750 (1+0) WT TCG 54.0594 4 TE 114
SafeBloc B 37,5/150 (3+0) TCG 54.0513 6 TE 88
SafeBloc B 37,5/275 (3+0) TCG 54.0515 6 TE 88
SafeBloc B 50/150 (1+1) TCG 54.0562 4 TE 104
SafeBloc B 50/150 (2+0) TCG 54.0544 4 TE 98
SafeBloc B 50/150 (4+0) TCG 54.0519 8 TE 90
SafeBloc B 50/275 (1+1) TCG 54.0564 4 TE 104
SafeBloc B 50/275 (2+0) TCG 54.0546 4 TE 98
SafeBloc B 50/275 (3+1) TCG 54.0533 8 TE 94
SafeBloc B 50/275 (4+0) TCG 54.0521 8 TE 90
SafeBloc B 75/150 (3+0) TCG 54.0550 6 TE 100
SafeBloc B 75/275 (3+0) TCG 54.0552 6 TE 100
SafeBloc BR 100/150 (4+0) TCG 54.0557 8 TE 102
SafeBloc BR 100/275 (3+1) TCG 54.0571 8 TE 106
SafeBloc BR 100/275 (4+0) TCG 54.0559 8 TE 102
SafeBloc BR 12,5/150 (1+0) TCG 54.0501 2 TE 84
SafeBloc BR 12,5/275 (1+0) TCG 54.0503 2 TE 84
SafeBloc BR 12,5/750 (1+0) WT TCG 54.0591 2 TE 112
SafeBloc BR 25/150 (1+0) TCG 54.0538 2 TE 96
SafeBloc BR 25/150 (1+1) TCG 54.0526 4 TE 92
SafeBloc BR 25/150 (2+0) TCG 54.0508 4 TE 86
SafeBloc BR 25/275 (1+0) TCG 54.0540 2 TE 96
SafeBloc BR 25/275 (1+1) TCG 54.0528 4 TE 92
SafeBloc BR 25/275 (2+0) TCG 54.0510 4 TE 86
SafeBloc BR 25/750 (1+0) WT TCG 54.0595 4 TE 114
SafeBloc BR 37,5/150 (3+0) TCG 54.0514 6 TE 88
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SafeBloc BR 37,5/275 (3+0) TCG 54.0516 6 TE 88
SafeBloc BR 50/150 (1+1) TCG 54.0563 4 TE 104
SafeBloc BR 50/150 (2+0) TCG 54.0545 4 TE 98
SafeBloc BR 50/150 (4+0) TCG 54.0520 8 TE 90
SafeBloc BR 50/275 (1+1) TCG 54.0565 4 TE 104
SafeBloc BR 50/275 (2+0) TCG 54.0547 4 TE 98
SafeBloc BR 50/275 (3+1) TCG 54.0534 8 TE 94
SafeBloc BR 50/275 (4+0) TCG 54.0522 8 TE 90
SafeBloc BR 75/150 (3+0) TCG 54.0551 6 TE 100
SafeBloc BR 75/275 (3+0) TCG 54.0553 6 TE 100
SafeTec T2-150-1+0 59.0134 1 TE 158
SafeTec T2-150-1+0-R 59.0135 1 TE 158
SafeTec T2-150-1+1 59.0188 2 TE 166
SafeTec T2-150-1+1-R 59.0189 2 TE 166
SafeTec T2-150-2+0 59.0148 2 TE 160
SafeTec T2-150-2+0-R 59.0149 2 TE 160
SafeTec T2-150-3+0 59.0162 3 TE 162
SafeTec T2-150-3+0-R 59.0163 3 TE 162
SafeTec T2-150-4+0 59.0176 4 TE 164
SafeTec T2-150-4+0-R 59.0177 4 TE 164
SafeTec T2-150-P 59.0126 1 TE-Stecker 158-166
SafeTec T2-300-1+0 59.0136 1 TE 158
SafeTec T2-300-1+0-R 59.0137 1 TE 158
SafeTec T2-300-1+1 59.0190 2 TE 166
SafeTec T2-300-1+1-R 59.0191 2 TE 166
SafeTec T2-300-2+0 59.0150 2 TE 160
SafeTec T2-300-2+0-R 59.0151 2 TE 160
SafeTec T2-300-3+0 59.0164 3 TE 162
SafeTec T2-300-3+0-R 59.0165 3 TE 162
SafeTec T2-300-3+1 59.0198 4 TE 168
SafeTec T2-300-3+1-R 59.0199 4 TE 168
SafeTec T2-300-4+0 59.0178 4 TE 164
SafeTec T2-300-4+0-R 59.0179 4 TE 164
SafeTec T2-300-P 59.0127 1 TE-Stecker 158-168
SafeTec T2-350-1+0 59.0138 1 TE 158
SafeTec T2-350-1+0-R 59.0139 1 TE 158
SafeTec T2-350-1+1 59.0192 2 TE 166
SafeTec T2-350-1+1-R 59.0193 2 TE 166
SafeTec T2-350-2+0 59.0152 2 TE 160
SafeTec T2-350-2+0-R 59.0153 2 TE 160
SafeTec T2-350-3+0 59.0166 3 TE 162
SafeTec T2-350-3+0-R 59.0167 3 TE 162
SafeTec T2-350-3+1 59.0200 4 TE 168
SafeTec T2-350-3+1-R 59.0201 4 TE 168
SafeTec T2-350-4+0 59.0180 4 TE 164
SafeTec T2-350-4+0-R 59.0181 4 TE 164
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SafeTec T2-350-P 59.0128 1 TE-Stecker 158-168
SafeTec T2-480-1+0 59.0140 1 TE 158
SafeTec T2-480-1+0-R 59.0141 1 TE 158
SafeTec T2-480-2+0 59.0154 2 TE 160
SafeTec T2-480-2+0-R 59.0155 2 TE 160
SafeTec T2-480-3+0 59.0168 3 TE 162
SafeTec T2-480-3+0-R 59.0169 3 TE 162
SafeTec T2-480-4+0 59.0182 4 TE 164
SafeTec T2-480-4+0-R 59.0183 4 TE 164
SafeTec T2-480-P 59.0129 1 TE-Stecker 158-164
SafeTec T2-550-1+0 59.0142 1 TE 158
SafeTec T2-550-1+0-R 59.0143 1 TE 158
SafeTec T2-550-2+0 59.0156 2 TE 160
SafeTec T2-550-2+0-R 59.0157 2 TE 160
SafeTec T2-550-3+0 59.0170 3 TE 162
SafeTec T2-550-3+0-R 59.0171 3 TE 162
SafeTec T2-550-4+0 59.0184 4 TE 164
SafeTec T2-550-4+0-R 59.0185 4 TE 164
SafeTec T2-550-P 59.0299 1 TE-Stecker 158-164
SafeTec T2-75-1+0 59.0132 1 TE 158
SafeTec T2-75-1+0-R 59.0133 1 TE 158
SafeTec T2-75-1+1 59.0186 2 TE 166
SafeTec T2-75-1+1-R 59.0187 2 TE 166
SafeTec T2-75-2+0 59.0345 2 TE 160
SafeTec T2-75-2+0-R 59.0346 2 TE 160
SafeTec T2-75-P 59.0125 1 TE-Stecker 158-160 

& 166
SafeTec T2-750-1+0 59.0144 1 TE 158
SafeTec T2-750-1+0-R 59.0145 1 TE 158
SafeTec T2-750-2+0 59.0158 2 TE 160
SafeTec T2-750-2+0-R 59.0159 2 TE 160
SafeTec T2-750-3+0 59.0172 3 TE 162
SafeTec T2-750-3+0-R 59.0173 3 TE 162
SafeTec T2-750-P 59.0130 1 TE-Stecker 158-162
SafeTec T2-880-1+0 59.0146 1 TE 158
SafeTec T2-880-1+0-R 59.0147 1 TE 158
SafeTec T2-880-2+0 59.0160 2 TE 160
SafeTec T2-880-2+0-R 59.0161 2 TE 160
SafeTec T2-880-3+0 59.0174 3 TE 162
SafeTec T2-880-3+0-R 59.0175 3 TE 162
SafeTec T2-880-P 59.0131 1 TE-Stecker 158-162
SafeTube B 100/255 54.0543 2 TE 110
SafeTube B 50/255 54.0506 2 TE 108
SafeTube T2-40-0+1 59.0281 1 TE 170
SafeTube T2-40-0+1-R 59.0337 1 TE 170
SafeTube T2-40-P 59.0274 1 TE-Stecker 166-170
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121 280 MPE-Mini 186
121 282 MPE-Mini LED 186
130 304 ProLed 275 (3+1) 16 A 4 TE 184
501 338 ProBar 1-2 198
501 339 ProBar 1-3 198
501 340 ProBar 1-4 198
501 341 ProBar 1-5 198
501 342 ProBar 1-6 198
501 343 ProBar 1-7 198
501 344 ProBar 1-8 198
501 345 ProBar 1-11 198
501 346 ProBar 2-8 199
501 347 ProBar 3-6 199
501 348 ProBar 3-8 199
501 349 PB 1-(2+0) 200
501 350 PB 1-(3+0) 200
501 351 PB 1-(2+1) 200
501 352 PB 1-(4+0) 200
501 353 PB 1-(3+1) 200
508.369 ProTec DMG 20/320 (2+0) 1 TE 182
508.370 ProTec DMGR 20/320 (2+0) 1 TE 182
508.371 Modul ProTec DMG(R) 20/320 1 TE-Modul 182
509.210 ProTec AQS 40/150 190
509.211 ProTec AQS 40/275 190
509.212 ProTec AQS 40/320 190
509.213 ProTec AQS 40/440 190
509 520 EPZ 100/350 194
509 522 Befestigungskabel 201
509 523 Befestigungshaken 201
509 524 PSN 201
509 525 PSI 201
510 783 ProTec DMDR 20/24 1 TE 180
510 784 Modul ProTec DMDR 20/24 1 TE-Modul 180
510 833 ProTec DMDR 20/48 1 TE 180
510 834 ProTec DMDR 20/60 1 TE 180
510 835 ProTec DMDR 20/120 1 TE 180
510 836 Modul ProTec DMDR 20/48 1 TE-Modul 180
510 837 Modul ProTec DMDR 20/60 1 TE-Modul 180
510 838 Modul ProTec DMDR 20/120 1 TE-Modul 180
54.0500 SafeBloc B 12,5/150 (1+0) TCG 2 TE 84
54.0501 SafeBloc BR 12,5/150 (1+0) TCG 2 TE 84
54.0502 SafeBloc B 12,5/275 (1+0) TCG 2 TE 84
54.0503 SafeBloc BR 12,5/275 (1+0) TCG 2 TE 84
54.0506 SafeTube B 50/255 2 TE 108
54.0507 SafeBloc B 25/150 (2+0) TCG 4 TE 86
54.0508 SafeBloc BR 25/150 (2+0) TCG 4 TE 86
54.0509 SafeBloc B 25/275 (2+0) TCG 4 TE 86
54.0510 SafeBloc BR 25/275 (2+0) TCG 4 TE 86
54.0513 SafeBloc B 37,5/150 (3+0) TCG 6 TE 88
54.0514 SafeBloc BR 37,5/150 (3+0) TCG 6 TE 88
54.0515 SafeBloc B 37,5/275 (3+0) TCG 6 TE 88
54.0516 SafeBloc BR 37,5/275 (3+0) TCG 6 TE 88
54.0519 SafeBloc B 50/150 (4+0) TCG 8 TE 90
54.0520 SafeBloc BR 50/150 (4+0) TCG 8 TE 90
54.0521 SafeBloc B 50/275 (4+0) TCG 8 TE 90
54.0522 SafeBloc BR 50/275 (4+0) TCG 8 TE 90
54.0525 SafeBloc B 25/150 (1+1) TCG 4 TE 92
54.0526 SafeBloc BR 25/150 (1+1) TCG 4 TE 92
54.0527 SafeBloc B 25/275 (1+1) TCG 4 TE 92
54.0528 SafeBloc BR 25/275 (1+1) TCG 4 TE 92
54.0533 SafeBloc B 50/275 (3+1) TCG 8 TE 94
54.0534 SafeBloc BR 50/275 (3+1) TCG 8 TE 94
54.0537 SafeBloc B 25/150 (1+0) TCG 2 TE 96
54.0538 SafeBloc BR 25/150 (1+0) TCG 2 TE 96
54.0539 SafeBloc B 25/275 (1+0) TCG 2 TE 96
54.0540 SafeBloc BR 25/275 (1+0) TCG 2 TE 96
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54.0543 SafeTube B 100/255 2 TE 110
54.0544 SafeBloc B 50/150 (2+0) TCG 4 TE 98
54.0545 SafeBloc BR 50/150 (2+0) TCG 4 TE 98
54.0546 SafeBloc B 50/275 (2+0) TCG 4 TE 98
54.0547 SafeBloc BR 50/275 (2+0) TCG 4 TE 98
54.0550 SafeBloc B 75/150 (3+0) TCG 6 TE 100
54.0551 SafeBloc BR 75/150 (3+0) TCG 6 TE 100
54.0552 SafeBloc B 75/275 (3+0) TCG 6 TE 100
54.0553 SafeBloc BR 75/275 (3+0) TCG 6 TE 100
54.0556 SafeBloc B 100/150 (4+0) TCG 8 TE 102
54.0557 SafeBloc BR 100/150 (4+0) TCG 8 TE 102
54.0558 SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG 8 TE 102
54.0559 SafeBloc BR 100/275 (4+0) TCG 8 TE 102
54.0562 SafeBloc B 50/150 (1+1) TCG 4 TE 104
54.0563 SafeBloc BR 50/150 (1+1) TCG 4 TE 104
54.0564 SafeBloc B 50/275 (1+1) TCG 4 TE 104
54.0565 SafeBloc BR 50/275 (1+1) TCG 4 TE 104
54.0570 SafeBloc B 100/275 (3+1) TCG 8 TE 106
54.0571 SafeBloc BR 100/275 (3+1) TCG 8 TE 106
54.0590 SafeBloc B 12,5/750 (1+0) WT TCG 2 TE 112
54.0591 SafeBloc BR 12,5/750 (1+0) WT TCG 2 TE 112
54.0594 SafeBloc B 25/750 (1+0) WT TCG 4 TE 114
54.0595 SafeBloc BR 25/750 (1+0) WT TCG 4 TE 114
56.0500 ProBloc B 12,5/150 (1+0) 2 TE 56
56.0501 ProBloc BR 12,5/150 (1+0) 2 TE 56
56.0502 ProBloc B 12,5/275 (1+0) 2 TE 56
56.0503 ProBloc BR 12,5/275 (1+0) 2 TE 56
56.0504 ProBloc B 12,5/320 (1+0) 2 TE 56
56.0505 ProBloc BR 12,5/320 (1+0) 2 TE 56
56.0508 ProBloc B 12,5/440 (1+0) 2 TE 56
56.0509 ProBloc BR 12,5/440 (1+0) 2 TE 56
56.0510 ProTube B 50/255 2 TE 80
56.0511 ProTube B 100/255 2 TE 82
56.0512 ProBloc B 25/150 (2+0) 2 TE 58
56.0513 ProBloc BR 25/150 (2+0) 2 TE 58
56.0514 ProBloc B 25/275 (2+0) 2 TE 58
56.0515 ProBloc BR 25/275 (2+0) 2 TE 58
56.0516 ProBloc B 25/320 (2+0) 2 TE 58
56.0517 ProBloc BR 25/320 (2+0) 2 TE 58
56.0520 ProBloc B 12,5/440 (1+0) 2 TE 58
56.0521 ProBloc BR 12,5/440 (1+0) 2 TE 58
56.0522 ProBloc B 37,5/150 (3+0) 3 TE 60
56.0523 ProBloc BR 37,5/150 (3+0) 3 TE 60
56.0524 ProBloc B 37,5/275 (3+0) 3 TE 60
56.0525 ProBloc BR 37,5/275 (3+0) 3 TE 60
56.0526 ProBloc B 37,5/320 (3+0) 3 TE 60
56.0527 ProBloc BR 37,5/320 (3+0) 3 TE 60
56.0530 ProBloc B 37,5/440 (3+0) 3 TE 60
56.0531 ProBloc BR 37,5/440 (3+0) 3 TE 60
56.0532 ProBloc B 50/150 (4+0) 4 TE 62
56.0533 ProBloc BR 50/150 (4+0) 4 TE 62
56.0534 ProBloc B 50/275 (4+0) 4 TE 62
56.0535 ProBloc BR 50/275 (4+0) 4 TE 62
56.0536 ProBloc B 50/320 (4+0) 4 TE 62
56.0537 ProBloc BR 50/320 (4+0) 4 TE 62
56.0540 ProBloc B 50/440 (4+0) 4 TE 62
56.0541 ProBloc BR 50/440 (4+0) 4 TE 62
56.0542 ProBloc B 25/150 (1+1) 2 TE 64
56.0543 ProBloc BR 25/150 (1+1) 2 TE 64
56.0544 ProBloc B 25/275 (1+1) 2 TE 64
56.0545 ProBloc BR 25/275 (1+1) 2 TE 64
56.0546 ProBloc B 25/320 (1+1) 2 TE 64
56.0547 ProBloc BR 25/320 (1+1) 2 TE 64
56.0554 ProBloc B 50/275 (3+1) 4 TE 66
56.0555 ProBloc BR 50/275 (3+1) 4 TE 66
56.0556 ProBloc B 50/320 (3+1) 4 TE 66
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56.0557 ProBloc BR 50/320 (3+1) 4 TE 66
56.0562 ProBloc B 25/150 (1+0) 2 TE 68
56.0563 ProBloc BR 25/150 (1+0) 2 TE 68
56.0564 ProBloc B 25/275 (1+0) 2 TE 68
56.0565 ProBloc BR 25/275 (1+0) 2 TE 68
56.0566 ProBloc B 25/320 (1+0) 2 TE 68
56.0567 ProBloc BR 25/320 (1+0) 2 TE 68
56.0570 ProBloc B 25/440 (1+0) 2 TE 68
56.0571 ProBloc BR 25/440 (1+0) 2 TE 68
56.0572 ProBloc B 50/150 (2+0) 4 TE 70
56.0573 ProBloc BR 50/150 (2+0) 4 TE 70
56.0574 ProBloc B 50/275 (2+0) 4 TE 70
56.0575 ProBloc BR 50/275 (2+0) 4 TE 70
56.0576 ProBloc B 50/320 (2+0) 4 TE 70
56.0577 ProBloc BR 50/320 (2+0) 4 TE 70
56.0580 ProBloc B 50/440 (2+0) 4 TE 70
56.0581 ProBloc BR 50/440 (2+0) 4 TE 70
56.0582 ProBloc B 75/150 (3+0) 6 TE 72
56.0583 ProBloc BR 75/150 (3+0) 6 TE 72
56.0584 ProBloc B 75/275 (3+0) 6 TE 72
56.0585 ProBloc BR 75/275 (3+0) 6 TE 72
56.0586 ProBloc B 75/320 (3+0) 6 TE 72
56.0587 ProBloc BR 75/320 (3+0) 6 TE 72
56.0590 ProBloc B 75/440 (3+0) 6 TE 72
56.0591 ProBloc BR 75/440 (3+0) 6 TE 72
56.0592 ProBloc B 100/150 (4+0) 8 TE 74
56.0593 ProBloc BR 100/150 (4+0) 8 TE 74
56.0594 ProBloc B 100/275 (4+0) 8 TE 74
56.0595 ProBloc BR 100/275 (4+0) 8 TE 74
56.0596 ProBloc B 100/320 (4+0) 8 TE 74
56.0597 ProBloc BR 100/320 (4+0) 8 TE 74
56.0600 ProBloc B 100/440 (4+0) 8 TE 74
56.0601 ProBloc BR 100/440 (4+0) 8 TE 74
56.0602 ProBloc B 50/150 (1+1) 4 TE 76
56.0603 ProBloc BR 50/150 (1+1) 4 TE 76
56.0604 ProBloc B 50/275 (1+1) 4 TE 76
56.0605 ProBloc BR 50/275 (1+1) 4 TE 76
56.0606 ProBloc B 50/320 (1+1) 4 TE 76
56.0607 ProBloc BR 50/320 (1+1) 4 TE 76
56.0614 ProBloc B 100/275 (3+1) 8 TE 78
56.0615 ProBloc BR 100/275 (3+1) 8 TE 78
56.0616 ProBloc B 100/320 (3+1) 8 TE 78
56.0617 ProBloc BR 100/320 (3+1) 8 TE 78
59.0001 ProTec T1-75-P 1 TE-Stecker 18-26
59.0002 ProTec T1-150-P 1 TE-Stecker 18-26
59.0003 ProTec T1-300-P 1 TE-Stecker 18-28
59.0004 ProTec T1-350-P 1 TE-Stecker 18-28
59.0005 ProTec T1-480-P 1 TE-Stecker 18-24
59.0006 ProTec T1-750-P 1 TE-Stecker 18-22
59.0007 ProTec T1-75-1+0 1 TE 18
59.0008 ProTec T1-75-1+0-R 1 TE 18
59.0009 ProTec T1-150-1+0 1 TE 18
59.0010 ProTec T1-150-1+0-R 1 TE 18
59.0011 ProTec T1-300-1+0 1 TE 18
59.0012 ProTec T1-300-1+0-R 1 TE 18
59.0013 ProTec T1-350-1+0 1 TE 18
59.0014 ProTec T1-350-1+0-R 1 TE 18
59.0015 ProTec T1-480-1+0 1 TE 18
59.0016 ProTec T1-480-1+0-R 1 TE 18
59.0017 ProTec T1-750-1+0 1 TE 18
59.0018 ProTec T1-750-1+0-R 1 TE 18
59.0019 ProTec T1-150-2+0 2 TE 20
59.0020 ProTec T1-150-2+0-R 2 TE 20
59.0021 ProTec T1-300-2+0 2 TE 20
59.0022 ProTec T1-300-2+0-R 2 TE 20
59.0023 ProTec T1-350-2+0 2 TE 20

Bestellnummer	 Produktname
Abmessungen 

DIN 43880
Katalog 
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59.0024 ProTec T1-350-2+0-R 2 TE 20
59.0025 ProTec T1-480-2+0 2 TE 20
59.0026 ProTec T1-480-2+0-R 2 TE 20
59.0027 ProTec T1-750-2+0 2 TE 20
59.0028 ProTec T1-750-2 +0-R 2 TE 20
59.0029 ProTec T1-150-3+0 3 TE 22
59.0030 ProTec T1-150-3+0-R 3 TE 22
59.0031 ProTec T1-300-3+0 3 TE 22
59.0032 ProTec T1-300-3+0-R 3 TE 22
59.0033 ProTec T1-350-3+0 3 TE 22
59.0034 ProTec T1-350-3+0-R 3 TE 22
59.0035 ProTec T1-480-3+0 3 TE 22
59.0036 ProTec T1-480-3+0-R 3 TE 22
59.0037 ProTec T1-750-3+0 3 TE 22
59.0038 ProTec T1-750-3 +0-R 3 TE 22
59.0039 ProTec T1-150-4+0 4 TE 24
59.0040 ProTec T1-150-4+0-R 4 TE 24
59.0041 ProTec T1-300-4+0 4 TE 24
59.0042 ProTec T1-300-4+0-R 4 TE 24
59.0043 ProTec T1-480-4+0 4 TE 24
59.0044 ProTec T1-480-4+0-R 4 TE 24
59.0047 ProTec T1-75-1+1 2 TE 26
59.0048 ProTec T1-75-1+1-R 2 TE 26
59.0049 ProTec T1-150-1+1 2 TE 26
59.0050 ProTec T1-150-1+1-R 2 TE 26
59.0051 ProTec T1-300-1+1 2 TE 26
59.0052 ProTec T1-300-1+1-R 2 TE 26
59.0053 ProTec T1-350-1+1 2 TE 26
59.0054 ProTec T1-350-1+1-R 2 TE 26
59.0059 ProTec T1-300-3+1 4 TE 28
59.0060 ProTec T1-300-3+1-R 4 TE 28
59.0061 ProTec T1-350-3+1 4 TE 28
59.0062 ProTec T1-350-3+1-R 4 TE 28
59.0063 ProTec T2-75-P 1 TE-Stecker 118-126
59.0064 ProTec T2-150-P 1 TE-Stecker 118-126
59.0065 ProTec T2-300-P 1 TE-Stecker 118-128
59.0066 ProTec T2-350-P 1 TE-Stecker 118-128
59.0067 ProTec T2-480-P 1 TE-Stecker 118-124
59.0068 ProTec T2-750-P 1 TE-Stecker 118-124
59.0069 ProTec T2-75-1+0 1 TE 118
59.0070 ProTec T2-75-1+0-R 1 TE 118
59.0071 ProTec T2-150-1+0 1 TE 118
59.0072 ProTec T2-150-1+0-R 1 TE 118
59.0073 ProTec T2-300-1+0 1 TE 118
59.0074 ProTec T2-300-1+0-R 1 TE 118
59.0075 ProTec T2-350-1+0 1 TE 118
59.0076 ProTec T2-350-1+0-R 1 TE 118
59.0077 ProTec T2-480-1+0 1 TE 118
59.0078 ProTec T2-480-1+0-R 1 TE 118
59.0079 ProTec T2-750-1+0 1 TE 118
59.0080 ProTec T2-750-1+0-R 1 TE 118
59.0081 ProTec T2-150-2+0 2 TE 120
59.0082 ProTec T2-150-2+0-R 2 TE 120
59.0083 ProTec T2-300-2+0 2 TE 120
59.0084 ProTec T2-300-2+0-R 2 TE 120
59.0085 ProTec T2-350-2+0 2 TE 120
59.0086 ProTec T2-350-2+0-R 2 TE 120
59.0087 ProTec T2-480-2+0 2 TE 120
59.0088 ProTec T2-480-2+0-R 2 TE 120
59.0089 ProTec T2-750-2+0 2 TE 120
59.0090 ProTec T2-750-2 +0-R 2 TE 120
59.0091 ProTec T2-150-3+0 3 TE 122
59.0092 ProTec T2-150-3+0-R 3 TE 122
59.0093 ProTec T2-300-3+0 3 TE 122
59.0094 ProTec T2-300-3+0-R 3 TE 122
59.0095 ProTec T2-350-3+0 3 TE 122
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59.0096 ProTec T2-350-3+0-R 3 TE 122
59.0097 ProTec T2-480-3+0 3 TE 122
59.0098 ProTec T2-480-3+0-R 3 TE 122
59.0099 ProTec T2-750-3+0 3 TE 122
59.0100 ProTec T2-750-3+0-R 3 TE 122
59.0101 ProTec T2-150-4+0 4 TE 124
59.0102 ProTec T2-150-4+0-R 4 TE 124
59.0103 ProTec T2-300-4+0 4 TE 124
59.0104 ProTec T2-300-4+0-R 4 TE 124
59.0105 ProTec T2-480-4+0 4 TE 124
59.0106 ProTec T2-480-4+0-R 4 TE 124
59.0109 ProTec T2-75-1+1 2 TE 126
59.0110 ProTec T2-75-1+1-R 2 TE 126
59.0111 ProTec T2-150-1+1 2 TE 126
59.0112 ProTec T2-150-1+1-R 2 TE 126
59.0113 ProTec T2-300-1+1 2 TE 126
59.0114 ProTec T2-300-1+1-R 2 TE 126
59.0115 ProTec T2-350-1+1 2 TE 126
59.0116 ProTec T2-350-1+1-R 2 TE 126
59.0121 ProTec T2-300-3+1 4 TE 128
59.0122 ProTec T2-300-3+1-R 4 TE 128
59.0123 ProTec T2-350-3+1 4 TE 128
59.0124 ProTec T2-350-3+1-R 4 TE 128
59.0125 SafeTec T2-75-P 1 TE-Stecker 158-160  

&166
59.0126 SafeTec T2-150-P 1 TE-Stecker 158-166
59.0127 SafeTec T2-300-P 1 TE-Stecker 158-168
59.0128 SafeTec T2-350-P 1 TE-Stecker 158-168
59.0129 SafeTec T2-480-P 1 TE-Stecker 158-164
59.0130 SafeTec T2-750-P 1 TE-Stecker 158-162
59.0131 SafeTec T2-880-P 1 TE-Stecker 158-162
59.0132 SafeTec T2-75-1+0 1 TE 158
59.0133 SafeTec T2-75-1+0-R 1 TE 158
59.0134 SafeTec T2-150-1+0 1 TE 158
59.0135 SafeTec T2-150-1+0-R 1 TE 158
59.0136 SafeTec T2-300-1+0 1 TE 158
59.0137 SafeTec T2-300-1+0-R 1 TE 158
59.0138 SafeTec T2-350-1+0 1 TE 158
59.0139 SafeTec T2-350-1+0-R 1 TE 158
59.0140 SafeTec T2-480-1+0 1 TE 158
59.0141 SafeTec T2-480-1+0-R 1 TE 158
59.0142 SafeTec T2-550-1+0 1 TE 158
59.0143 SafeTec T2-550-1+0-R 1 TE 158
59.0144 SafeTec T2-750-1+0 1 TE 158
59.0145 SafeTec T2-750-1+0-R 1 TE 158
59.0146 SafeTec T2-880-1+0 1 TE 158
59.0147 SafeTec T2-880-1+0-R 1 TE 158
59.0148 SafeTec T2-150-2+0 2 TE 160
59.0149 SafeTec T2-150-2+0-R 2 TE 160
59.0150 SafeTec T2-300-2+0 2 TE 160
59.0151 SafeTec T2-300-2+0-R 2 TE 160
59.0152 SafeTec T2-350-2+0 2 TE 160
59.0153 SafeTec T2-350-2+0-R 2 TE 160
59.0154 SafeTec T2-480-2+0 2 TE 160
59.0155 SafeTec T2-480-2+0-R 2 TE 160
59.0156 SafeTec T2-550-2+0 2 TE 160
59.0157 SafeTec T2-550-2+0-R 2 TE 160
59.0158 SafeTec T2-750-2+0 2 TE 160
59.0159 SafeTec T2-750-2+0-R 2 TE 160
59.0160 SafeTec T2-880-2+0 2 TE 160
59.0161 SafeTec T2-880-2+0-R 2 TE 160
59.0162 SafeTec T2-150-3+0 3 TE 162
59.0163 SafeTec T2-150-3+0-R 3 TE 162
59.0164 SafeTec T2-300-3+0 3 TE 162
59.0165 SafeTec T2-300-3+0-R 3 TE 162
59.0166 SafeTec T2-350-3+0 3 TE 162
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59.0167 SafeTec T2-350-3+0-R 3 TE 162
59.0168 SafeTec T2-480-3+0 3 TE 162
59.0169 SafeTec T2-480-3+0-R 3 TE 162
59.0170 SafeTec T2-550-3+0 3 TE 162
59.0171 SafeTec T2-550-3+0-R 3 TE 162
59.0172 SafeTec T2-750-3+0 3 TE 162
59.0173 SafeTec T2-750-3+0-R 3 TE 162
59.0174 SafeTec T2-880-3+0 3 TE 162
59.0175 SafeTec T2-880-3+0-R 3 TE 162
59.0176 SafeTec T2-150-4+0 4 TE 164
59.0177 SafeTec T2-150-4+0-R 4 TE 164
59.0178 SafeTec T2-300-4+0 4 TE 164
59.0179 SafeTec T2-300-4+0-R 4 TE 164
59.0180 SafeTec T2-350-4+0 4 TE 164
59.0181 SafeTec T2-350-4+0-R 4 TE 164
59.0182 SafeTec T2-480-4+0 4 TE 164
59.0183 SafeTec T2-480-4+0-R 4 TE 164
59.0184 SafeTec T2-550-4+0 4 TE 164
59.0185 SafeTec T2-550-4+0-R 4 TE 164
59.0186 SafeTec T2-75-1+1 2 TE 166
59.0187 SafeTec T2-75-1+1-R 2 TE 166
59.0188 SafeTec T2-150-1+1 2 TE 166
59.0189 SafeTec T2-150-1+1-R 2 TE 166
59.0190 SafeTec T2-300-1+1 2 TE 166
59.0191 SafeTec T2-300-1+1-R 2 TE 166
59.0192 SafeTec T2-350-1+1 2 TE 166
59.0193 SafeTec T2-350-1+1-R 2 TE 166
59.0198 SafeTec T2-300-3+1 4 TE 168
59.0199 SafeTec T2-300-3+1-R 4 TE 168
59.0200 SafeTec T2-350-3+1 4 TE 168
59.0201 SafeTec T2-350-3+1-R 4 TE 168
59.0202 ProTec T2-ADV-75-P 1 TE-Stecker 146-154
59.0203 ProTec T2-ADV-150-P 1 TE-Stecker 146-154
59.0204 ProTec T2-ADV-300-P 1 TE-Stecker 146-156
59.0205 ProTec T2-ADV-350-P 1 TE-Stecker 146-156
59.0206 ProTec T2-ADV-480-P 1 TE-Stecker 146-152
59.0208 ProTec T2-ADV-75-1+0 1 TE 146
59.0209 ProTec T2-ADV-75-1+0-R 1 TE 146
59.0210 ProTec T2-ADV-150-1+0 1 TE 146
59.0211 ProTec T2-ADV-150-1+0-R 1 TE 146
59.0212 ProTec T2-ADV-300-1+0 1 TE 146
59.0213 ProTec T2-ADV-300-1+0-R 1 TE 146
59.0214 ProTec T2-ADV-350-1+0 1 TE 146
59.0215 ProTec T2-ADV-350-1+0-R 1 TE 146
59.0216 ProTec T2-ADV-480-1+0 1 TE 146
59.0217 ProTec T2-ADV-480-1+0-R 1 TE 146
59.0220 ProTec T2-ADV-150-2+0 2 TE 148
59.0221 ProTec T2-ADV-150-2+0-R 2 TE 148
59.0222 ProTec T2-ADV-300-2+0 2 TE 148
59.0223 ProTec T2-ADV-300-2+0-R 2 TE 148
59.0224 ProTec T2-ADV-350-2+0 2 TE 148
59.0225 ProTec T2-ADV-350-2+0-R 2 TE 148
59.0226 ProTec T2-ADV-480-2+0 2 TE 148
59.0227 ProTec T2-ADV-480-2+0-R 2 TE 148
59.0228 ProTec T2-ADV-150-3+0 3 TE 150
59.0229 ProTec T2-ADV-150-3+0-R 3 TE 150
59.0230 ProTec T2-ADV-300-3+0 3 TE 150 
59.0231 ProTec T2-ADV-300-3+0-R 3 TE 150
59.0232 ProTec T2-ADV-350-3+0 3 TE 150
59.0233 ProTec T2-ADV-350-3+0-R 3 TE 150
59.0234 ProTec T2-ADV-480-3+0 3 TE 150
59.0235 ProTec T2-ADV-480-3+0-R 3 TE 150
59.0236 ProTec T2-ADV-150-4+0 4 TE 152
59.0237 ProTec T2-ADV-150-4+0-R 4 TE 152
59.0238 ProTec T2-ADV-300-4+0 4 TE 152
59.0239 ProTec T2-ADV-300-4+0-R 4 TE 152
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59.0240 ProTec T2-ADV-350-4+0 4 TE 152
59.0241 ProTec T2-ADV-350-4+0-R 4 TE 152
59.0242 ProTec T2-ADV-480-4+0 4 TE 152
59.0243 ProTec T2-ADV-480-4+0-R 4 TE 152
59.0244 ProTec T2-ADV-75-1+1 2 TE 154
59.0245 ProTec T2-ADV-75-1+1-R 2 TE 154
59.0246 ProTec T2-ADV-150-1+1 2 TE 154
59.0247 ProTec T2-ADV-150-1+1-R 2 TE 154
59.0248 ProTec T2-ADV-300-1+1 2 TE 154
59.0249 ProTec T2-ADV-300-1+1-R 2 TE 154
59.0250 ProTec T2-ADV-480-1+1 2 TE 154
59.0251 ProTec T2-ADV-480-1+1-R 2 TE 154
59.0256 ProTec T2-ADV-300-3+1 4 TE 156
59.0257 ProTec T2-ADV-300-3+1-R 4 TE 156
59.0258 ProTec T2-ADV-350-3+1 4 TE 156
59.0259 ProTec T2-ADV-350-3+1-R 4 TE 156
59.0269 ProTube T1-50-P 1 TE-Stecker 30
59.0274 SafeTube T2-40-P 1 TE-Stecker 166-170
59.0275 ProTube T2-ADV-40-P 1 TE-Stecker 154-156
59.0276 ProTube T1-50-0+1 1 TE 30
59.0280 ProTube T2-40-0+1 1 TE 130
59.0281 SafeTube T2-40-0+1 1 TE 170
59.0283 ProTec T1-550PV-P 1 TE-Stecker 174
59.0284 ProTec T1-550PV-M-P 1 TE-Stecker 174
59.0285 ProTec T1-1100PV-3+0 3 TE 174
59.0286 ProTec T1-1100PV-3+0-R 3 TE 174
59.0287 ProTec T1-750PV-P 1 TE-Stecker 174
59.0288 ProTec T1-750PV-M-P 1 TE-Stecker 174
59.0289 ProTec T1-1500PV-3+0 3 TE 174
59.0290 ProTec T1-1500PV-3+0-R 3 TE 174
59.0291 ProTec T2-550PV-P 1 TE-Stecker 176
59.0292 ProTec T2-1100PV-3+0 3 TE 176
59.0293 ProTec T2-1100PV-3+0-R 3 TE 176
59.0294 ProTec T2-750PV-P 1 TE-Stecker 176
59.0295 ProTec T2-1500PV-3+0 3 TE 176
59.0296 ProTec T2-1500PV-3+0-R 3 TE 176
59.0299 SafeTec T2-550-P 1 TE-Stecker 158-164
59.0300 ProTec T2-350-4+0 4 TE 124
59.0301 ProTec T2-350-4+0-R 4 TE 124
59.0302 ProTec T1HS-300-P 1 TE-Stecker 46-48
59.0303 ProTube T1HS-100-P 1 TE-Stecker 48
59.0304 ProTec T1HS-300-3+0 6 TE 46
59.0305 ProTec T1H-300-3+0-R 6 TE 46
59.0306 ProTec T1HS-300-3+1 8 TE 48
59.0307 ProTec T1HS-300-3+1-R 8 TE 48
59.0308 ProTec T1H-300-P 1 TE-Stecker 32-42
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59.0309 ProTube T1H-50-P 1 TE-Stecker 40-44
59.0310 ProTec T1H-300-1+0 1 TE 32
59.0310 ProTec T1H-300-1+0 1 TE 32
59.0311 ProTec T1H-300-1+0-R 1 TE 32
59.0311 ProTec T1H-300-1+0-R 1 TE 32
59.0312 ProTec T1H-300-2+0 2 TE 34
59.0313 ProTec T1H-300-2+0-R 2 TE 34
59.0314 ProTec T1H-300-3+0 3 TE 36
59.0315 ProTec T1H-300-3+0-R 3 TE 36
59.0316 ProTec T1H-300-4+0 4 TE 38
59.0317 ProTec T1H-300-4+0-R 4 TE 38
59.0318 ProTec T1H-300-1+1 2 TE 40
59.0319 ProTec T1H-300-1+1-R 2 TE 40
59.0320 ProTec T1H-300-3+1 4 TE 42
59.0321 ProTec T1H-300-3+1-R 4 TE 42
59.0322 ProTec T2H-300-P 1 TE-Stecker 134-144
59.0323 ProTube T2H-40-P 1 TE-Stecker 140-144
59.0324 ProTec T2H-300-1+0 1 TE 132
59.0325 ProTec T2H-300-1+0-R 1 TE 132
59.0326 ProTec T2H-300-2+0 2 TE 134
59.0327 ProTec T2H-300-2+0-R 2 TE 134
59.0328 ProTec T2H-300-3+0 3 TE 136
59.0329 ProTec T2H-300-3+0-R 3 TE 136
59.0330 ProTec T2H-300-4+0 4 TE 138
59.0331 ProTec T2H-300-4+0-R 4 TE 138
59.0332 ProTec T2H-300-1+1 2 TE 140
59.0333 ProTec T2H-300-1+1-R 2 TE 140
59.0334 ProTec T2H-300-3+1 4 TE 142
59.0335 ProTec T2H-300-3+1-R 4 TE 142
59.0336 ProTube T2-40-0+1-R 1 TE 130
59.0337 SafeTube T2-40-0+1-R 1 TE 170
59.0340 ProTube T1H-50-0+1 1 TE 44
59.0341 ProTube T2H-40-0+1 1 TE 144
59.0342 ProTube T2H-40-0+1-R 1 TE 144
59.0343 ProTec T2-75-2+0 2 TE 120
59.0344 ProTec T2-75-2+0-R 2 TE 120
59.0345 SafeTec T2-75-2+0 2 TE 160
59.0346 SafeTec T2-75-2+0-R 2 TE 160
59.0347 ProTec T2-ADV-75-2+0 2 TE 148
59.0348 ProTec T2-ADV-75-2+0-R 2 TE 148
59.0349 ProTec T1-75-2+0 2 TE 20
59.0350 ProTec T1-75-2+0-R 2 TE 20
59.0351 ProTec T1-350-4+0 4 TE 24
59.0352 ProTec T1-350-4+0-R 4 TE 24
59.0360 ProTec ZP T1H-255-3+0-R 3 TE 52
59.0361 ProTec ZP T1H-255-3+1-R 3 TE 54
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Raycap behält sich das Recht vor, im Zuge des technischen 
Fortschritts Änderungen an den Leistungswerten, Abmessungen 
und Materialien vorzunehmen. Kein Teil dieses Werkes darf 
ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung in irgendeiner 
Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer 
Hilfsmittel/Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet 
werden. Gegen Verstöße werden rechtliche Maßnahmen 
eingeleitet. Diese Veröffentlichung ersetzt vorherige Ausgaben. 
Die Informationen in diesem Dokument sind freibleibend.

© 2017-2018 Raycap Alle Rechte vorbehalten.
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